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Pesuaineet ja tuotteet pintojen kasittelyyn .

MONOMIX CLEANER GEL
EKOLOGINEN PUHDISTUSAINE POLYURETAANISEN

KUVAUS

MOMOMIX CLEANER GEL on ekologinen puhdistusaine neutraalilla
pH:lla, hellavarainen keraamisille pinnoille ja se on valmistettu taysin
biohajoavista luonnollisista aineosista.

KAYTTOTARKOITUS

MONOMIX CLEANER GEL on erityispuhdistusaine laattojen ja lasimo-
saiikin pinnalta MONOMIX polymeerilaastilla tehtyjen saumauksien
laastin hartsijadmien poistamiseen. Aineen erityisen viskositeetin vuoksi
se sopii myds valamattomiin seiniin. Tuote on tehokas pinnallisten
jaédmien poistossa vahingoittamatta saumauksissa kaytettyd polymeeri-
laastia. MONOMIX CLEANER GEL sopii hyvin myds ruoka-aineiden
kanssa kosketuksissa olevien keraamisten pintojen, kuten keittiopin-
tojen, rasvan poistoon.

KAYTTO

Mahdollisten 1&pinékyvien laikkien poistaminen keramiikan ja mosaiikin
pinnalta, joka johtuu MONOMIX polymeerilaastin siséltdmésta hartsista,
on tehtdva neutraalilla MONOMIX CLEANER GEL puhdistusaineella
vahintddn 24 tunnin kuluttua saumauksesta. Levitd tuotetta suoraan
pinnalle ja muutamien minuuttien p&&std hankaa valkoisella huovalla
(art. 109/G), huuhtele kostealla sienella ja kuivaa pinta puhtaalla liinalla.
Suosittelemme, ettei MONOMIX CLEANER GEL puhdistusainetta levi-
tetd kovin suurelle alueelle (noin 1-2 m2) niin, ettei se joudu kosketuksiin
saumauksen kanssa pidempaan kuin 5-7 minuuttia.

1 -2 m?2

VAROITUKSIA

+ Kéyté puhdasta, ei laimennettua tuotetta

+ MONOMIX CLEANER GEL puhdistus on tehtava, kun on kulunut va-
hintaan 24 tuntia MONOMIX saumauksesta.

« Ala kayta tuotetta kayttotarkoituksiin, joita ei ole osoitettu tassa
kayttdturvallisuustiedotteessa.
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VESILIUKOISEN SAUMAUSAINEEN JAAMIEN POISTOON

TUNNISTUSTIEDOT

Olomuoto Vériton lapinakyva geeli

Haju Ominainen

Massan ominaispaino 995+ 10 g/l

pH (5% vettd) 6,5-75

Tulliluokka 340290 90
24 kuukautta alkuperéisissa

s s
jaatymista.

Riittoisuus 10 m2/ pakkaus

KAYTTOTIEDOT

Vilineet Valkoinen huopa (art. 109/G)

Sallittu levityslampatila +5°C - +30°C
. . Vahintaan 24 tuntia
Odotusaika ennen puhdistusta MONOMIX saumauksesta

Enimmaisaika kosketuksissa sau-
mausaineen kanssa

PAKKAUKSET
Suihkepullot 0,75 litraa. Laatikot 12 kpl.

TURVALLISUUTEEN LITTYVAA TIETOA
Tutustu tuotteeseen kuuluvaan kayttéturvallisuustiedotteeseen, joka on
saatavilla pyynndsta.

TUOTE ON TARKOITETTU AMMATTILAISKAYTTOON

Ei yli 5-7 minuuttia

Tassa teknisessa tiedotteessa annetut tiedot perustuvat hankkimaamme kokemukseen ja
niilld on yksinomaan suuntaa-antava arvo.

Kukin kéyttdkerta on arvioitava ennakkoon yksitellen ja kayttajan on tehtivé asiaa koske-
vat testit ja hanen vastuullaan on tyon lopputulos.

Tiedote nro 321

Tarkastus nro 1
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