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Detergenty i produkty do pielegnacji powierzchni .

MONOMIX CLEANER GEL
EKOLOGICZNY SRODEK CZYSZCZACY DO USUWANIA

OPIS

MOMOMIX CLEANER GEL to ekologiczny $rodek czyszczacy o neutralnym pH,
delikatny, do powierzchni ceramicznych sktadajacy sie ze skiadnikow pocho-
dzacych z substancji naturalnych ulegajacych petnemu rozktadowi.

POLE ZASTOSOWANIA

MOMOMIX CLEANER GEL to $rodek czyszczacy, odpowiedni do usuwania
pozostatosci Zywicznych ze spoin na powierzchniach ptytek i mozaik szklanych,
wykonanych z zastosowaniem zaprawy polimerowej do fug MONOMIX. Jego
szczegolna lepkos$c sprawia, ze nadaje sie réwniez do zastosowania $ciennego,
bez Sciekania. Produkt jest skuteczny do zastosowania na pozostatosciach
powierzchniowych bez uszkadzania zaprawy polimerowej naktadanej na fugi.
MOMOMIX CLEANER GEL nadaje si¢ rowniez do zastosowania jako $rodek
odttuszczajacy do powierzchni ceramicznych stykajacych sie z produktami
spozywczymi, jak na przyktad blaty kuchenne.

ZASTOSOWANIE

Usuniecie ewentualnych przezroczystych smug na powierzchni ceramiki lub
mozaik z powodu warstwy zywicy zawartej w zaprawie polimerowej MONOMIX,
nalezy wykonac, co najmniej po 24 godzinach po spoinowaniu stosujgc neutral-
ny $rodek czyszczacy MOMOMIX CLEANER GEL . Produkt nalezy rozprowad-
zi¢ na powierzchni i po kilku minutach przetrze¢ biatym filcem (art. 109/G), prze-
my¢ wilgotng gabka i osuszy¢ powierzchnie suchg szmatk. Zaleca sie, aby
$rodek czyszczacy MONOMIX CLEANER GEL stosowac na nieduzych obsza-
rach (okoto 1-2 m2), aby nie stykat sie ze spoing dtuzej niz 5-7 minut.

1 -2 m?2

UWAGI

+ Uzywa¢ produktu czystego, nierozcieficzonego

¢ Czyszczenie produktem MOMOMIX CLEANER GEL nalezy wykona¢ po
uptywie przynajmniej 24 godzin od spoinowania z MONOMIX.

+ Nie uzywa¢ produktu do zastosowania niewskazanego w niniejszej karcie
techniczne;.
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POZOSTALOSCI SPOINOWANIA Z ZASTOSOWANIEM
USZCZELNIACZA POLIURETANOWEGO NABAZIE WODY,
JEDNOSKLADNIKOWY, GOTOWY DO UZYCIA, MONOMIX.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Wyglad Przezroczysty bezbarwny Zel
Zapach Charakterystyczny

Masa wtasciwa mieszanki 995+ 10 g/l

pH (5% w wodzie) 6,5-7,5

Klasyfikacja taryfowa 3402 90 90

24 miesigce w oryginalnych
zamknietych opakowaniach w
chtodnym i suchym miejscu.
Chroni¢ przed mrozem.

Okres przechowywania

Zuzycie 10 m2/ opakowanie

DANE DOTYCZACE ZASTOSOWANIA

Sprzet Bialy filc (art. 109/G) i ggbka

Dozwolona temperatura zastosowania Od +5°C do +30°C

Po przynajmniej 24 godzinach
od spoinowania z zastosowa-
niem MONOMIX

Czas oczekiwania przed
czyszczeniem

Maksymalny czas kontaktu

. Nie wigcej niz 5-7 minut
na spoinach

OPAKOWANIA

Butelki z atomizerem 0,75 litra. Pudetka na 12 szt.

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Patrz karta charakterystyki produktu dostepna na zaméwienie.

PRODUKT DO PROFESJONALNEGO ZASTOSOWANIA.

Pomimo tego, e informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej wynikaja z naszego do$wiadcze-
nia, majg charakter czysto wskazujacy.

Kazdy konkretny przypadek musi by¢ poddany praktycznej probie przez uzytkownika, ktéry podejmie
sie odpowiedzialnoci za koricowy wynik.
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