HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

Renggringsmidler og produkter til behandling af overflader .

MONOMIX CLEANER GEL
MILJGVENLIGT RENG@RINGSMIDDEL TIL AT FJERNE RESTER

MOMOMIX BESKRIVELSE

MOMOMIX CLEANER GEL er et miljgvenligt rengaringsmiddel med
neutral pH, der er skansomt mod keramikoverflader, bestaende af ingre-
dienser fra naturlige stoffer, som er fuldsteendigt biologisk nedbrydelige.

ANVENDELSESOMRADER

MOMOMIX CLEANER GEL er det specifikke renggringsmiddel til at
fierne harpiksrester efter fugninger udfert med polymer mertlen til
fugning MONOMIX fra fliser og glasmosaikker. Dens seerlige viskositet
ger den velegnet til pafersel pa vaegge, da den ikke lgber. Produktet
virker effektivt mod overfladerester uden at beskadige polymer martlen i
fugerne. MOMOMIX CLEANER GEL er ogsa velegnet som affedt-
ningsmiddel pa keramiske overflader, der kommer i kontakt med fadeva-
rer, sasom kgkkenborde.

ANVENDELSE

eventuelle gennemsigtige hinder pa keramik- eller mosaikoverfladen,
som skyldes, at harpiksen i polymer mgrtien MONOMIX har dannet film,
skal fiernes mindst 24 timer efter fugningen med det neutrale
renggringsmiddel MOMOMIX CLEANER GEL. Fordel det ufortyndede
produkt pa overfladen og gnid med hvid filt (art. 109/G) efter et par mi-
nutter, skyl med en fugtig svamp og tar overfladen med en tgr klud. Det
anbefales at undlade at pafare MOMOMIX CLEANER GEL pa for store
omrader ad gangen (cirka 1-2 m2), séledes at det ikke forbliver i kontakt
med fugningen i mere end 5-7 minutter.

1 -2 m?2

ADVARSLER

* Produktet skal anvendes ufortyndet

* Renggringen med MOMOMIX CLEANER GEL skal udfgres mindst 24
timer efter fugningen med MONOMIX.

* Produktet ma ikke bruges til formal, der ikke er beskrevet i den tekni-
ske beskrivelse.
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AF FUGNINGER MED DEN VANDBASEREDE
ENKELTKOMPONENT KLAR TIL BRUG POLYURETHAN
FUGEMASSE MONOMIX

TEKNISKE DATA

Udseende Farvelgs gennemsigtig gel
Lugt Karakteristisk

Massens specifikke vagt 995+ 10 g/l

pH (5% i vand) 6,5-75
Toldklassificering 340290 90

24 maneder i den oprindelige emballa-

Holdbarhed ge, tillukket og opbevaret pa et tart og
keligt sted Ma ikke udsaettes for frost
Forbrug 10 m2/ pr. forpakning

ANVENDELSESDATA

Udstyr Hvid filt (art. 109/G) og svamp

Anvendelsestemperatur Mellem +5 °C og +30 °C

Mindst 24 timer efter fugnin-

Torretid inden rengering gen med MONOMIX

Maksimal tid for kontakt med
fugningen

FORPAKNINGER
Flasker med spray pa 0,75 liter. Kartoner med 12 stk.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Konsultér produktets sikkerhedsblad, som er tilgeengeligt pa anmodning.

PRODUKT TIL PROFESSIONEL ANVENDELSE

Ikke over 5-7 minutter

Uanset at oplysningeme i dette data-ark svarer til vores arelange erfaring, kan de kun
betragtes som generelle indikationer.

Al anvendelse ber finde sted efter en prave, som udferes af brugeren, der alene har
ansvaret for det endelige resultat af det udferte arbejde.
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