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Rensemidler og produkter for overflatebehandling .

MONOMIX CLEANER GEL
PKOLOGISK RENGJ@RINGSMIDDEL FOR FJERNING AV

BESKRIVELSE

MOMOMIX CLEANER GEL er et gkologisk rengjgringsmiddel med ngytral
pH, som er skansomt mot keramikkoverflater og som bestar av ingredienser
fra naturlige stoffer som er fullstendig biologisk nedbrytbare.

BRUKSOMRADE

MOMOMIX CLEANER GEL er et spesielt rengjgringsmiddel for fierning
av harpiksrester fra overflaten pa fliser og glassmosaikker etter fuging
utfert med polymer mertel for fuger MONOMIX. Dens spesielle viskositet
gjer den velegnet til pafering pa vegger da den ikke siger. Produktet
virker effektivt mot rester pa overflaten uten at polymer mertelen i fuge-
ne skades. MOMOMIX CLEANER GEL er ogsa velegnet som avfet-
tingsmiddel pa keramiske overflater som er i kontakt med matvarer, som
pa benkeplater pa kjgkken.

ANVENDELSE

Fjerning av eventuelle gjennomsiktige merker pé keramikk- eller mosaik-
koverflater pa grunn av filmdannende harpiks i polymer martel MONO-
MIX, ma utferes minst 24 timer etter fuging med det ngytrale reng-
jeringsmiddelet MOMOMIX CLEANER GEL. Fordel ublandet produkt pa
overflaten og etter noen minutter gni med hvit filt (art. 109/G) og skyll
med fuktig svamp og terk overflaten med en ren klut. Det anbefales a
bruke MONOMIX CLEANER GEL pa omrader som ikke er for store
(cirka 1-2 m?) slik at det ikke forblir i kontakt med fugen i mer enn 5-7
minutter.

1 -2 m?2

ADVARSLER

* Produktet skal brukes ufortynnet

* Rengjering med MOMOMIX CLEANER GEL ma utferes minst 24 timer
etter fuging med MONOMIX.

* Ikke bruk produktet til annet enn det som er beskrevet i teknisk beskri-
velsen.
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RESTERAV FUGING UTF@RT MED MONOMIX; SOM ER EN PO-
LYURETAN VANNBASERT FUGEMASSE,
ENKOMPONENT OG KLAR TIL BRUK.

TEKNISKE DATA

Utseende Farvelgs gjennomsiktig gel
Lukt Egenskaper

Massens spesifikke vekt 995+ 10 g/l

pH (5% i vann) 6,5-7,5

Toll-klassifisering 3402 90 90

24 maneder i lukket origina-

Lagringstid lemballasje pa et kjglig og tert
sted. Beskyttes mot frost.
Forbruk 10 m2/ pr. pakning

INFORMASJON FOR BRUK

Utstyr Hvit filt (art. 109/G) og svamp

Tillatt brukstemperatur Fra +5 °C il +30 °C

Minst 24 timer etter fuging

Ventetid far rengjering med MONOMIX

Maksimal tid for kontakt med fugen Ikke over 5-7 minutter

PAKNINGER
Sprayflasker med 0,75 liter Kartonger med 12 stk.

SIKKERHETSINFORMASJON

Se produktets sikkerhetskort som er tilgjengelig pa foresparsel.

PRODUKT FOR PROFESJONELT BRUK

Selv om opplysningene som er oppfert i dette databladet er et resultat av var erfaring, kan
de kun betraktes som generelle indikasjoner.

All bruk ber finne sted etter en prave som ma utferes av bruker, som er en ogsa er ansvar-
lig for resultatet av det utferte arbeidet resultat.
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