Pd T PATRUUNAAN PAKATUT SAUMAUSAINEET

SILIKONISAUMAUS-
AINEET KERAAMISTEN
LAATTOJEN JA
LUONNONKIVIEN
LIITOSSAUMOJEN JA
LAAJENTUNEIDEN
LIITOSTEN
SAUMAUKSEEN

OTTOSEAL S100
OTTOSEAL S105

HAPPOKOVETTEISET YKSIKOMPONENTTISET
SILIKONISAUMAUSAINEET

Ominaisuudet:

Yksikomponenttisia silikonisaumausaineita happoristisilloituksel-
la. Tuotteiden ominaisuuksiin kuuluu erinomainen vastustuskyky
UV-sateilya, ilmastollisia tekijoita ja vanhentumista vastaan.
Tuotteet sisaltavat sienien ja bakteerien muodostumista estavaa
ainetta. Erinomainen tyOstettavyys. Adrimmaisen siled pinta.
Erinomainen tarttuvuus keraamisiin alustoihin.

Kéayttoalueet:
- Laajentumisliitosten saumaukseen keraamisten laattojen ja lasi-
Sanitar-Silicon Standard-Acetat mosaiikkien valissa lattioissa ja seinissa. Laajentumisliitosten ja

:?;%: % saumaliitosten saumaukseen kylpyhuoneissa.
S s acetoxy silicone
Senktairsifioott Silicone acétate Tekniset tiedot:
Stawaand | Kayttolampdtila: +5°C - +35°C.
s“‘“‘;;ﬁﬁj““’ Kalvottumisaika +23°C:ssa: noin 10 minuuttia.
Kovettumisaika 24 tunnissa T=+23°C: 2-3 mm.
Sallittu kokonaismaarainen muodonmuutos: 25 %.
Lammonkestavyys: -40°C - +180°C.
Tiiviys T=+23°C: noin 1,0 g/cm?.
Dichtstoffe + Kiebstot* Vichtstoffe « Kiebsto® Sailytys: 18 kuukautta alkuperdisissa pakkauksissa kuivassa ja

villedssa.

www.litokol.it
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OTTOSEAL S70

YKSIKOMPONENTTISET SILIKONISAUMAU-
SAINEET NEUTRAALILLA
RISTISILLOITUKSELLA

Dichtutotte « Kiebstolt®

Ominaisuudet:

Yksikomponenttinen  silikonisaumausaine neutraalilla
ristisilloituksella. Ei tahraa missaan tapauksessa luonnonkiven
litosten reuncja. Erinomainen kestavyys lekkautumista ja
repeytymistd  vastaan. Erinomainen kestdvyys UV-séteilya,
iimastollisia tekijéitd ja vanhentumista vastaan. Ei korrosoiva.
Siséltdé sienien ja bakteerien muodostumista estévaéd ainetta.
Saatavila myds "rakennevareissd" raepinnalla, joka muistuttaa
kived, ja himmeissa vareissa.

Kayttoalueet:

Marmorien ja luonnonkivien kuten hiekkakiven, kvartsiitin,
porfyyrin jne. laajentumisliitosten saumaukseen sisa- ja
ulkotiloissa.  Seinien ja julkisivujen laajentumisliitosten
saumaukseen. Upoksissa olevien keraamisten laattojen ja
luonnonkivien valisten liitosten saumaukseen kylpyammeissa
ja uima-altaissa.

Tekniset tiedot:

Kayttolampatila: +5°C - +35°C.

Kalvotusaika +23°C:ssa: noin 5 minuuttia.

Kovettumisaika 24 tunnissa T=+23"C: 3 mm.

Sallittu kokonaismuodonmuutos: 20%.

Lammankesto: -40°C - +180°C.

Tiiviys T=+23°C: noin 1,0 g/cm3.

Séilytysaika: 15 kuukautta alkuperaisissa pakkauksissa
kuivassa ja viileassa.

PATRUUNAAN PAKATUT SAUMAUSAINEET

OTTOSEAL S34

YKSIKOMPONENTTINEN
SILIKONISAUMAUSAINE NEUTRAALILLA
RISTISILLOITUKSELLA

Bodenfugen-
Silicon

Floor joint silicon®

Silicone pour
joints de sols

Siticone voor
vioervaegen

| EVELEE

Dichtatotte - Kiebstolf®

Ominaisuudet:

Yksikomponenttinen  silikonisaumausaine neutraalilla
ristisilloituksella. Adrimmaisen korkea mekaaninen, leikkuun ja
repeytymisen kestavyys. Hyva kestavyys kemiallisia aineita
vastaan. Adrimmaisen hyva lammonkestavyys + 265°C:een
asti. Erinomainen kestavyys UV-sateilyd, ilmastollisia tekijéita ja
vanhentumista vastaan. Ei korrosoiva. Nostotrukkien kayttdon
altistetut teollisuustilojen lattiat. Kestda pesua koneilla, jotka
kayttavat korkeapainevetta.

Kéyttoalueet:

Lattialaattojen ja litosten saumaus, joihin kohdistuu merkittavia
kemiallisia  hyokkayksia kuten esimerkiksi meijereissa,
teurastamoissa, elintarvikkeiden ja juomien
valmistuslaitoksissa, ruokaloiden keittidissa jne. Lattialaattojen
ja liitosten saumaus, jotka altistuvat kovalle rasitukselle kuten
esimerkiksi  varasto- ja tuotantotilat, merenkulkualan
rakennukset, parkkitalojen tasot, maanalaiset parkkipaikat,
verstaat, autopesulat jne.

Tekniset tiedot:

Kayttolampatila: +5°C - +35°C.

Kalvotusaika +23°C:ssa: noin 10 minuuttia.

Kovettumisaika 24 tunnissa T=+23°C: 2-3 mm.

Sallittu kokonaismuodonmuutos: 20 %.

Lamménkesto: -40°C - +265°C.

Tiiviys T=+23°C: noin 1,16 g/cma.

Sailytysaika: 12 kuukautta alkuperaisisséa pakkauksissa
kuivassa ja viilessa

www.litokol.it
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OTTOCOLL M500

YKSIKOMPONENTTINEN SAUMAUSLIIMA,
JONKA POHJANA OVAT STPU-
HYRBIDIPOLYMEERIT.

Ominaisuudet:

Yksikomponenttinen saumausliima, jonka pohja-aineena
ovat STPU-hybridipolymeerit.

Erinomainen tarttuvuus monille eri pinnoille ilman primeria,
vaikka pinnat altistuisivatkin vedelle.

Suuri mekaaninen kestavyys ja leikkuun ja repeytymisen
kesto.

Jannitetta kestavaan ja dynaamisten kuormitusten
limaukseen. Kestaa hyvin séan vaikutuksia ja
vanhentumista.

Soveltuu limattavaksi vesitiividen LITOPROOF-peitteiden
padlle.

Kéayttokohteet:

Sisé- ja ulkokayttdon

Eri materiaalien jannitetta kestavaa limausta ja asennusta
varten. Mahdollisia materiaaleja ovat mm. puun
johdannaistuotteet, lasi, metalli (alumiini, ruostumaton
teras, eloksoitu alumiini, messinki, kupari),
muovimateriaalit ~ (kova  PVC, pehmed  PVC,
lasikuituvahvistettu ~ muovi  jne.),  mineraalipohjaiset
kerrokset (muuraukset, laatat, keramiikka), palonkestavat
paneelit (kipsi jne.).

Tekniset tiedot:

Vari: valkoinen

Tyostolampétila: +5°C - +40°C

Kalvotusaika +23°C:ssa: noin 20 minuuttia
Kovetusaika 24 tunnissa +23°C:ssa: noin 2

-3 mm Lammonkestavyys: -40°C - +90°C

Tiheys +23°C:ssa: noin 1,4 g/cm3 Sailytys:

9 kuukautta alkuperaisissa pakkauksissa ja kuivassa
tilassa.

Pakkaukset: patruuna 310 ml

PATRUUNAAN PAKATUT SAUMAUSAINEET

OTTOCOLL M501

YKSIKOMPONENTTINEN LIIMA-AINE, JON-
KA POHJA-AINEENA OVAT STPU-
HYRBIDIPOLYMEERIT.

arvTo
Ul CHE MIE
‘, .

Ominaisuudet:

Yksikomponenttinen,  STPU-hybridipolymeeripohjainen
lima-aine. Erinomainen tarttuvuus ilman primeria monille
eri pinnoille, myds

vedelle altistuville.

Kestad hyvin sdan vaikutuksia ja vanhentumista. Erittdin
suuri  mekaaninen sekd leikkuun ja repeytymisen
kestavyys.

Kayttokohteet:

Soveltuu erityisen hyvin Iapindkyvien lasimosaiikkien
limaamiseen lasiin ja pleksilasiin (ks. sivu 31). Eri mate-
riaalien jannitettd kestavaa limausta ja asennusta varten.
Mahdollisia materiaaleja ovat mm. puun johdannaistuot-
teet, lasi, metalli (alumiini, ruostumaton teras, eloksoitu
alumiini, messinki, kupari), muovimateriaalit (kova PVC,
pehmed PVC, lasikuituvahvistettu muovi jne.), mineraali-
pohjaiset tuotteet, (muuraukset, laatat, keramiikka), palon-
kestavat paneelit (kipsi jne.).

Tekniset tiedot:

Véri: lapinakyva Tyostolampdtila: valilla +5°C ja +40°C
Kalvotusaika +23°C:ssa: noin 45 minuuttia Kovetusaika 24
tunnissa +23°C:ssa: noin 2-3 mm Lammédnkestavyys: -40°
C —+90°C Tiheys +23°C:ssa: noin 1,1 g/cm3 Séilytys:

9 kuukautta alkuperéisissa pakkauksissa ja kuivassa tilas-
sa.

www.litokol.it
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Taydentavat OTTO-CHEMIE-tuotteet

OTTO Primer 1216

Ominaisuudet:
Yksikomponenttinen silikonihartsi.

Kéayttoalueet:
Parantaa OTTO Chemie-
saumausaineiden tarttumisominaisuuksia
(ks. taulukko).

Tekniset tiedot:

Riittoisuus: noin 30-50 g/m?.

Tiiviys T= +23°C: noin 0,76 g/m®.
Sailytysaika: 12 kuukautta alkuperéisissa
pakkauksissa kuivassa ja viiledssa.

PATRUUNAAN PAKATUT SAUMAUSAINEET

OTTO Primer 1105

Ominaisuudet:
Yksikomponenttinen synteettinen
hartsineste.

Kéyttoalueet:

Pintojen emaksisyyden kestévyys.

OTTO Chemie - silikonisaumausaineiden
tarttumisominaisuuksien  parantaminen
mineraalipohjaisille  imeville alustoille
kuten esimerkiksi betoni, kipsipohjainen
sementtilaasti, kuitusementti, solubetoni.

Tekniset tiedot:

Riittoisuus: ~ noin  100-300  g/m?
imeytyvyyden perusteella.

Tiiviys T= +23°C: noin 0,94 g/m®.
Sailytysaika: 12 kuukautta alkuperaisissa
pakkauksissa kuivassa ja viiledssa

Imeville
alustoille

OTTO Primer 1218

Ominaisuudet:

Yksikomponenttinen  kopolymeroitu
silikoniakrylaattipohjainen  synteettinen
hartsi.

Kéyttoalueet:
Otto Chemie silikonipohjaisten
saumausaineiden tarttuvuuden
parantaminen imeville mineraalipohjille
jatkuvassa kosteustilassa kuten ammeet
ja uima-altaat.

Tekniset tiedot:

Riittoisuus: ~ noin ~ 80-200  g/m?
imeytyvyyden perusteella.

Tiiviys T= +23°C: noin 0,95 g/m?.
Sailytysaika: 12 kuukautta alkuperaisissa
pakkauksissa kuivassa ja viiledssé.

OTTO Cleanprimer 1101

Ominaisuudet:

Liuotinpohjainen  aine, joka siséltdd
yksikomponentin tarttuvuuden
edisteaineita.

Kéyttoalueet:

Puhdistus ja samanaikainen OTTO Chemie-
silikonitiivisteaineiden
tarttuvuusominaisuuksien  parantaminen
pinnoitettuihin  ja  pinnoittamattomiin
metallipintoihin ja muovimateriaaleihin. Al
levitd tuotetta liitosreunojen ja
tarttumispintojen i estaaksesi likaantumisen
tai esteettisten ominaisuuksien muuttumisen.

Tekniset tiedot:

Riittoisuus: noin 30-50 g/m?2
imeytyvyyden perusteella.

Akryyliammeille

b do.

oTT0

feanprimer 1101
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TASOITTAVA AINE X-GL

Ominaisuudet:

Pinta-aktiivisista aineista muodostuva vesiliuos.

Ei &rsyta eikd kuivata ihoa ihotautildakarin testaamien vaikuttavien
aineiden ansiosta.

Laimennettava vedelld (2 osaa X-GL + 1 osa vetta).

Sailyttaa tiivisteaineen pintakiillon muuttumattomana.

Kéyttoalueet:
OTTO Chemie-
silikonitiivisteaineiden pinnan

tasoittamiseen (ks. taulukko).
Ei sovellu luonnonkiville.

Tekniset tiedot:

Séilytysaika: 12 kuukautta
alkuperaisissa pakkauksissa
viiledssa ja kuivassa tilassa +5°C
ja +35°C valisissa lampdtiloissa.

£E¢ B

PATRUUNAAN PAKATUT SAUMAUSAINEET

TASOITTAVA AINE X-GLM

Ominaisuudet:

Pinta-aktiivisista aineista muodostuva vesiliuos. Ei arsyta eiké kuivata
ihoa ihotautilddkarin testaamien vaikuttavien aineiden ansiosta.
Ihanteellinen herkille marmori- ja luonnonkivityypeille. Kayta
liuottamattomana. Véhentad tasoittavien aineiden aiheuttamien
laikkien syntymisen minimiin. Sailyttaa tiivisteaineen pintakiillon
muuttumattomana.

Kéyttoalueet:

OTTO Chemie -
silikonitiivisteaineiden  pinnan
tasoittamiseen (ks. taulukko).

Tekniset tiedot:

Séilytysaika: 12  kuukautta
alkuperaisissé pakkauksissa
viledssa ja kuivassa tilassa
+5°C ja +35°C vaélisissa
lampatiloissa.

OTTO CLEANER T

Ominaisuudet:
Liuotinainesekoitus.
Erinomainen puhdistus- ja —
rasvanpoistoteho.

Kuivuu nopeasti jattamatta laikkia.
Ei vaadi kuivatusta.

Ei sisalla halogenoituja hiilivetyja.

Kéyttoalueet:
Ihanteellinen ennakkopesuun pinnoilla,

= g vae Mhetetiacres, Fugertiaman ot e

joissa suoritetaan saumaus OTTO T
Chemie silikonisaumausaineilla. e =

e
Tekniset tiedot: =

Sailytysaika: 5 vuotta alkuperaisissa
pakkauksissa viilessa ja kuivassa
tilassa +5°C ja +35°C valisissa
lampatiloissa.

OTTO Primer 1217

Ominaisuudet:

Liuotinainesekoitus.

Erinomainen puhdistus- ja rasvanpois-
toteho.

Kuivuu nopeasti jattamatta Iaikkia.

Ei edellyta kuivatusta.

Ei sisalla halogenoituja hiilivetyja.

Kéayttokohteet: : oTTO0
Ihanteellinen ennakkopesuun pinnoilla,

TR . o Primer 1217
joita tiivistetddn OTTO Chemie - siliko- .
nisaumausaineilla. ey F
Tekniset tiedot: F——
Sallytys: 5 .\./uc_?tta" allkupe.ralsussa. pak- :_:.':‘5'"..:'«"-‘"«".. E
kauksissa viileassa ja kuivassa tilassa e v s o IS
e =

+5°C:n ja +35° C:n valisissa lampoti- e

loissa . E

www.litokol.it



N —— PATRUUNAAN PAKATUT SAUMAUSAINEET
11 LANLIL

HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

rl

SILOITTAVA

PRIMER SAUMAUSAINEET AINE

KAYTTOTILAT

PUHDISTIN - OTTO CLEANER T

(imukykyisille alustoille)
OTTO Cleanprimer 1101
(Jos kyseessa on akryyliset
kylpyammeet )

OTTO Primer 1218
OTTOSEAL S100/S105
OTTOSEAL S70
OTTOSEAL S34

OTTO Primer 1216*
OTTO Primer 1105

X-GLM
X-GL

Elastinen saumaus keraamisten laattojen
ja sisapinnoitteiden valiin asunnoissa.

Elastinen saumaus lattiaan asetettujen
luonnonkivien ja sisdpinnoitteiden valiin ° o ) °
asunnoissa.

Elastinen saumaus keraamisten laattojen ja
luonnonkivien vélin kauppatiloissa, jotka ) ° ° [
altistuvat keskimaaraiselle kulutukselle.

SISATILAT

Elastinen saumaus keraamisten laattojen valin
teollisuuskayttdon tarkoitetuissa sisalattioissa, ) ) ) [ [
jotka altistuvat kovalle kulutukselle.

Elastinen saumaus betonilaattojen valiin
teollisuuskéyttoon tarkoitetuissa sisélattioissa, ) ° ) °
jotka altistuvat kovalle kulutukselle.

Keraamisten laattojen, lasimosaiikkien ja
pesutiloissa olevien kalusteiden ja ) ° ) ) ° °
suihkukaappien saumaukseen.

Luonnonkivien ja pesutiloissa olevien
kalusteiden ja suihkukaappien saumaukseen.

Keraamisten laattojen ja luonnonkivien
saumaukseen kylpyammeissa, uima-
altaissa ja kylpylalaitoksissa, joissa
kaytetadn myds merivetta.

Keraamisten laattojen ja lasimosaiikkien
saumaukseen hdyryhuoneissa ja ) [ ) °
turkkilaisissa saunoissa.

Luonnonkivien saumaukseen
hoyryhuoneissa ja turkkilaisissa ) ° ° o
saunoissa.

KOSTEAT TILAT

Elastinen saumaus keraamisten laattojen
ja luonnonkivien valiin parvekkeelle, ° [ ° °
terassille ja ulkoisille kavelyteille.

Elastinen saumaus julkisivussa kaytettyjen
keraamisten laattojen valiin.

ULKOTILAT

Elastinen saumaus julkisivussa kaytettyjen
luonnonkivien valiin.

*Vaikka OTTO Primer 1216 soveltuu kaytettavaksi suurimman osan luonnonkivien kanssa, olemassa on kuitenkin erityisia kivimateriaaleja,
joita kaytettdessé on testattava tuotteen taydellinen yhteensopivuus.
Kaanny teknisen toimistomme puoleen, joka auttaa sinua oikean tuotteen valinnassa.

www.litokol.it
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LIITOKSET - Ohjeet niiden oikeaan késittelyyn

Mitoitus - etéisyys laajentumisliitosten valilla;
Litosten oikea mitoitus on otettava huomioon jo niiden - tiivistymisliikkeet;
suunnitteluvaiheessa. - osien pituuden muutokset kosteuden vuoksi;

- rakennusmateriaalien valmistustoleranssit;

- tiivisteaineelle hyvaksyttava kokonaismuodonmuutos.

Litosten mitoitukseen liittyvda hyddyllistd tietoa on annettu
katsauksessa nimeltdan “Joints in Ceramic Tiling”, joka voidaan ladata

Tama pétee sekd lattiassa oleviin liitoksiin ettd laajentumisliitoksiin,
seka sisalla etté ulkona.

Kriteerit liitosten oikeaan mitoitukseen:

- mahdolliset Iamp6tilanmuutokset;

- lampdlaajenemiset, jotka johtuvat rakennusmateriaalityypeista;

L —~

\_\ 7 /

Puhdistus

On ehdottoman tarkeda
puhdistaa liitos ja sen tartuntaan
liittyvét reunat pdlysta. Jos liitos
on kastunut puhdistuksen aikana,
se on ehdottomasti kuivattava tai
odotettava, ettd se on taysin
kuiva.  Puhdista tartuntaan
kuuluvat reunat OTTO
CLEANER T puhdistusaineella
kayttamalla pehmeaa liinaa.
Liitoksen reunoissa ei saa olla
likaa, pélya tai rasvaa.

Primerin levittdminen

Levitdi tarpeen vaatiessa

annettuihin ohjeisiin.

tarttumista
edistdvad primerid pehmedlld sudilla, jos
kyseessa on imevat alustat, tai pehmeadlld
liinalla jos kyseessé on imeméttdmat alustat.
Viittaa taulukkomuotoisessa yhteenvedossa

Liitosten suojaus

Jos kyseessd on luonnonkivet
(erityisesti  hiekkakivi) tai
keraamiset laatat, joissa on
huokoiset, epatasaiset tai
herkat lakkapinnat, litos on
peitettdvé tarranauhalla heti
puhdistuksen jélkeen.

Silikonitiivisteaineen levittaminen

Kun olet valinnut sopivat fiivisteaineet
kéyttoympariston ja tiivistettdvan materiaalin
mukaan, suorita tiivistys.

Leikkaa kierteen paa ja aseta muovinokka
leikkaamalla se 45°saamalla aikaan sama
[apimitta tiivistettavan liitoksen kanssa.

Aseta patruuna pistooliin ja tyonna tuotetta
ulos mahdollisimman yhdenmukaisesti.

sivustoltamme www. litokol.it.

Liitoksen syvyys

Liitoksen laajuuden ja syvyyden
valinen suhde on tarkea tekija
saumauksen keston kannalta.
Liitoksille, joiden leveys on
korkeintaan 5 mm, syvyyden on
vastattava leveyttd, kun taas
litoksissa joiden leveys ylittaa 5
mm, syvyyden on oltava %
leveydesta.

Lis&ksi tiivisteaineen on
annettava venya ja ftiivistya

vapaasti estaen sen tarttumista
litoksen  pohjaan ja vain
keraamisten  laattojen  tai
luonnonkivilaattojen reunoihin.
Taman toteuttamiseksi ja
liitoksen syvyyden
sagtamiseksi, laita ennakkoon
sopivan kokoinen LITOGAP-
tiiviste paikoilleen.
LITOGAP-nauhan lapimitta on
valittava siten, ettd nauha
voidaan  tydntdd liitokseen
painamalla.

Vain télld tavoin taataan
liitoksen sopiva tayttd ja nain
ollen rajoitetaan sen syvyytta.

www.litokol.it
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LIITOKSET - Ohjeet niiden oikeaan késittelyyn

Liitoksen tasoitus
Toimenpide on  suoritettava ennen ftiivisteaineen
kalvottumista. Kaada tasoittavaa ainetta X-GL (sopivasti
laimennettu) tai X-GLM (laimentamaton) puhtaaseen
astiaan, johon tydvéline kastetaan OTTO Fugenfluxin
tasoittamiseksi, joka on valittava valmistettavaan liitokseen
sopivan tasoituskulman mukaan. Pyyhi tasoittavaan
aineeseen kostutettua tydvalinettd taytetyn litoksen paalla
OTTO Fugenfuxin tasoittamiseksi painamalla sitd tasaisesti
ja kaapimalla ylimaarainen tiivisteaine pois.

Tasoittavat OTTO Fugenfux vélineet

TURVALLISUUTEEN LITTYVAA TIETOA

Tutustu tuotteiden kayttdturvallisuustiedotteisiin, jotka toimite-
taan pyynnésta.

AMMATTIKAYTTOON TARKOITETUT TUOTTEET

Tassa teknisessa tiedotteessa annetut tiedot perustuvat hankki-
maamme kokemukseen ja niill& on yksinomaan suuntaa antava
arvo.

Kukin kéyttokerta on arvioitava ennakkoon erikseen. Kayttajan on
tehtava asiaa koskevat testit, ja tydn lopputulos on hanen vastuul-
laan.

Tiedote nro 800
Tarkastus n. 5
Pvm: Marzo 2107

LITOKOL S.P.A.

Via G.Falcone, 13/1 42048 RUBIERA (RE) ltaly .

Tel. +39.0522.622811 Fax.+39.0522.620150 CERTIFIED BY DNV GL

info@litokol.it www.litokol.it =150 9001=
www.litokol.it



