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STARLIKE®

MORTERO EPOXIDICO DE DOS COMPONENTES ANTIACIDO PARA LA

COLOCACION Y EL ESTUCADO DE AZULEJOS CERAMICOS Y MOSAICOS
CON FUGAS DE 1 A 15 mm DE AMPLITUD.
PRODUCTO PATENTADO 05744761.7 B1

EMISSIONS DANS L'AIR

<2

Nueva formulacion patentada resistente a la exposicion a los rayos UV y
a la acciéon meteorolégica y climatolégica; disefiada y certificada en
colaboracion con la Universita di Modena e Reggio Emilia

DESCRIPCION

Mortero epoxidico de dos componentes antiacido.

La parte A esta constituida por una mezcla de resina epoxidica,
inertes siliceos cuarciferos ceramizzati y aditivos reolégicos.

La parte B esta constituida por una mezcla de catalizadores de
naturaleza organica con bajo impacto ambiental y reducido riesgo
de exposicion para los operadores.

VENTAJAS

e  Extrema facilidad de aplicacion y limpieza incluso en
comparacion con los adhesivos cementosos para fugas. Evita la
liberacion de pigmentos colorados en la superficie ceramica.

o  Colores estables y uniformes en todos los tipos de azulejos
con efectos cromaticos exclusivos.

o Elevadas resistencias mecénicas.

e  Sin absorcién

e Ausencia total de grietas o cuarteados después del
endurecimiento.

o  Optimas resistencias quimicas.

¢ Adiferencia de otros morteros epoxidicos presentes en el
mercado el catalizador (parte B) de Starlike® est4 etiquetado
como Xi - irritante. No es corrosivo ni peligroso para el ambiente.

o  Starlike® no esta clasificado como producto peligroso y por lo
tanto esta exento de restricciones en el transporte (clases
ADR-ADN-IMDG-IATA).

e Producto de baja emisién de sustancias orgénicas volatiles
(VOC) conforme a la clase A+ segun French Regulation.

CLASIFICACION EN 13888

STARLIKE: Clase RG Adhesivo reactivo para fugas
CLASIFICACION EN 12004

STARLIKE: Clase R2T Adhesivo reactivo mejorado con
deslizamiento vertical nulo

STARLIKE® es un adhesivo reactivo mejorado con deslizamiento
vertical nulo de clase R2T para azulejos ceramicos en interiores y
exteriores en pavimento y pared. La conformidad del producto a la
norma armonizada EN 12004 est& sefialada en la Declaracion de
Prestacion CPR-IT308 segun el Reglamento Europeo para los
productos de construccién (CPR-Construction Products Regulation
N: 305/2011/EU) y probado por un organismo europeo notificado
de acuerdo con el sistema 3 de certificacion.

Envases

Balde plasticode 1kg = Palet estdndar 200 kg
Balde plastico de 2,5 kg = Palet estandar 437,5 kg
Balde plasticode 5kg = Palet estdndar 500 kg
Balde plastico de 10 kg = Palet estandar 400 kg

CAMPOS DE APLICACION

e

Idéneo para la colocacion y estucado antiacido en pavimento y

pared en interiores y exteriores de azulejos ceramicos y mosaicos

con fugas de amplitud comprendida entre 1y 15 mm, como por

ejemplo:

e  Pavimentos y revestimientos en general en ambito
residencial, publico e industrial

e  Pavimentos radiantes.

e  Pavimentos y revestimientos de bafios y cabinas de ducha.
e  Placas de cocinas.

Indicado para superficies expuestas en contacto con sustancias
quimicas agresivas (ver tabla resistencias quimicas) tipo:
queserias, carnicerias, cervecerias, industrias alimenticias en
general. Aconsejado, ademas, para el estucado de piscinas y
bafieras con agua termal o salobres, centros de bienestar y
hammam (bafios orientales).

Producto idéneo para contacto directo con sustancias alimenticias
segun el D.M. del 21.03.1973 (Disciplina higiénica de los
embalajes, recipientes, utensilios, destinados a entrar en contacto
con las sustancias alimenticias o con sustancias de uso personal),
y de los sucesivos Decretos del Ministerio de Salud 26.04.1993, n°
220y 22.07.1998, n® 338 y 28.03.2003, n°123. Copia del
certificado puede ser pedido a la oficina técnica de la firma Litokol.
El producto puede utilizarse para el estucado de azulejos ceramicos
en ambientes sometidos a contacto directo con los alimentos, como
por ejemplo: mostradores de procesado de carnes, lacteos o harinas,
tanques destinados al criadero de peces, mesas de cocina en
restaurantes, freidoras, pastelerias, etc. Idoneo para el encolado y
estucado de mosaicos también en piscinas, en fundas
impermeabilizantes tipo Elastocem, Coverflex y Aquamaster.

www.litokol.it
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FASES DE APLICACION

Verificaciones preliminares y preparacion de las fugas
Verificar que el adhesivo o el mortero utilizado para el encolado de
los azulejos esté totalmente endurecido y seco. Las fugas deben
estar limpias, sin polvo y vacias por lo menos 2/3 del espesor de
los azulejos. Deben eliminarse los eventuales rastros de adhesivo
o de mortero entre las fugas.

Relaciones de mezclado
Componente A: 100 partes en peso - Componente B: 8 partes en
peso. Los dos componentes estan predosificados en sus
respectivas confecciones.

Preparacion de la mezcla

Cortar una esquina de la bolsa que contiene el catalizador
(componente B) situado dentro del balde y verterlo en el
componente A (pasta). Se aconseja verter todo el contenido del
catalizador, enrollandolo y aplastando progresivamente la bolsa
desde el lado soldado hacia el lado cortado. Mezclar con la ayuda
del taladro con hélice hasta obtener una mezcla homogénea sin
grumos.

Rascar con una espatula o paleta las paredes y el fondo del balde
para evitar que queden partes de producto no catalizado. No se
aconseja realizar la mezcla a mano.

Las confecciones de los dos componentes estan predosificadas e
imposibilitan cualquier error de mezclado. La masa obtenida puede
trabajarse durante aproximadamente 1 hora a una temperatura de
unos +23°C.

Estucado de la superficie con azulejos

Aplicar la mezcla obtenida en las fugas, mediante una espatula de
goma verde (Art. 104/G).

Para superficies de grandes dimensiones se puede utilizar un
cepillo eléctrico con espatula de goma antiabrasion.

Quitar el producto en exceso con la misma espéatula de goma. El
tiempo de maleabilidad y endurecimiento del producto esta
notablemente influenciado por la temperatura ambiental. La
temperatura ideal para la aplicacion esta comprendida entre +18 y
+23°C. En estas condiciones el producto se presenta como un
mortero blando que se puede trabajar facilmente, con un tiempo
de maleabilidad de aproximadamente 1 hora. El transito sera
posible después de 24 horas.

A una temperatura de + 15°C se necesitan tres dias para poder
transitar.

La puesta en ejercicio de la pavimentacién con consiguiente
ataque quimico es posible después de 5 dias a la temperatura de
+23°C y después de 10 dias a la temperatura de +15°C. A
temperaturas comprendidas entre +8 y +12°C el producto es
altamente consistente y de dificil aplicacion. También el tiempo de
endurecimiento se prolonga enormemente. Se aconseja no afiadir
agua o solventes para mejorar la maleabilidad.

En presencia de altas temperaturas se aconseja distribuir con la
maxima rapidez el producto sobre la pavimentacién, con el fin de
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abreviar alin mas el tiempo de maleabilidad a causa del calor de
reaccion presente en la confeccion.

LIMPIEZA Y ACABADO

La limpieza y el acabado del estucado debe realizarse cuando el
producto esta todavia fresco e, igualmente, en el menor tiempo
posible teniendo cuidado de no vaciar las juntas y sin dejar alones
sobre la superficie de los azulejos. Puede realizarse manualmente
mediante el uso de un cepillo eléctrico dotado de fieltro.

Método manual

Esparcir previamente la superficie estucada con agua limpia.
Ejecutar una primera limpieza con espatula dotada de fieltro
blanco humedecido (art. 109/G) realizando movimientos circulares
tanto en sentido horario como en sentido antihorario, para sellar
perfectamente los costados de los azulejos y quitar el exceso de
adhesivo de la superficie de los azulejos. Posteriormente ejecutar
una segunda pasada con esponja rigida de sweepex (Art. 128/G)
para obtener una superficie lisa y cerrada, quitando
completamente el producto de los azulejos, sin vaciar las fugas y
secando el exceso de agua. Cuando el fieltro y la esponja estan
impregnados de resina y ya no pueden limpiarse, deben ser
sustituidos. Los posibles halos o restos de producto transparente
pueden eliminarse de la superficie de las baldosas a las 24 horas
0 después del endurecimiento de la fuga (dependiendo de las
temperaturas), utilizando los detergentes especificos LITONET
(suelos) y LITONET GEL (revestimientos) Leer la relativa ficha
técnica para el uso correcto.

Método con monocepillo

Una vez que se ha quitado de la superficie el exceso de adhesivo,
esparcir previamente la superficie estucada con agua limpia.
Posteriormente iniciar la limpieza con el monocepillo equipado con
fieltro. Sustituir el disco de fieltro cuando estd impregnado de
producto.

Eliminar los posibles halos con el detergente LITONET después de
unas 24 horas o0 en cualquier caso después del endurecimiento de
la fuga (dependiendo de las temperaturas).

Utilizacion de litonet y litonet gel para la eliminacion de alones
Esparcir LITONET o LITONET GEL en toda la superficie a tratar
ayudandose con el fieltro blanco (art. 109/G). Dejar actuar el
producto durante 15-30 minutos. Intervenir sucesivamente con el
fieltro blanco (art. 109/G) o con monocepillo en el caso de grandes
pavimentaciones fregando la superficie. Enjuagar con agua limpia
y secar inmediatamente con un pafio limpio y seco. No esperar
que se evapore el agua de enjuague porque se formarian alones
sobre la superficie ceramica.

UTILIZACION COMO ADHESIVO
Aplicar la masa en el soporte con espatula de dentadura adecuada
y colocar los azulejos ejerciendo una buena presion.

www.litokol.it
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ADVERTENCIAS

+ Aplicar preferiblemente el producto con temperaturas
comprendidas entre +18°C y +23°C. Evitar aplicar en condiciones
de bajas temperaturas o alta humedad ambiental para evitar la
formacién de carbonatacion superficial que podria alterar la
uniformidad del color.

+ Quitar inmediatamente las partes de producto excedentes de la
superficie de los azulejos puesto que, cuando se endurezca, el
producto sélo podra quitarse mecanicamente, con riesgos graves
para el resultado final del trabajo.

* Mezclar correctamente los dos componentes (A+B).

+ Cambiar frecuentemente el agua de lavado.

+ Cambiar el fieltro y la esponja si estan impregnados de producto.
+ No pisar la superficie apenas estucada para evitar mellar, con los
residuos de resina, la pavimentacion.

« No cubrir con telas u otros materiales la superficie apenas
estucada para evitar la formacion de condensacién que
comportaria la carbonatacién superficial del producto alterando su
uniformidad de color. Esperar unas 24-48 horas segin la
temperatura antes de proteger la superficie.

* El producto no puede ser utilizado para el estucado del cocido
toscano u otros materiales y manufacturas porosas como por
ejemplo, bordillos de cemento.

* En el caso de que el estucado corresponda a piedras naturales,
es indispensable realizar una prueba preliminar para verificar la
posible absorcion de la resina epoxidica por parte de las losas. En

m ©

Sellante y detergente .

este caso se formaria un alén més oscuro en la superficie y en los
costados de las losas que no podra quitarse. Este problema se
presenta en general en marmoles de color claro.

+ El producto no puede utilizarse para el estucado de tinas que
contengan sustancias agresivas admitidas s6lo para contacto
intermitente (ver tabla resistencias quimicas).

+ No mezclar el producto con agua o solventes.

+ Baldosas ceramicas finas gracias al prensado por compactacion
y con superficie simil madera que pueden crear problemas para
quitar las manchas. En esos casos se recomienda realice una
prueba con anterioridad o que consulte con el departamento
técnico de la Litokol.

+ Para el mantenimiento y la limpieza de superficies estucadas con
Starlike®, se recomienda el uso de lejia. Si no estd
adecuadamente diluida y bien enjuagada, puede causar un
amarilleo del estucado, visible sobre todo en coloraciones claras.

* No utilizar el producto para aplicaciones no indicadas en esta
ficha técnica.

DATOS DE IDENTIFICACION

Componente A: pasta coloreada densa

Aspecto Componente B: liquido denso
CLASSIC COLLECTION GLAMOUR COLLECTION METALLIC COLLECTION
Bianco Assoluto C.470 Azzurro Pastello C.530 Platinum
Bianco Ghiaccio C.270 Turchese C.400 Shining Gold
Titanio C.310 Artic Blu C.390 Copper
Grigio Seta C.320 Zaffiro C.260 Rusty
Silver C. 220 Verde Salvia C.540 Bronze
Grigio Portland C.560 Verde Pino C.550
Ardesia C.480 Mela C. 410
Golores disponibles Antracite C.240 Lime C. 440
Moka C. 420 Limone C.430
Pietra d’Assisi C. 300 Arancio C.460
Grigio Fango C. 280 Rosso Oriente C.450
Tortora C.490 Melanzana C.360
Sabbia C.250 Ciclamino C. 370
Travertino C.290 Lilla C. 380
Avorio C.520 Corallo C.230
Clasificacion aduanera 35069190
Tiempo de conservacién 24 meses en los embalajes originales en un lugar seco
www.litokol.it
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DATOS DE APLICACION

Tiempo de espera para el
estucado

Puesta en el pavimento

« con adhesivo normal: 24 horas
« con adhesivo rapido: 4 horas

« con mortero: 7-10 dias

Puesta en revestimiento

« con adhesivo normal: 6-8 horas
« con adhesivo répido: 4 horas

« con mortero: 2-3 dias

Relacion de mezcla

Componente A: 100 partes en peso
Componente B: 8 partes en peso
Los dos componentes estan
predosificados en los respectivos
envases.

Consistencia de la mezcla

Pastosa

Peso especifico de la masa

1,55 kgl

Tiempo de vida de la masa

Aprox. 1haT=+23°C

Temperaturas de aplicacion
permitidas

De +12°C a +30°C

Temperaturas de aplicacion
permitidas (recomendadas)

De +18°C a +23°C

Transitabilidad

24 horas en T=+23°C

Tiempo de puesta en servicio

5 dias a T=+23°C

PRESTACIONES
Inicial 2 2 N/mm?
Después
de la inmersion
Adhesién al corte EN 12003 en agua 22 N/mm?
Después
de shock
térmico 2 2 NImm?
Resistencia a la abrasién 3
(EN 12808-2) < 250 mm
Resistencia mecanica a la
erann_despues 'de 28 dias en > 30 N/mm2
condiciones estandar
(EN 12808-3)
Resistencia mecanica ala
compresion después de 28 dias 45 N/mm2
en condiciones estandar -
(EN 12808-3)
Retiro (EN 12808-4) <1,5mm/m
Absorcion de agua después de <01g

4 horas (EN 12808-5)

Amplitud de las fugas

De1a15mm

Temperaturas de trabajo

De -20°C a+100°C

www.litokol.it
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CONSUMO COMO SELLANTE kg/mq

Azulejos Fugas (mm)
(mm) 1,5 2 3 4 5 7 10
10x10x4 186 248
10x10x10 4,65 6,20
15x15x4 1,24 165
15x15x10 3,10 4,13
15x30x8 186 2,50
20x20x3 0,70 0,93 140 186 2,33 3,26 4,65
23x23x8 162 2,16 32 43 5,39 7,55 10,78
25x25x10 186 248 37 5 6,20 8,68 12,40
50x50x4 0,37 0,50 07 1 1,24 1,74 248
50x50x10 0,93 1,24 19 25 3,10 435 6,20
100x100x8 0,37 0,50 074 0,99 1,24 1,74 248
125x240x12 0,34 045 0,68 0.91 113 158 2,26
150x150x6 0,18 0,24 0,36 0,48 0,61 0,85 121
150x150x8 0,25 0,33 0,50 0,66 0,83 1,16 165
200x200x8 0,19 0,25 0,37 0,50 0,62 0,87 1,24
250x330x8 0,13 0,17 0,26 0,35 0,44 061 0,87
300x300x8 0,12 0,17 0,25 0,33 0,41 0,58 0,82
300x600x10 0,12 0,16 0,23 0,31 0,39 0,54 078
400x400x10 0,12 0,16 0,23 0,31 0,39 0,54 078
450x450x10 0,10 0,14 0,21 0,27 0,34 048 0,68
600x600x10 0,08 0,10 0,15 0,20 0,26 0,36 051
CONSUMO COMO ADHESIVO

Dentadura espatula: 3,5 x 3,5 mm

Consumo: 1,6 kg/m?

INFORMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto disponibile bajo

pedido.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
La aplicacién y estucado antiacido de pavimentos y revestimientos
en cerdmica en locales internos y externos, en ambito residencial,
publico e industrial incluidas piscinas, balcones, terrazas, mesas de
trabajo en general, debe ser efectuada con una mortero epoxidico
de clase RG segin EN 13888 y R2T segin EN 12004 tipo
STARLIKE® de Litokol S.p.A.

www.litokol.it
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TABLA DE LAS RESISTENCIAS QUIMICAS
(La tabla incluida es una sintesis de las pruebas de resistencia quimica efectuadas segun la norma UNI EN 12808-1)
RESISTENCIA QUIMICA DE REVESTIMIENTOS CERAMICOS CON FUGA CON STARLIKE AMBIENTE DE DESTINO PAVIMENTOS INDUSTRIALES

SERVICIO CONTINUO SERVICIO
Grupo Nombre Conc. %
INTERMITENTE
. Tdias  14dias 28 dias
horas
i 25 ° ° ° °
Acido Acético
5 ° ° ° °
Acido clorhidrico 37 ° ° ° °
Acido citrico 10 ° ° ° ° °
2,5 ) ) ) ) )
Acido l4ctico 5 ° ° ° ° °
10 ) ) ) ) )
o L 25 ° o ° ° °
Acidos Acido nitrico
50 ) ) ® ® )
Acido oleico puro - (] ° ) ) °
15 [ [ [ ) )
Acido sulfiirico 50 ° ° ° ° °
96 ) ) ® ® ®
Acido tanico 10 ° ° ° ° °
Acido tartirico 10 ° ° ° ° °
Acido oxalico 10 ° ° ° ° °
Amoniaco en solucion 25 ) ) ) ) )
Soda caustica 50 ) ) ) ° )
i Hipoclorito de sodio en
Alcalis sol.: >10 ° ° ° °
Conc. Cl activo
Hidroxido de potasio 50 ° ° ° [ °
Bisulfito de sodio 10 ) ) ) ° )
Sodio hiposuilfito - ° ° ° ) °
) Cloruro de calcio - ° ° ° ° °
Soluciones Cloruro de sodio - ) ) ) ° )
saturadas a 20°C -
Cloruro de hierro - ) ) ) ° )
Aziicar - ) [ ) ) )
Gasolina, combustibles - ) ) ) °
Trementina - ® [ ® °
Aceites y Gaséleo - ° ° ° °
combustibles i i
Agelte Extra virgen de ) . ° . ° A
oliva
Aceite lubricante - ® [ ® ) °
Acetona - ) ) ) ® )
Glicol etilénico - ) ) ) °® )
Glicerina - ) ) ) °® )
Solventes Alcohol etilico - ° ° °® °
Gasolina solvente - ) ) ) °® )
. 10 ° ° ° °
Agua oxigenada
25 ® [ ) °
LEYENDA:
@ RESISTENCIA IDEAL
RESISTENCIA BUENA
@ RESISTENCIA ESCASA
www.litokol.it



Starlike®
Classic Collection

Glamour Collection Metallic Collection

Antracite
C.240
Moka
€.420

Grigio Fango
€.280

Grigio Portland
\ C.560
C.480

Bianco Assoluto Azzurro Pastello
C.470 C.530
Bianco Ghiaccio
Titanio Artic Blu
C.310 C.390
Grigio Seta Zaffiro
C.320 C.260
Verde Salvia
C.540

Verde Pino
C.550

Rosso Oriente
C.450

.4 Ciclamino
vl 370
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Si bien las informaciones presentes en esta ficha técnica son el resultado de nuestra experiencia, igualmente tienen un
valor meramente indicativo. Cada caso especifico debe ser sometido a pruebas practicas preliminares por parte del
utilizador que se asume la responsabilidad del resultado final del trabajo.

Ficha n. 308

Revision n.10

Fecha: abril 2017

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
www.litokol.it email: info@litokol.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA
CERTIFICATO DA DNV GL
=1S0 9001 =
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