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STARLIKE®

MORTAR EPOXIDIC ANTIACID BICOMPONENT PENTRU MONTAREA

= $I CHITUIREA PLACILOR CERAMICE $I A MOZAICULUI CU ROSTURI
STARIK / INTRE 1 §115 mm.
\ PRODUS BREVETAT 05744761.7 B1

EMISSIONS DANS L'AIR

.

Noua formula brevetata rezistenta la actiunea razelor UV si actiunii
agentilor atmosferici; proiectata si testata in colaborare cu Universitatea
din Modena si Reggio Emilia

DESCRIERE

Mortar epoxidic antiacid bicomponent. Partea A este constituita
dintr-un amestec de rasina epoxidica, agregate cuartoase
ceramizate si aditivi reologici. Partea B este constituita dintr-un
amestec de catalizatori de natura organica cu impact redus asupra
mediului si risc redus de expunere pentru operatori.

AVANTAJE

o Foarte usor de aplicat si de curatat comparativ cu chiturile
normale. Previne eliberarea de pigmenti colorati pe suprafata
ceramica.

e  Culoare stabila si uniforma pe toate tipurile de placi cu efecte

cromatice exclusive.

Rezistentd mecanica ridicata.

Nu absoarbe.

Lipsa totala a crapaturilor si microfisurilor

Excelenta rezistenta la produsele chimice

Spre deosebire de alte mortare epoxidice prezente pe piata,

catalizatorul (partea B) Starlike® este considerat Xi — iritant.

Nu este coroziv si nici periculos pentru mediu.

o  Starlike® nu este clasificat drept marfa periculoasa si nu este
supus restrictiilor de transport (clasele ADR-ADN-IMDG-
IATA).

e Produs cu emisii reduse de substante organice volatile (VOC)
conform clasei A+ in temeiul reglementérilor franceze.

CLASIFICARE EN 13888

STARLIKE®: Clasa RG Chit reactiv pentru rosturi
CLASIFICARE EN 12004

STARLIKE® este un adeziv reactiv imbunatatit la alunecare
verticald nula de clasa R2T pentru placile ceramice la interior si
exterior pentru pavimente si pereti. Conformitatea
produsului cu norma armonizata EN 12004 este indicata in
Declaratia de performanta CPR-IT308 conform
Regulamentului european privind produsele pentru constructii
(CPR-Construction Products Regulation N: 305/2011/EU) si testat
de un organism european notificat conform sistemului 3 de
certificare.

Ambalaje

Galeata din plasticde 1 kg = Paleta standard 200 kg
Galeata din plastic de 2,5 kg = Paleta standard 437,5 kg
Galeata din plasticde 5 kg = Paleta standard 500 kg
Galeata din plastic de 10 kg = Paleta standard 400 kg

DOMENII DE APLICARE

@

Adecvat pentru aplicarea si chituirea antiacida pe paviment si

peretii interni si externi din placi ceramice $i mozaicuri cu rosturi

cu indltimea intre 1 i 15 mm de exemplu:

+  Pavimente si pereti in general in mediul rezidential, public Si
industrial.

+  Pavimente incélzite.

«  Pavimente si perefi din bai si cabine de dus.

+  Bucétarii.

+  Terase si balcoane.

Adecvat pentru suprafete expuse contactului cu substante chimice
agresive (a se vedea tabelul cu rezistentele chimice): fabrici de
prelucrare a laptelui, macelarii, berarii, industria alimentara in
general. Recomandat si pentru chituirea piscinelor, a bazinelor cu
apa termala sau cu apa salmastra, centre wellness si hamam.

Produs adecvat pentru contactul direct cu substante alimentare
conform D.M. din 21.03.1973 (Disciplina igienica a ambalajelor,
recipientelor, ustensilelor, destinate contactului direct cu substante
alimentare sau cu substante de uz personal), si a urméatoarelor
Decrete ale Ministerului Sanatati 26.04.1993, nr.220 si
22.07.1998, nr.338 si 28.03.2003, nr.123. Copia certificatului
poate fi solicitata Biroului Tehnic Litokol.

Asadar, produsul poate fi utilizat pentru chituirea placilor ceramice
din mediile expuse contactului direct cu alimentele, de exemplu:
mese pentru prelucrarea carnii, a laptelui sau produselor fainoase,
bazine pentru cresterea pestilor, mese din bucataria
restaurantelor, spatii pentru frigerea alimentelor, patiserii, etc.

+ Adecvat pentru montarea si chituirea mozaicurilor in piscine, pe
izolatjile impermeabile tip Elastocem, Coverflex si Aquamaster.
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FAZE DE APLICARE

Verificari preliminare i prepararea chiturilor

Verificati ca adezivul sau mortarul utilizat pentru montarea placilor
sa fie complet intarit si uscat. Rosturile trebuie sa fie curate, lipsite
de praf si goale cu cel putin 2/3 din grosimea placilor. Daca au
ramas urme de adeziv sau

mortar in surplus ntre rosturi, acestea trebuie sa fie eliminate.

m ©

Proportionare amestec

COMPONENT A 100 parti masice

COMPONENT B 8 parti masice

Cele 2 componente sunt predozate 1in  ambalajele
corespunzatoare.

Prepararea amestecului

Téiati un colt al plicului ce contine catalizatorul (component B)
situat in interiorul galetii si varsati-l peste componentul A (pasta).
Se recomanda sa varsati intregul continut de catalizator, rotind si
apasand progresiv punga dinspre latura lipita spre latura taiata.
Amestecati cu ajutorul bormasinii cu elice pana cand se obfine un
amestec omogen. Ragchetati cu o spatuld sau mistrie peretii si
fundul galetii pentru a fi siguri ca nu au ramas parti din produs
necatalizat. Nu se recomanda efectuarea omogenizarii cu mana.
Ambalajele cu 2 componente sunt predozate facand astfel
imposibila orice eroare de omogenizare. Amestecul obtinut se
poate prelucra numai timp de circa 1 h la o temperatura de circa
+23°C.

Chituirea suprafetelor cu placi

Aplicati amestecul obtinut in rosturi, cu ajutorul spatulei de cauciuc
verde (Art.946GR). Pentru suprafete de mari dimensiuni se poate
folosi 0 monoperie electrica dotata cu dispozitiv-spatuld de cauciuc
antiabraziva.

Inlaturati surplusul de produs cu aceeasi spatuld cauciucati.
Timpul de prelucrare si intarire a produsului este in mod evident
influentat de temperatura ambientala. Temperatura optima de
aplicare este cuprinsg intre +18 si +23°C. In aceste conditi
produsul se prezintd ca un mortar moale usor de prelucrat, cu un
timp de prelucrabilitate de circa 1 h. Pe suprafatda se va putea
circula dupa 24 ore. La o temperatura de +15°C sunt necesare 3
zile pentru a se putea circula pe suprafata. Solidificarea liantului
chimic si repunerea in functiune a pavimentului este posibila numai
dupa 5 zile la temperatura de +23°C si dupa 10 zile la temperatura
de +15°C. La temperaturi cuprinse intre +8 si +12°C produsul
rezulta foarte consistent si dificil de aplicat. Si timpul de intarire
rezulta a fi foarte prelungit. Nu se recomanda adaugarea de apa
sau solventi pentru a imbunatati prelucrabilitatea.

In prezenta temperaturilor inalte se recomanda sa se distribuie cu
maxima rapiditate produsul pe paviment, cu scopul de a nu reduce
ulterior timpul de prelucrabilitate stabilit in functie de temperatura
de reactie indicata pe ambalaj.
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CURA]'ARE S| FINISARE

Curatarea si finisarea chituirii trebuie sa fie efectuatda cand
produsul este incé proaspat, si oricum in cel mai scurt timp posibil,
avand grijd sa nu goliti imbinarile si fard nu sa lasati urme pe
suprafetele placilor. Se poate efectua fie manual fie folosind
obignuita monoperie electrica dotata cu pasla.

Metoda manuala

Stropiti mai intéi suprafata chituitd cu apa curata. Efectuati o prima
curatire cu spatula cu pasla albd umezita (art. 109/G), efectuénd
miscari circulare fie in sens orar cét si antiorar, pana cand laturile
placilor sunt imbinate perfect si pentru a indeparta excesul de chit
de pe suprafetele placilor. Succesiv efectuati o a doua trecere cu
buretele rigid din sweepex (Art. 128/G) pentru a obtine o suprafata
neteda si inchisa, indepartand complet produsul de pe placi, fara a
se goli rosturile uscand bine suprafata. Cand pasla si buretele sunt
impregnate de rasina si nu mai pot fi curaite, trebuie sa fie
schimbate. Urmele sau resturile de produs transparent pot fi
indepartate de pe suprafata placilor dupa circa 24 de ore sau, in
orice caz, dupa intarirea chitului (in functie de temperaturd),
folosind detergentii speciali Litonet (pavimente) si Litonet Gel
(pereti). A se citi fisa tehnica corespunzatoare pentru o corectd
utilizare.

Metoda de curatare cu monoperia

Dupa ce s-a indepartat de pe suprafatd excesul de chit, stropiti
abundent suprafata chituita cu apa curata. Apoi incepeti curatire cu
monoperia echipata cu pasla.

Schimbatji discul de pasla cand este impregnat cu produs.

Tnlaturati urmele cu detergent Litonet dupa circa 24 de ore sau
dupa ce chitul s-a intarit (in functie de temperatura).

Utilizarea Litonet si Litonet Gel pentru indepartarea urmelor
Stropiti cu Litonet sau Litonet Gel intreaga suprafatda de tratat
ajutdndu-véd cu pésla alba (art. 109/G). Lasati produsul sa
actioneze timp de circa 15-30 minute.

Interveniti apoi cu pasla albd sau cu monoperia in cazul
pavimentelor mai mari, frecand suprafata. Clatiti cu apa curata si
uscati repede cu o carpa curata si uscata. Nu asteptati evaporarea
apei de clatire deoarece s-ar putea forma din nou urme pe
suprafata ceramicii.

UTILIZARE CA ADEZIV

Aplicali pasta pe suport cu spatula cu dantura adecvata si asezat
placile efectuand o presiune corespunzatoare.

www.litokol.it
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AVERTISMENTE

+ Este de preferat sa aplicati produsul la o temperatura cuprinsa
intre +18°C si +23°C. Evitati sa aplicati in conditjii de temperatura
scazutd sau umiditate inalta a ambientului pentru a evita formarea
de carbonatari superficiale care ar putea altera uniformitatea
culorii.

+ Indepértati rapid produsul in exces de pe suprafetele placilor
deoarece cand se intareste, produsul nu mai poate fi indepartat
decat mecanic, cu grave riscuri pentru rezultatul final al lucrarii.

+ Amestecati corect cele doua componente (A+B).

+ Schimbatj frecvent apa de spalare.

+ Schimbati pésla si buretele cand sunt impregnate cu produs.

* Nu calcati suprafata abia chituita pentru a evita coroziunea cu
reziduuri de rasind, a pavimentului.

+ Nu acoperiti cu prelate sau alte materiale suprafetele abia chituite
pentru a evita formarea de condens care poate duce la
carbonatarea superficiala a produsului, alterand uniformitatea
culorii. Asteptati cel putin 24-48 ore in functie de temperatura
inainte de a incepe operatiile de protectie a suprafetei.

* Produsul nu poate fi folosit pentru chituirea teracotei toscane sau
a altor materiale prefabricate poroase cum ar fi exemplu borduri
din ciment.

« In cazul chituirii pietrelor naturale, este obligatorie efectuarea
unei probe preliminare pentru a se vedea eventuala absorbtie a
rasinii epoxidice de citre placi. In acest caz s-ar forma o urmé mai
intunecata pe suprafata si pe laturile placilor care nu va putea fi
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indepértatd. Aceastd problema se manifestda in general pe
marmura de culoare deschisa.

+ Produsul nu poate fi folosit pentru chituirea bazinelor ce contin
substante agresive admise numai pentru contactul intermitent
(vezi tabelul rezistente chimice).

+ Nu amestecati produsul cu apa sau solventj.

+ Placi din ceramica subtjri obtinute prin noua tehnologie de
compactare, au suprafata structurata, cu efect care imita lemnul;
pot prezenta probleme in timpul curdtarii. in aceste cazuri se
recomanda efectuarea unei probe pe o suprafatd redusa sau
consultarea biroului tehnic Litokol.

+ Pentru intrefinerea si curatarea suprafetelor tencuite cu Starlike®
nu este recomandatd utilizarea inalbitorilor. Daca nu este diluat in
mod corespunzator si clatit foarte bine, acesta poate duce la
ingalbenirea tencuielii, vizibild mai ales pe culorile deschise.

* Nu utilizati produsul pentru aplicatii neindicate in aceasta fisa
tehnica.

DATE DE IDENTIFICARE

Component A: pasta colorata densa

Aspect Component B: lichid dens
CLASSIC COLLECTION GLAMOUR COLLECTION METALLIC COLLECTION
Bianco Assoluto C.470 Azzurro Pastello C.530 Platinum
Bianco Ghiaccio C.270 Turchese C.400 Shining Gold
Titanio C.310 Artic Blu C.390 Copper
Grigio Seta C.320 Zaffiro C.260 Rusty
Silver C. 220 Verde Salvia C.540 Bronze
Grigio Portland C.560 Verde Pino C.550
Ardesia C.480 Mela C. 410
Culor Antracite C.240 Lime C. 440
Moka C. 420 Limone C.430
Pietra d’Assisi C. 300 Arancio C.460
Grigio Fango C. 280 Rosso Oriente C.450
Tortora C.490 Melanzana C.360
Sabbia C.250 Ciclamino C. 370
Travertino C.290 Lilla C. 380
Avorio C.520 Corallo C.230
‘(’:allar:;flicare dupa cod 35069190
Timp de conservare 24 luni in ambalaje originale in loc uscat
www.litokol.it
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DATE DESPRE APLICARE PRESTATII
Montarea pe paviment Initial 2 2 N/mm?
« cu adeziv cu priza normala: 24 ore Dup3 imersi > 2 Nimm2
« cu adeziv rapid: 4 ore Adeziune pentru tiiere Dupa imersia =
i « cu mortar: 7-10 zile (EN 12003) N apa
Timp de asteptare pentru
chituire Dupa soc termic =2 N/mm?

Montare pe placi

« cu adeziv cu priza normala: 6-8 ore
« CU adeziv rapid: 4 ore

« cu mortar: 2-3 zile

Proportie de amestec

Componente A: 100 parti masice
Componente B: 8 parti masice

Cele doua componente sunt predozate in
ambalajele corespunzatoare

Rezistenta la abraziune

Consistenta amestecului

Pastos

Greutate specifica amestec

1,55 kgl

Timp de lucru amestec

Circa 1h la T=+23°C

Temperaturi de aplicare permise

De la +12°C la +30°C

Temperaturi de aplicare
recomandate

Dela+18°Cla +23°C

Circulabil

24 ore la T=+23°C

Gata de folosire

5 zile la T=+23°C

3
(EN 12808-2) < 250 mm
Rezistenta mecanica la flexiune
dupa 28 zile in conditii standard =30 N/mm?
(EN 12808-3)
Rezistenta mecanica la
compresiune dupa 28 zile in =45 N/mm?
conditii standard (EN 12808-3)
Contractie (EN 12808-4) <1,5mm/m
Absorbtia de apa dupa 4 ore <019

(EN 12808-5)

Latimea rosturilor

Dela1la15mm

Temperatura de folosire

Dela —20°C la +100°C

www.litokol.it
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CONSUM CA §I CHIT kg/mq

Rosturi (mm)

Placi (mm)
1,5 2 3 4 5 7 10

10x10x4 1,86 2,48

10x10x10 4,65 6,20

15x15x4 1,24 1,65

15x15x10 3,10 413

15x30x8 1,86 2,50

20x20x3 0,70 0,93 1,40 1,86 2,33 3,26 4,65
23x23x8 1,62 2,16 32 43 5,39 7,55 10,78
25x25x10 1,86 2,48 3,7 5 6,20 8,68 12,40
50x50x4 0,37 0,50 0,7 1 1,24 1,74 2,48
50x50x10 0,93 1,24 1,9 25 3,10 4,35 6,20
100x100x8 0,37 0,50 0,74 0,99 1,24 1,74 2,48
125x240x12 0,34 0,45 0,68 0.91 1,13 1,58 2,26
150x150x6 0,18 0,24 0,36 0,48 0,61 0,85 1,21
150x150x8 0,25 0,33 0,50 0,66 0,83 1,16 1,65
200x200x8 0,19 0,25 0,37 0,50 0,62 0,87 1,24
250x330x8 0,13 0,17 0,26 0,35 0,44 0,61 0,87
300x300x8 0,12 0,17 0,25 0,33 0,41 0,58 0,82
300x600x10 0,12 0,16 0,23 0,31 0,39 0,54 0,78
400x400x10 0,12 0,16 0,23 0,31 0,39 0,54 0,78
450x450x10 0,10 0,14 0,21 0,27 0,34 0,48 0,68
600x600x10 0,08 0,10 0,15 0,20 0,26 0,36 0,51

CONSUM CA Sl ADEZIV
Dantura periei: 3,5 x 3,5 mm
Consum: 1,6 kg/m?

INFORMATII PRIVIND SIGURANTA
Consultati fisa de siguranta a produsului disponibila la cerere.

PRODUS PENTRU UZ PROFESIONAL.

SPECIFICATII TEHNICE

Aplicarea si chituirea antiacidd a pavimentelor si placrilor ceramice
la interior si exterior, din mediul rezidential, public si industrial
inclusiv piscine, balcoane, terase, mese de lucru in general, trebuie
efectuate cu un mortar epoxidic din clasa RG conform EN 13888 si
R2T conform EN 12004 tip STARLIKE® produs de Litokol S.p.A.

www.litokol.it
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TABEL REZISTENTE CHIMICE
(Tabelul redat este o sinteza a probelor de rezistentd chimica efectuate conform normei UNI EN 12808-1)
REZISTENTA CHIMICA A ACOPERIRILOR CERAMICE CHITUITE CU STARLIKE®. MEDII DESTINATE: PAVIMENTE INDUSTRIALE

SERVICIU CONTINUU
Grup Nume Conc. % IN'?EEI\JIII%EUNT
24 ore 7 zile 14 zile 28 zile
25 ° ° ° ° °
Acid acetic
5 ° ° ° ()
Acid clorhidric 37 ) ) ) °
Acid citric 10 ) ) ) o °
2,5 ® ) ® ) ()
Acid lactic 5 ° o ° o °
10 ° o ° o °
- 25 ° o ° o °
Acizi Acid azotic
50 (] ° ) ) o
Acid oleic pur - (] ° ) ) °
15 ) ) ) ° o
Acid sulfuric 50 (] o (] ° °
96 ) [ ) ) )
Acid tanic 10 (] o (] ° °
Acid tartric 10 ° ° ° ° °
Acid oxalic 10 ° ° ° ° °
Amoniac in solutie 25 ° ° ° [ °
Soda caustica 50 ° ° ° ° °
Hipoclorit de sodiu in
Alcali solutie: >10 ° ° ° °
conc. Cl activa
Potasa caustica 50 ° ° ° ° °
Bisulfit de sodiu 10 o ° o ° °
Hiposulfit de sodiu - ° ° ° ) °
Solutji Clorura de calciu - ® ° ® ° °
saturate Cloruri de sodiu - ° ° ° ° °
la20°C Cloruré de fier - ° ° ° ° °
Zahar - ) ) ) [ o
Benzina, carburanti - ® [ ® )
Uleiuri i Terebentina - ° ° ° ° °
combu- Motorina - ° ° ° ° °
stibili Ulei extravirgin de masline - ° ° ° ° °
Ulei lubrifiant - ) ) ) ) °
Acetona - o ° ) ) °
Etilenglicol - ° ° o ° o
Glicerina - o ° o ) °
Solventi Alcool etilic - ° ° ° °
Benzina solvent - o ° o ) °
10 o ° o ° o
Apa oxigenata
25 o ° o ° o
LEGENDA
@ REZISTENTA OPTI!\/IZ\
REZISTENTA BUNA
@ REZISTENTA SCAZUTA
www.litokol.it



Starlike®

Classic Collection* Glamour Collection*

Metallic Collection*

C.470

Bianco Assoluto Azzurro Pastello

C.530

Bianco Ghiaccio

Titanio Artic Blu

C.310 C.390
Grigio Seta Zaffiro

C.320 C.260

Verde Salvia

C.540

Grigio Portland Verde Pino
_ C.560 C.550

Ardesia
C.480

Antracite
C.240

Moka Limone
C.420 C.430

Grigio Fango Rosso Oriente
€.280 C.450
Melanzana
€.360

(o

clamino
C.370
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Chiar daca informatjile redate in aceasta Fisa tehnica sunt rezultatul experientei noastre indelungate, acestea au o valoare Fisan. 308
pur indicativa.

In fiecare caz in parte, utilizatorul trebuie sa efectueze probe practice preliminare, iar acestuia i apartine intreaga Revizia n.10
responsabilitate privind rezultatul final al lucrarii.

Data: aprilie 2017

LITOKOL S.p.A. AZIENDA CON SISTEMA
Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy

DI GESTIONE QUALITA
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150 CERTIFICATO DA DNV GL
www.litokol.it email: info@litokol.it =1S0 9001=
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