Derz dolgu ve temizleme urunleri .

STARLIKE®

1iLA 15 MM'LiK DERZ ARALIKLARI iLE SERAMIK

KAROLARIN VE MOZAIKLERIN DOSENMESi VE DERZLENMESINDE KULLANILMAK
UZERE GIFT BILESENLI, ASIDE DAYANIKLI EPOKSi DERZ DOLGUSU
PATENTLI URUN 05744761.7 B1

EMISSIONS DANS L'AIR

.

Modena ve Reggio Emilia Universitesi'yle isbirligi iginde tasarlanan ve
test edilen, UV iginlari ile hava ve iklim gartlarina dayanikli, yeni patentli

formiil.

AGIKLAMA

Cift bilesenli aside dayanikli epoksi derz dolgu.

A bileseni, bir epoksi regine karigimi, seramiklesmsi kuvarsli
agregalar ve reolojik katki maddelerinden olugur.

B bileseni, gevre (izerinde dlsik etki yapan ve uygulayicilar
agisindan maruz kalma riski diistik, organik tabiatli katalizérlerin bir
karisimindan olugur.

AVANTAJLARI

o  Normal ¢imentolu dolgu macunlari ile karsilastirildiginda bile
son derece kolay uygulama ve temizleme. Seramik yiizeyde
renkli pigment gikmasini 6nleme.

o Ozel renk efektlerine sahip her tipte karo iin stabil ve
homojen renk.

o  Ylksek mekanik dayanim.

e Emme yapmaz.

o  Sertlesmeden sonra kesinlikle higbir catlak veya sir gatlagi
olmaz

o  Mikemmel kimyasal dayaniklilik.

e  Piyasada mevcut diger epoksi derz dolgularindan farkli olarak
Starlike® katalizori (B bileseni) Xi — tahris edici olarak
etiketlenmistir. Korozyona yol agmaz, ¢evre agisindan tehlikeli
degildir.

o  Starlike®, tehlikeli iirin olarak siniflandiriimadigindan,
tasinmasiyla ilgili kisitlamalar yoktur (ADR-ADN-IMDG-IATA
siniflari).

o  Fransiz Yénetmeligi uyarinca A+ sinifina uygun ugucu organik
maddeleri (VOC) dlisiik oranda yayan drtin.

EN 13888 SINIFLANDIRMASI

STARLIKE®: RG Sinifi  Derzler iin reaktif sizdirmazlik malzemesi
EN 12004 SINIFLANDIRMASI

STARLIKES®, i¢ ve dis mekanlardaki seramik zemin ve duvar
karolari icin R2T sinifi, dikey kaymasi sifir olan reaktif
yapistiricidir. Uriiniin uyumlulastiriimis EN 12004 standardina
uygunludu, ingaat Urtinleri igin Avrupa Y6netmeligi (CPR-
Construction Products Regulation N: 305/2011/EU) uyarinca CPR-
IT308 Performans Beyaninda belirtilmis ve sistem 3 sertifikaya
gore bir onayh Avrupa kurulusu tarafindan test edilmistir.

Ambalaj

1 kg'lik plastik kova = 200 kg'lik standart palet
2,5 kg'lik plastik kova = 437,5 kg'lik standart palet
5 kg'lik plastik kova = 500 kg'lik standart palet

10 kg'lik plastik kova = 400 kg'lik standart palet

UYGULAMA ALANLARI

@&

Asagidakiler gibi i¢ ve dis mekanlardaki zemin ve duvar karolarinin
aside dayanikli olarak 1 ila 15 mm derz araligi ile désenmesi ve
derzlenmesi igin uygundur:

e Konut, halka agik ve endustriyel alanlarda genel zemin ve
kaplamalar

Yerden isitmali zeminler.

Banyolar ve dus alanlarindaki yer ve duvar karolari.

Mutfak tezgah Ustu.

Teras ve balkonlar.

Mandiralar, mezbahalar, barlar, yemek fabrikalari gibi, ylizeylerin
asindirici kimyasal maddelere maruz kaldigi uygulamalar igin
uygundur (kimyasal dayanim tablosuna bakiniz).

Ayrica termal veya tuzlu su igeren ylizme havuzlari ve tanklarin,
saglik merkezlerinin ve hamamlarin derz dolgusu icin de dnerilir.

21.03.1973 tarihli Bakanlik Karari (Gida maddeleriyle veya sahsi
kullanima yonelik maddelerle temas edecek, ambalajlar, kaplar,
takimlarin hijyenini diizenler) ile Saglik Bakanliginin 26.04.1993
tarihli ve 220 sayili, 22.07.1998 tarihli ve 338 sayili, 28.03.2003
tarihli ve 123 sayili miteakip Kararnamelerine uygun olarak gida
ile dogrudan temasa uygun Grdn.

Belgesinin bir kopyasi Litokol Teknik Departmani'ndan istenebilir.
Bu nedenle bu Uriin agadidakiler gibi, gida maddeleri ile dogrudan
temas iginde olan ortamlardaki seramik karolarin derz dolgusu igin
kullanilabilir: et, stt driinleri veya firin tezgahlari, balik yetistirme
havuzlari ve restoranlardaki, firinlardaki ve pastanelerdeki mutfak
tezgahlarl. Yizme havuzlarinda, Elastocem, Coverflex ve
Aquamaster gibi su gegirmez membranlar (zerinde mozaik
doseme ve derzleme igin uygundur.

www.litokol.it
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UYGULAMA SAFHALARI

ilk kontroller ve derzlerin hazirlanmasi

Karolari sabitlemek igin kullanilan yapistiricinin  veya harcin
tamamen sertlestirimis ve kurumus oldugundan emin olun. Derz
araliklari temiz, tozsuz ve olmalidir, karo kalinh§inin en az 2/3'lne
kadar bosaltiimalidir.

Derz araliklari igine sikilmig olan tlim yapistiricilar veya

dolgular giderilmelidir.

Karigim oranlari
Bilesen A: Agirlik olarak 100 pay — Bilesen B: Agirlik olarak 8 pay.
Iki bilesen kendi paketleri icerisinde dnceden dozlanmistir.

Karigimin hazirlanmasi

Kiigiik kovanin iginde yer alan, katalizor (Bilesen B) igeren torbanin
bir kdsesinden kesin ve bunu Bilesen A (macun) (izerine dokiin.
Torbanin kapali tarafindan kesilmis tarafina dogru ilerleyip
yuvarlayarak ve sikarak, Kkatalizriin tim icerigini ddkmenizi
oneririz.

Elektrikli karistirici kullanarak topak kalmayincaya ve homojen bir
karisim olana kadar karistirin.

Bir 1spatula veya mala ile, katalize edilmemis drtin artiklarinin her
tirlli pargalarindan kaginmak igin, kovanin duvarlarini ve tabanini
siyirin.

Elle karistirma tavsiye edilmez.

2 bilesenin paketleri herhangi bir karistirma hatasindan kaginmak
igin dnceden dozlandirimistir.

Elde edilen karigim ile yaklagik +23°C sicaklikta yaklagik bir saat
boyunca calisilabilir.

Derz verme

Yesil kauguk derz malasiyla (Madde 946GR) derzi yayin.

Genis yiizeyler igin, asinmaya dayanikli kauguk siyirici ile
donatiimis  elektrikli tek firgali bir zemin bakim makinesi
kullanilabilir.

Fazlalik triind ayni lastik mala ile ¢ikarin.

Urliniin calisma ve sertlesme siiresi hava sicakligina baglidir.
Uygulama icin optimum sicaklik +18 ve +23°C arasindadir.

Uriin bu kosullarda, calisabilme siiresi 1 saat olan kolayca
uygulanabilir plriizstiz bir hargtir.

Yiizeyde 24 saat sonra yuriinebilir.

+15°C lik bir sicaklikta, (zerinde yirimeden oOnce 3 giin
beklemelisiniz. Kimyasallara dayanim ve kimyasal kullanimi 23
derecede yapilan bir uygulama ile 5 giin sonra mimkin olurken,
15 derecede yapilan bir uygulama ile 10 glin sonra mimkn olur.
+8 ile +12 arasindaki sicakliklarda, Grln ¢ok yodundur ve
uygulanmasi zordur.

Sertlesme zamani énemli derecede uzamistir.

Calisabilirligi gelistirmek icin su veya ¢ozicilerin ilave edilmemesi
onerilir. Daha yiksek sicakliklarda, paket icerisindeki reaksiyon
Isisina bagdli olarak karigim slresini daha fazla kisaltmamak igin,
urliniin zemin zerine mimkin oldugu kadar hizli uygulanmasi
onerilir,

Derz dolgu ve temizleme urunleri .

TEMIZLEME VE PERDAHLAMA

Temizlik, drin yasken en kisa slre igerisinde yapiimalidir. Derz
araligindan malzeme siimemeye ve karolarin Ustinde iz
birakmamaya ézen gdsterin.

Temizlik ve bitirme igleri bir kege disk ile donatilmis elektrikli tek
firgali bir makine kullanilarak ya da elle yapilabilir.

Manuel yontem

Derz dolgusu yapilmis yiizey (izerine 6nceden temiz su serpin.
Nemli beyaz kege ile techiz ediimis malay! kullanarak (Madde
109/G), karolarin kenarlarinda miikemmel bir sekilde sizdirmazlik
saflamak ve fazlalik sizdirmazlik malzemesini karo yiizeyinden
cikarmak igin, hem saat yoniinde hem de saatin tersi yoniinde
dairesel hareketlerle bir ilk temizlik gergeklestirin.

ikinci temizligi siingerle (131/G) yapin, bunu yaparken karolarin
ylzeyinin temiz olmasina ama derzlerden malzemenin
eksilmemesine dikkat edin. Fazla suyu yine siingeri kullanarak alin.
Kege ve siinger tamamen regine ile doldugunda ve artik
temizlenemez hale geldiginde degistirilmelidirler.

Saydam (rinin her tirli izleri veya kalintilari karo ylizeyinden,
derzin sertlesmesinden yaklasik 24 saat sonrasina kadar, 6zel
temizleme (rlnleri - Litonet (zemin) ve Litonet Jel (kaplamalar) —
kullanilarak cikarilabilir (sicakliga bagli olarak).

Dogru kullanim icin teknik dzellikler bilgi formuna bakin.

Tek firgali makine yoéntemi

Harg fazlasi ylizeyden giderildikten sonra hargli yiizey (izerine
bolca temiz su serpin. Ardindan kege disk ile donatiimis tek fircali
makineyi kullanarak temizlige baslayin.

Uriine doydugu zaman kege diski degistirin.

Ortaya cikabilecek izleri yaklasik 24 saat veya harg sertlestikten
sonra (sicakliga gore degisir) Litonet temizleyici kullanarak giderin.

izleri gidermek igin Litonet ve Litonet jel kullanimi

Litonet veya Litonet Jel'i beyaz kege ile temizlenecek yiizey
tzerine uygulayin (Madde 109/G).

Urliniin 15-30 dakika kalmasina izin verin.

Daha sonra beyaz kege (Madde 109/G) ile veya genis yizeyler
olmasi durumunda tek fircali makine ile firgalayin. Temiz su ile
durulayin ve derhal kuru bir bezle kurulayin.

Seramik ylizey Uzerinde leke olusumunu 6nlemek i¢in durulama
suyunun buharlagmasini beklemeyin.

YAPISTIRICI OLARAK KULLANMA

Uygun centik boyutuna sahip bir mala kullanarak ylzeye
uygulayn,

daha sonra karolari konumlandirin ve yerine sikica bastirin.

www.litokol.it



UYARILAR

* Tercihen +18°C ve +23°C arasindaki sicakliklarda uygulayin.
Renk btlnliguni degistirebilecek olan ylizeysel karbonlagsmayi
onlemek icin, distk sicakliklarda ve yiksek cevresel nemde
uygulamaktan kaginin.

Uriiniin fazlasini karo yiizeyinden hizli bir sekilde giderin, ¢linku bir
kez sertlesirse ancak mekanik yontemlerle temizlenebilir ve
kaplama sonucunu ciddi bicimde etkiler.

iki bileseni (A + B) dogru bir sekilde karigtirin.

* Durulama suyunu sik sik degistirin.

* Kegeyi ve stingeri Urline doyduklari zaman degistirin.

* Zemine regine artiyi ile zarar vermemek icin, taze derz dolgusu
yapilmig ylzey Uzerinde ylrimeyin.

+ Renk butiinligund degistiren ylizeysel karbonlagmaya neden
olabilecek yogunlagsmayi dnlemek amaciyla, derz verildikten sonra
ylizeyi ortli veya bez pargasiyla drtmeyin.

Ylzeyi korumadan 6nce sicaklija bagli olarak en az 24-48

saat bekleyin.

* Derz dolgu igin Toskana terracotta veya diger

malzemeler ve gimentolu kalburlar gibi gézenekli mamul

Urdinler kullanmayin.

Dogal taslar ile derzleme vyapilmasi halinde, reginenin tas
ddsemelere emilimini kontrol etmek igin

bir 6n testin yapilmasi gerekir.

Regine emilimi durumunda, ddsemelerin kenarlari ve yiizeyi
lizerinde koyu lekeler meydana gelebilir ve bunlar gikarilamaz.

Derz dolgu ve temizleme urunleri .

Bu sorun, agik renkli mermerlerde genelde gérdlir.

* Bu Urlin, sadece ara sira temasina izin verilen (kimyasal dayanim
tablosuna bakiniz) agresif maddeler i¢eren derz dolgu tanklari igin
kullanilmamalidir.

« Uriinii su ile veya gdziiciilerle karigtirmayin.

* Sikistirma elde edilen ince seramik taslar ve yapilandiriimis suni
ahsap yizeyler halelerin ortadan kaldirimasi igin problem
yaratabilir. Bu durumlarda, Onleyici bir 6rnek uygulamasinin
gerceklestiriimesi ya da Litokol teknik departmanina danigiimasi
tavsiye edilir.

+ Starlike® ile derz verilmis yiizeylerin bakimi ve temizliginde
agartici kullanilmasi tavsiye edilmez. Uygun sekilde seyreltimemis
ve iyi sulandirimamigsa, ozellikle agik renklerde gérinur hale
gelecek sekilde derzlerde sararmaya yol agabilir.

« Urlni bu teknik sayfada belitilmeyen uygulamalar igin
kullanmayin

TANIMLAMA VERILERI
KLASIK KOLEKSIYON GLAMOUR KOLEKSIYONU METALIK KOLEKSIYON
Bianco Assoluto C.470 Azzurro Pastello C.530 Platinum
Bianco Ghiaccio C.270 Turchese C.400 Shining Gold
Titanio C.310 Artic Blu C.390 Copper
Grigio Seta C.320 Zaffiro C.260 Rusty
Silver C. 220 Verde Salvia C.540 Bronze
Grigio Portland C.560 Verde Pino C.550
Ardesia C.480 Mela C. 410
Renkler Antracite C.240 Lime C. 440
Moka C. 420 Limone C.430
Pietra d’Assisi C. 300 Arancio C.460
Grigio Fango C. 280 Rosso Oriente C.450
Tortora C.490 Melanzana C.360
Sabbia C.250 Ciclamino C. 370
Travertino C.290 Lilla C. 380
Avorio C.520 Corallo C.230
Giimriik siniflandirmasi 35069190
Raf omrii Kuru bir yerde orijinal ambalajinda 24 ay
www.litokol.it



LIT LIM\LIL. Derz dolgu ve temizleme iiriinleri .
UYGULAMA VERILERI PERFORMANS DEGERLERI
Zemine dogeme itk > 2 NJmm2
® Normal sertlesen yapistirici ile: 24 saat
: :|zl| Tc,ertle5en Y.apl,StII’ICI ile: 4 saat Kayma yapisma kuvveti (EN Suya batirildiktan
Derzleme igin arg ile: 7-10 gin 12003) sonra 2 2 Nimm?

hazir olma siiresi

Duvara doseme

® Normal sertlesen yapistirici ile: 6-8 saat
® Hizli sertlesen yapistirici ile: 4 saat

® Harg ile: 2-3 glin

Termal soktan sonra = 2 N/mm?

Karigim oranlari

A Bileseni: Agirlik olarak 100 pay
B Bileseni:  Agirlik olarak 8 pay
ki bilesen kendi paketleri icerisinde
onceden dozlanmistir.

Asinma dayanimi
(EN 12808-2)

< 250 mm3

Karigimin kivami

Kremsi

Standart kosullarda 28 giin
sonra egilmeye

karsi mekanik dayanikhhgi (EN

12808-3)

2 30 N/mm2

Karigimin 6zgiil agirhig

1,55 kg/l

Galigma 6mrii

T =+23°C sicaklikta yaklasik 1 saat

Standart kosullarda 28 giin
sonra sikigtirmaya

karsi mekanik dayaniklihgi (EN

12808-3)

2 45 N/mm?

Uygulama sicakliklan
Izin verilen:

+12°C ila +30°C aras|

Uygulama sicakliklar
Tavsiye edilen:

+18°C ila +23°C arasi

Biiziigme (EN 12808-4)

<1,5mm/m

Uzerinde yiiriime siiresi

+23°C sicaklikta 24 saat

Kullanima hazir olma siiresi

+23°C sicaklikta 5 giin

4 saat sonra
su emme (EN 12808-5)

<01¢g

Derzlerin genigligi

1ila 15 mm arasl

Kullanma sicakhgi

-20°C ila +100°C arasi|

www.litokol.it
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Derz dolgu ve temizleme urunleri .

DERZ OLARAK TUKETIM kg/m2

Karo Derzler (mm)

(mm) 1,5 2 3 4 5 7 10
10x10x4 1,86 2,48

10x10x10 4,65 6,20

15x15x4 1,24 165

15x15x10 3,10 4,13

15x30x8 186 2,50

20x20x3 0,70 0,93 140 186 2,33 3,26 4,65
23x23x8 162 2,16 32 43 5,39 7,55 10,78
25x25x10 1,86 2,48 37 5 6,20 8,68 12,40
50x50x4 0,37 0,50 07 1 1,24 1,74 248
50x50x10 0,93 1,24 19 25 3,10 4,35 6,20
100x100x8 0,37 0,50 0,74 0,99 1,24 1,74 248
125%240x12 0,34 0,45 0,68 0.91 1,13 1,58 2,26
150x150x6 0,18 0,24 0,36 0,48 0,61 0,85 1,21
150x150x8 0,25 0,33 0,50 0,66 0,83 1,116 165
200x200x8 0,19 0,25 0,37 0,50 0,62 0,87 1,224
250x330x8 0,13 0,17 0,26 0,35 0,44 0,61 0,87
300x300x8 0,12 0,17 0,25 0,33 0,41 0,58 0,82
300x600x10 0,12 0,16 0,23 0,31 0,39 0,54 078
400x400x10 0,12 0,16 0,23 0,31 0,39 0,54 078
450x450x10 0,10 0,14 0,21 0,27 0,34 0,48 0,68
600x600x10 0,08 0,10 0,15 0,20 0,26 0,36 0,51

YAPISTIRICI OLARAK TUKETIM
Mala centik boyutu: 3,5 x 3,5 mm
Tuketim: 1,6 kg/m?2

GUVENLIK HAKKINDA BILGI
Talep halinde elde edilebilir olan malzeme giivenlik veri sayfalarina
bakin.

PROFESYONEL KULLANIM iCIN URUN.

SARTNAMELER

Havuzlar, balkonlar, teraslar, genel galisma tezgahlari dahil, konut,
kamuya acik ve endstriyel alanlarda i¢ ve dis mekanda aside
dayanikli seramik zemin ve kaplama ddseme ve derzleme EN
13888 uyarinca RG sinifi ve EN 12004 uyarinca R2T sinifi Litokol
S.p.A'ya ait STARLIKE® epoksi bazli derz dolgusu ile yapiimalidir.

www.litokol.it



LIT LIM\LIL. Derz dolgu ve temizleme iiriinleri [

KIMYASAL DAYANIM TABLOSU

(Gosterilen tablo, EN 12808-1 e uygun olarak icra edilmis olan kimyasal dayaniklilik testlerinin dzetidir).
ENDUSTRIYEL ALANLARDAKI ZEMINLERE YONELIK STARLIKE® ILE ENDUSTRIYEL ZEMINLER UZERINDE KIMYASAL DAYANIM

SUREKLI KULLANIM

Grup Adi Kons. % GGEELE
. . . KULLANIM
24 saat 7 giin 14 giin 28 giin
2,5 Py ) ® ) ()
Asetik Asit
5 ° ° ° °
Hidroklorik Asit 37 ) ) ) )
Sitrik asit 10 ) ) ) ) )
2,5 ) ) ) ) )
Laktik Asit 5 ) ) ) ) )
10 ) ) ) ) )
. L 25 ° o ° ° °
Asitler Nitrik Asit
50 ) ) ® ® )
Saf oleik asit - ) ) ® ® °
15 ® [ [ ) )
Siilfiirik Asit 50 ) ) ) ) °
96 ) ) ) ® ®
Tanik asit 10 [ [ [ ) )
Tartarik asit 10 ) ) ) ° )
Oksalik asit 10 ) ) ) ° )
Amonyak ¢ozeltisi 25 ) ) ) [ °
Kostik soda 50 ) ) ) ) )
Sodyum hipoklorit
Alkaliler cozeltisi >10 ° ° ° °
Kons. Cl aktif
Kostik potas 50 ) ) ) [ )
Sodyum bisiilfit 10 o ° o ° °
Hiposiilfit sodyum - o ° o ° °
Kalsiyum kloriir - ) ) ) [ )
20°C sicaklikta "
Y Sodyum kloriir - ° ° ° ) °
doymus ¢ozeltiler —
Demir kloriir - ® [ ® ) )
Seker - ) ) ) [ )
Benzin, akaryakit - ® [ ® )
Terebentin - ) ) ) °® )
Yaglar ve yakitlar Gaz Yagi - ° ° ° ° °
Natiirel sizma zeytinyagi - ° ° ° ° °
Yaglama yagi - ° ° ° ° °
Aseton - ) ) ) ® )
Etilen glikol - ° ° ° ° o
Gliserin - ) ) ) °® )
Solventler Etil alkol - ° ° ° °
Benzin - ) ) ) ) °
10 ) ) ) ) °
Oksijenli su
25 ) ) ) ) °
AGIKLAMA
@ MUKEMMEL DAYANIM
iYI DAYANIM
@ ZAYIF DAYANIM
www.litokol.it
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Starlike®

Classic Collection*

Glamour Collection* Metallic Collection*

Grigio Portland

. C.660
Ardesia
C.480

Antracite
C.240
Moka
€.420

Grigio Fango

€.280

Bianco Assoluto Azzurro Pastello
C.470 C.530
Bianco Ghiaccio
Titanio Artic Blu
C.310 C.390
Grigio Seta Zaffiro
C.320 C.260
Verde Salvia
C.540

Verde Pino
C.550

Rosso Oriente
C.450

.4 Ciclamino
vl 370

Derz dolgu ve temizleme urunleri .

www.litokol.it



Derz dolgu ve temizleme urunleri .

Her ne kadar bu teknik belgede verilen bilgiler bilgimiz ve tecriibemize dayanarak dogru olsa da yalnizca ydnlendirme

saglama amaci tagr.

Kullanicinin her bir gérev igin énceden uygulamali testler yapmasi gerekir ve nihai sonugtan yalnizca kullanici sorumludur.

Sayfa no. 308

Revizyon no. 10

Tarih: Nisan 2017

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) ltalya
Tel. +39 0522 622811 Faks +39 0522 620150
www.litokol.it eposta: info@litokol.it
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