Derz dolgu ve temizleme Urunleri .

STARLIKE® COLOR CRYSTAL

ARLIKE

2 MMYE KADAR DERZ ARALIGINA SAHIP HER TIiP CAM

& | _~ MOZAIKLERIN DERZLEMESI iGN GIFT BILESENLI ASIDE DAYANIKLI

YARI SAYDAM RENKLi EPOKSI DERZ DOLGUSU

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR*

AGIKLAMA

A bileseni; bir epoksi regine, ince pargacik boyutlu, cam boncuk
esasli agrega ve organik tabiatl reolojik bilesenlerin bir
karisimindan olusmaktadir. B bileseni, amin esasli sertlestiricilerin
bir karigimindan olugmaktadir.

Uriintin ana ézellikleri sunlardir:

o [sik filtrelemesine izin veren bir yari saydam renk.

e ince pargacik boyutlu agregalarin sayesinde diizgiin bir perdah.
o Asiri derecede basit uygulama ve temizleme.

o Yiksek mekanik dayanim.

e Emme yapmaz.

e Sertlesmeden sonra kesinlikle higbir catlak veya sir catlag
olmaz.

o Mikemmel kimyasal dayaniklilik

e 21.03.1973 tarihli Bakanlik Kararina uygun olarak (sertifikanin
bir kopyasi Litokol Teknik Departmanindan istenebilir) gida ile
dogrudan temasa uygun drin.

EN 13888 SINIFLANDIRMASI:
Sinif RG — Derzler igin reaktif sizdirmazlik malzemesi

Ambalaj
2.5 kg plastik kova - 437,5 kg'lik EUR palet

UYGULAMA ALANLARI

Starlike® Crystal minhasir bir sekilde saydam ve artistik cam
mozaiklerinin derz dolgusunu yapmak icin kullanilirken, Starlike®
ColorCrystal ile, en uygun renk kombinasyonunu tespit ettikten
sonra, saydam olmayan mozaikler bile, mozaigin kendisini daha da
zenginlestirerek “ton Uzerine ton” uygulamasini bagsarmak
mumkandr.

Starlike® Color Crystal'in renk yelpazesi genis bir yelpazedeki
mozaiklere adapte edilebilir olmasi iin tasarlanmigtir.

Cimentoya benzer algilar veya algi esasli, panel kaplama v.s. gibi
geleneksel alt katmanlarin durumunda, mozaikler alt katmanin
tipine bagl olarak, Litoplus K55 tip beyaz yapistiricilar ile (sinif
C2TE ¢imentoya benzer yapistiric) veya Litoelastic (sinif R2T iki
bilesenli reaktif yapistirici) yapistirilir.

Bu ozellik sayesinde, Starlike® ColorCrystal cam mozaik alt
katmanlarin, 6nemli bir kalite etkisi ile ve asagidakiler gibi gérsel
etkilerle bagariimasina izin verir:

e Banyolardaki, duslardaki v.s. zeminler ve karolar.

e Arkasi boyali cam mozaigin veya cam ve seramik gibi farkl
materyallerden yapiimis malzemenin derz dolgusu.

o Kolonlar, masalar v.s. gibi mefrusat ylizeylerinin yapimi.

Saydam cam mozaiklerin durumunda, cam veya pleksiglas haldeki
saydam alt katmanlardan olusan arkadan aydinlatmali i¢ duvarlar

Modena ve Reggio Emilia Universitesi'yle isbirligi icinde iiretilen,
UV isinlari ile hava ve iklim sartlarina dayanikli, yeni patentli
formiil.

yaratmak mUmkindir. Bu durumda, sabitleme uygun bir saydam
kartuslu yapistirici ile yapilacaktir.

UYGULAMA SAFHALARI

ik kontroller ve derzlerin hazirlanmasi

Mozaigi tutturmak igin kullanilan yapistiricinin tam sertlesmis ve
kuru oldugundan emin olun.

Derzler tamamen kuru, temiz, tozdan arindiriimis olmalidir ve
mozaigin tabakasi bir Uriin yari saydam etkisini garanti etmek igin
bos olmalidir.

Tutturma igin 2 mm'lik Gggen dislere sahip bir ispatula kullanmak
onerilir (Madde 121/D-V 2).

Karigim oranlari

Bilesen A: Agirlik olarak 100 pay

Bilesen B: Agirlik olarak 8,3 pay

iki bilesen kendi paketleri icerisinde 6nceden dozlanmistir.

Karigimin hazirlanmasi

Kiiglik kovanin iginde yer alan, katalizor (Bilesen B) igeren torbanin
bir kdsesinden kesin ve bunu Bilesen A (macun) lzerine dokin.
Torbanin kapal tarafindan kesilmis tarafina dogru ilerleyip
yuvarlayarak ve sikarak, katalizrin tim icerigini dokmenizi
oOneririz. Elektrikli karistirici kullanarak, tabandan (iste ve alta
dogru, topaksiz bir karigim elde edilene kadar birkag tur karigtirin.
Bir ispatula veya mala ile, katalize edilmemis Grln artiklarinin her
tirlli pargalarindan kaginmak igin, kovanin duvarlarini ve tabanini
siyirin. Elle karigtirma tavsiye edilmez.

2 bilesenin paketleri herhangi bir karistirma hatasindan kaginmak
igin onceden dozlandirimigtir. Elde edilen karigim ile yaklasik
+23°C’ de yaklagik bir saat boyunca caligilabilir.

Mozaik yiizeylerin derz dolgu yapilmasi

Yesil kauguk derz malasiyla (Madde 946/GR) derzi yayin. Duvar
uygulamas! durumunda, sizdirmazlik malzemesinin temizlemeden
dnce tam dikey seritler halinde uygulanmasi énerilir.

Fazlalik drini ayni lastik mala ile cikarin. Materyal su ile
temizlemeden dnce derzlere, yiizeyde beyaz kristallerin olusumunu
engelleyecek bir sekilde uygulanmalidir.

Uriiniin ¢alisma ve sertlesme siiresi hava sicakligina baghdir.
Uygulama igin optimum sicaklik +18 ve +23°C arasindadir.

Bu kosullar altinda, drlin yaklasik 1 saatlik bir karigim 6mriine
sahip, kolayca calisilabilir bir diizgiin harctir. Yizeyde 24 saat
sonra yirtinebilir. +15°C lik bir sicaklikta, tzerinde yirimeden
once 3 gun beklemelisiniz. +8 ve +12°C arasindaki sicakliklarda,
Urin daha kivamlidir ve uygulanmasi daha zordur. Sertlesme
zamani énemli derecede uzamistir.
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Calisabilirligi gelistirmek icin su veya gozliciilerin ilave edilmemesi
onerilir. Daha yiiksek sicakliklarda, paket icerisindeki reaksiyon
Isisina bagli olarak karigim sdresini daha fazla kisaltmamak igin,
Urlnin  alt katman U(zerine mimkin oldugu kadar hizli
uygulanmasi onerilir.

TEMIZLEME VE PERDAHLAMA

Derz dolgunun temizlenmesi ve perdahlanmasi drin heniz taze
iken ve her durumda mimkiin oldugu kadar erken ve derzleri
bosaltmamaya dikkat ederek ve mozaiklerin (zerinde Urln izleri
birakmadan yapilmalidir.

Beyaz kege ile techiz edilmis malayi kullanarak (Madde 109/G), az
miktarda suyla, mozaik karolarin kenarlarinda mikemmel bir
sekilde sizdirmazlik saglamak ve fazlalik sizdirmaziik malzemesini
ylizeyden ¢ikarmak icin, hem saat yoninde hem de saatin tersi
yoninde dairesel hareketlerle bir ilk temizlik gergeklestirin. Bu
safhada iyice sikilmis sert seliiloz siingerle (Madde 128/G)
zamaninda midahale ederek su birikintilerinin - olugmasinin
onlenmesi  6nemlidir. Bu ikinci temizlik, Grinl derzlerden
cikarmadan mozaik yizeylerinden tamamen ¢ikararak ve fazlalik
suyu kurutarak bir diiz, kapali yiizey elde etmek i¢in zorunludur.

Bu safha esnasinda, temizleme islemini bos derzlerden birkag
santimetre dnce keserek suyun halen bos olan derzlere girmesini
engelleyin.

Delikler veya kusurlar varsa, yiizey kuruyup Uriin sertlestiginde
duzeltme islemi yapilmasi tavsiye edilir.

Kege ve slnger tamamen regine ile doldugunda ve artik
temizlenemez hale geldiginde degistirilmelidirler.

Saydam driinlin her tirli izleri veya kalintilari mozaik yiizeyinden,
derzin sertlesmesinden yaklasik 24 saat sonrasina kadar, Ozel
temizleme CGrnleri - Litonet (zemin) ve Litonet Jel (kaplamalar) -
kullanilarak gikarilabilir (sicakliga bagli olarak).

Dogru kullanim igin ilgili teknik veri sayfasini okuyun.

[ZLERI CIKARMAK IGIN LITONET VE LITONET JEL
KULLANMA

LITONET veya LITONET JEL'i beyaz kege ile temizlenecek yiizey
{izerine uygulayin (Madde 109/G). Uriiniin 15-30 dakika kalmasina
izin verin. Daha sonra yiizeyi beyaz kege ile surtun.

Temiz su ile durulayin ve derhal kuru bir bezle kurulayin.

Durulama suyunun buharlagmasina izin vermeyin, ¢lnki mozaik
ylizeyi izerinde yeniden izler olugacaktir.

UYARILAR

+ Urin yalnizca 2 mm'ye kadar genislii olan derzlere sahip tiim
tiplerdeki cam mozaiklerinin derz dolgusunu yapmak igin
uygulanabilir.

« Urlinii +12°C ve +30°C arasindaki sicakliklarda uygulayin. Renk
bitinligiinu degistirebilecek olan ylizeysel karbonlagmayi

Derz dolgu ve temizleme Urunleri .

onlemek igin, diistk sicakliklarda ve ylksek cevresel nemde
uygulamaktan kaginin.

+ Temizleme islemini bos derzlerden birkag santimetre 6nce
keserek, temizlerken suyun halen bos olan derzlere girmesini
engelleyin.

+ Materyal derzlere su ile temizlemeden 6nce uygulanmalidir.
Temizlik sonrasinda delikler veya kusurlar varsa, yizey kuruyup
Urtin sertlestiginde dizeltme iglemi yapiimasi tavsiye edilir.

+ Derzin tabakasinda yapistiricinin yikselmesinden kaginin, ¢tinkl
bu nihai rengi karistirir. Yapistiricinin uygulanmasindaki
sureksizlige bile derz dolgusu tamamlandiginda dikkat edilmelidir.
+ Kullanilan ekipmanin ve sizdirmazlik yapilacak mozaigin temiz
oldugundan emin olun. Bu yari saydam bir tiriin oldugu igin her
tlrld renk karigimina dikkat edilir.

Uriiniin fazlasini mozaik yiizeyinden hizli bir sekilde giderin, ¢linkii
bir kez sertlesirse ancak mekanik yontemlerle temizlenebilir ve
kaplama sonucunu ciddi bigcimde etkiler.

 Iki bilegeni (A + B) dogru bir sekilde karigtirin.

* Durulama suyunu sik sik degistirin.

* Kegeyi ve siingeri trline doyduklari zaman degistirin.

« Zemine regine artigi ile zarar vermemek igin, taze derz dolgusu
yapiimis ylizey (izerinde yiriimeyin.

* Renk bitlinlugiini degistiren ylizeysel karbonlasmaya neden
olabilecek yogunlasmayi 6nlemek amaciyla, derz verildikten sonra
ylizeyi 6rtil veya bez pargasiyla 6rtmeyin. Yiizeyi korumadan énce
sicakliga bagli olarak en az 24-48 saat bekleyin.

+ Uriin yalnizca kesintili temasa izin verilen agindirici maddeleri
(teknik veri sayfasinda gosterilen kimyasal dayaniklilik tablosuna
bakin) igeren tanklarin derz dolgusunu yapmak igin kullanilamaz.

« Urlinii su ile veya goziiciilerle karigtirmayin.

TUKETIM ORANLARI
20x20 mm, 3 mm kalinliktaki mozaikler igin 1 kg/m? (derz = 2 mm)
10x10 mm, 3 mm kalinliktaki mozaikler igin 2 kg/m? (derz = 2 mm)

GUVENLIK HAKKINDA BILGI

Talep halinde elde edilebilir olan malzeme givenlik veri sayfalarina
bakin.

PROFESYONEL KULLANIM iGIN URUN.

SARTNAMELER

Genellikle zemine veya duvar iglerine veya dis duvarlara
uygulanan cam mozaikleri arasindaki derzlerin dekoratif derz
dolgusu, Litokol S.p.a’nin Starlike® ColorCrystal'i gibi, yari
saydam, iki bilesenli, aside dayanikli epoksi harg ile
uygulanmalidir. Derz dolgusu diiz ve kompakt olacak, higbir ¢atlag
olmayacak, emici olmayacak, UV dayanikliigi ve iklim dayanikliligi
olacaktir.
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TANIMLAMA VERILERI
Gériiniim A B!Iegsen!z yarl saydam macun
B Bilegeni: kivamli sivi
Renkler Rosso Pompei C.351,Verde Capri C.352, Azzurro Taormina C.353, Beige Havana C.354,

Rosa Kyoto C.355

Giimriik siniflandirmasi

35069190

Raf omrii

Kuru bir yerde orijinal ambalajinda 24 ay

UYGULAMA VERILERI

Mozaigi uygulamak i¢in 6nerilen yapistiricilar

Cimentodan yapilmis alt katmanlar, al¢i esasli, eski karolar: Litoplus K55
Ahsap, metal, fiberglas panel kaplama: Litoelastic

Pleksiglas: Primer 1217 + OTTOCOL M501 saydam

Cam: OTTOCOL M501 saydam

Onerilen mala

Gelik malzemeden 2 mm'lik Giggen centikli mala (Madde 121/D - V2)

Derzleme igin hazir olma siiresi

24 saat

Karigtirma orani

Bilesen A: Agirlik olarak 100 pay
Bilesen B: Agirlik olarak 8,3 pay
ki bilesen kendi paketleri icerisinde énceden dozlanmistir.

Karnigimin kivami

Kremsi

Karigimin 6zgiil agirhg

1,55 kgl

Galigma omrii

T=+23°C sicaklikta yaklasik 1 saat

Uygulama sicakliklari

izin verilen: +12°C ila +30°C arasi - Tavsiye edilen: +18°C ila +23°C aras!

Uzerinde yiiriime siiresi

T=+23°C sicaklikta 24 saat

Kullanima hazir olma siiresi

T=+23°C sicaklikta 5 glin

Derzlerin genigligi

2 mm'ye kadar

PERFORMANS DEGERLERI

Asinma dayaniklihgi (EN 12808-2) <250 mm3
Standart kosullarda 28 giin sonra egilmeye karsi mekanik dayanikliligi (EN 12808-3) = 30 N/mm?
g)tandart kosullarda 28 giin sonra sikistirmaya karsi mekanik dayanikhligi (EN 12808- > 45 N/mm2
Biiziigme (EN 12808-4) <1,5mm/m
4 saat sonra su emme (EN 12808-5) <01g

Kullanma sicakhgi

-20°Cila +100°C arasi

www.litokol.it



KIMYASAL

(Gosterilen tablo, EN 12808-1'e uygun olarak icra edilmis olan kimyasal dayaniklilik testlerinin dzetidir).
STARLIKE® COLOR CRYSTAL ILE DERZ DOLGUSU YAPILAN KAPLAMALARIN KIMYASAL DAYANIKLILIGI

DAYANIM TABLOSU

Derz dolgu ve temizleme Urunleri .

Siirekli hizmet

Her ne kadar bu teknik belgede verilen bilgiler bilgimiz ve tecriibemize dayanarak dogru olsa

Grup Adi Kons. % Kesintili hizmet
24 saat 7gln 14 gln 28 glin
Asetik Asit 28 o ° ® ° ®
5 [ J [ ] [ ) [ ]
Hidroklorik Asit 37 [ J () [ ()
Sitrik asit 10 () [ ) () [ ) [ )
25 [ [ [ o o
Laktik Asit 5 @ (] [ [ [
10 () [ [ ) [ ) [ ]
. Nitrik Asit 25 ( J [ ) [ o o
Asitler
50 () [ [ ) ( [ ]
Saf oleik asit - [ o o (] o
Siilfiirik Asit 15 [ J [ ) [ [ o
50 () [ () o [
96 () [ [ ) o o
Tanik asit 10 () () [ o [ ]
Tartarik asit 10 () (] [ J o [ )
Oksalik asit 10 ) [ [ [ ] [ )
Amonyak ¢ozeltisi 25 () [ [ ) o [ ]
Kostik soda 50 () [ () [ ) [ J
Alkaliler zg(;};ug Ianz;klont cozeltisi >10 ° ° ° °
Kostik potas 50 () [ () o [ J
Sodyum bisilfit 10 () () [ ) [ [ )
Hiposiilfit sodyum () () () [ ) [ )
20C Kalsiyum kloriir () [ [ ) [ ) [ ]
:f;:::(;a Sodyum kloriir () [ ] [ [ o
gozeltiler Demir kloriir () [ J () o [ )
Seker () [ ] [ ] [ ] [ ]
Benzin, akaryakit () [ [ [ )
5 Terebentin [ ] [ ] [ J [ J L ]
:aalg:t?;rve Gaz Yagi () () [ ) o [ )
Natiirel sizma zeytinyagi () [ J [ o [
Yaglama yagi () [ [ ] [ ] [ ]
Aseton [ J [ J [ ) (J [ )
Etilen glikol () () () [ ) [ )
Gliserin () () () [ ) [ ]
Solventler Etil alkol [ J [ ) o [ )
Benzin () [ J () o [ )
Oksijenli su 10 o ® ® ° ®
25 @ [ [ J [ J o
ACIKLAMA

@ MUKEMMEL DAYANIM
iYl DAYANIM
@ ZAYIF DAYANIM

da yalnizca yénlendirme saglama amaci tagir.

Kullanicinin her bir gérev igin 6nceden uygulamali testler yapmasi gerekir ve nihai sonugtan

yalnizca kullanici sorumludur.
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