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Starlike® ColorCrystal EVO

KAKSIKOMPONENTTINEN HAPONKESTAVA
LAPIKUULTAVA VARIKAS EPOKSITIIVISTEAINE

KAIKEN TYYPPISTEN LASIMOSAIIKKIEN ENINTAAN 3

mm LEVEIDEN SAUMOJEN TAYTTOON.
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EVOLUTION TECHNOLOGY

KUVAUS

Osa A koostuu epoksihartsiseoksesta, hienorakeisista lasikuulapohja-
aineista ja orgaanisista reologisista osista. Osa B koostuu innovatiivisesta
orgaanisesta katalyytista vahaiselld altistumisriskilla kayttajille. Kun ndma
kaksi komponenttia sekoitetaan, syntyy pehmed massa, joka on erittdin
liukuva ja joka soveltuu myds pystysuuntaan laitettavaksi ilman valumia.
Kovettuneena tuote saavuttaa erinomaisen mekaanisen ja kemiallisen
kestavyyden.

EDUT

e  Lapikuultava vari, jonka auringonvalo lapaisee.

e  Bakteriostaattinen tuote, joka est&a sienten ja homeen syntymisen.

e Lasisten mikrokuulien erityisen hienojakoisuuden ansiosta on

mahdollista saada aikaan hyvin sileda ja kompaktia jalkea.

Tasaiset ja ajassa kestavéat varit.

Korkea mekaaninen kestavyys.

Ei absorboi.

Ei lainkaan halkeamia eika aukkoja kuivumisen jélkeen.

Erinomainen kemiallinen kestavyys.

Toisin kuin muut markkinoilla saatavilla olevat epoksilaastit, Starlike®

ColorCrystal EVO:n katalyytti (osa B) on luokiteltu ainoastaan

arsytysta aiheuttavaksi. Ei syovyttava eika vaarallinen ymparistolle.

e  Starlike® ColorCrystal EVO ei ole luokiteltu vaaralliseksi aineeksi,
joten siihen ei kohdistu kuljetusrajoituksia (luokat ADR-ADN-IMDG-
IATA).

e  FErittdin vahan haihtuvien orgaanisten aineiden (VOC) péaastoja,
vastaa French Regulationin luokkaa A+ ja EMICODE-protokollan
luokkaa EC1PLUS,

e Kierratetyn materiaalin sisaltd = 50%.

LUOKITTELU EN 13888:
Luokka RG — Reaktiivinen saumojen tiivistysaine

Pakkaukset
2,5 kg:n muovisanko - EUR-lava 4375 kg

KAYTTOTARKOITUS

Starlike® Crystal EVO -ainetta kaytetddn ainoastaan I&pindkyvien
lasimosaiikkien tai taidemosaiikkien saumaukseen, kun taas Starlike®
ColorCrystal EVO -ainetta kéyttamalla on mahdollista,

sopivan variyhdistelman maarittdmisen jalkeen, luoda savy savyyn olevia
saumauksia myds siina tapauksessa, ettd mosaiikiet eivat ole lapinakyvia,
jolloin mosaiikki paasee viela enemman oikeuksiinsa.

Starlike® ColorCrystal EVO -varivalikoima on suunniteltu siten, ettd se
kykenee sopimaan laajaan mosaiikkien valikoimaan.

Tiivisteaineet .

RG

EN 13888
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Jos alustat ovat perinteisid, kuten betonilaastia tai kipsia tai paneeleja jne.,
mosaiikit on limattava valkoisella lima-aineella,

kuten Litoplus K55 (luokan C2TE betonilima-aine) tai Litoelastic EVO
(reaktiivinen kaksikomponenttinen liima-aine, jonka luokka on R2T)
alustan tyypin perusteella.

Taman ominaisuuden ansiosta Starlike® ColorCrystal EVO:lla on
mahdollista  saavuttaa erittdin upean nakdisida ja vaikuttavia
lasimosaiikkipintoja, kuten esimerkiksi seuraavia:

o Lattiat ja pinnoitteet kylpyhuoneissa, keittidissa, suihkukaapeissa jne.

o Lasimosaiikkisaumojen fiivistys rakenteissa ja malleissa, jotka on
valmistettu polystereenipursotetuista paneeleista ja joita kéytetdan
turkkilaisissa kylpyldissé, hammameissa ja hyvinvointikeskuksissa;

o Lasimosaiikkien tiivistys uima- ja porealtaissa.

e Taustalta maalattujen lasimosaiikkien saumaus tai eri materiaaleista,
kuten lasista ja keramiikasta, valmistettujen mosaiikkien saumaus.

o Sisustuspintojen, kuten pylvaiden, poytien jne. valmistus.

Lapindkyvien lasimosaiikkien tapauksessa on mahdollista rakentaa
taustavalaistuja siséseinia, jotka koostuvat laindkyvistd lasi- tai
pleksilasitaustoista. Téssd tapauksessa tulee limata soveltuvalla
patruunassa olevalla lima-aineella.

Tuote soveltuu suoraan kosketukseen elintarvikkeiden kanssa seuraavan
EY-lainsaddanndn mukaisesti: asetus 1935/2004/EY, asetus (UE)
2018/213, asetus 1985/2005/EY, Direktiivi 2002/72/EY ja myGhemmaét
paivitykset ja muutokset sekd seuraava italialainen lainsédadanto:
ministerion asetus 21/03/1973 ja mydhemmat paivitykset ja muutokset
seka DPR 777/82 ja myohemmat paivitykset ja muutokset.

Todistuksen jalienndksen voi pyytaa Litokolin teknisesta toimistosta.
Tuotetta voi néin ollen kayttaa lasimosaiikin tiivistykseen ympéristdissa,
joissa ollaan suoraan kosketuksissa elintarvikkeisiin.

KAYTTOVAIHEET

Ennakkotestaus ja saumojen valmistelu

Tarkista, ettd mosaiikin limauksessa kaytetty liima-aine on taysin
kovettunut ja kuiva.

Saumojen on oltava taysin kuivia, puhtaita, pélyttémia ja tyhjia mosaiikin
koko paksuuden osalta, jotta tuotteen lapikuultavuus voidaan taata.
Liimauksessa suositellaan kaytettavaksi hammastettua lastaa, jossa on
kolmionmuotoiset 2 mm:n hampaat (tuotenro 910).

Sekoitussuhteet

Komponentti A: 93,7 paino-osaa

Komponentti B: 6,3 paino-osaa

Kaksi komponenttia on pakattu esiannosteltuihin pakkauksiin.

Massan valmistus

Leikkaa &mpadrissé olevan katalyyttiainetta (komponentti B) siséltavan
pussin nurkka auki ja kaada aine komponentti A:n paélle (massa). Kaada
katalyytti kokonaan kiertamalld ja puristamalla pussia kiinni olevasta
paastd kohti aukileikattua paata. Sekoita sekoittimella varustetulla
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sahkoporakoneella alhaalta ylospéin ja alhaisella kierrosluvulla, jotta
massasta tulisi tasaista ja paakutonta.

Raaputa lastalla tai muurauslapiolla sangon seinat ja pohjat, ettei siihen
jaa katalysoimattomia tuoteosia. Kasin sekoittaminen ei ole suositeltavaa.
Kaksi komponenttia siséltavat pakkaukset ovat esiannosteltuja, joten
sekoitusvirheet eivét ole mahdollisia. Saatu massa séilyy kayttokelpoisena
noin 1 tunnin ajan +23°C:n l&mpdtilassa.

Mosaiikkipinnan tiivistys

Laita valmis massa saumoihin vihredd kumilastaa (tuotenro 946/GR)
kayttamalla. Jos massaa laitetaan seindan, suosituksena on levittaa
tiivisteaine kokonaisina pystysuorina vetoina ennen puhdistusvaiheeseen
siirtymista.

Poista ylijaényt tuote saman kumilastan avulla. Jos tarpeen, materiaalia on
lisittava saumoihin ennen vedelld tehtyd puhdistusta, jotta pinnalle ei
muodostuisi valkoisia kiteita.

Tuotteen tyostettdvyys- ja kovettumisaika riippuvat ympdriston
ldmpétilasta. Ihanteellinen kayttéldmpdtila on +18 - +23°C. Téssd
lampétilassa tuote on pehmedé massaa, joka on helposti tydstettavissa.
Naissa olosuhteissa tuote on pehmyt, helposti tydstettdva laasti, ja sita
voidaan tydstdd noin 1 tunnin ajan. Pinta on kavelykelpoinen 24 tunnin
kuluttua. Alhaiset lampdtilat pidentavat kovettumisaikaa. Korkeat
[ampdtilat lyhentavat sita.

Kun lampétila on +15°C, kévelykelpoisuus saavutetaan kolmessa
paivassa. Lampdtiloissa vélilla +8 ja +10°C tuote on hyvin paksua ja sita
on vaikea levittad. Myds kovettumisaika on talléin huomattavasti pidempi.
Vettd tai liuotteita ei tule lisata tydstettdvyyden parantamiseksi. Kun
lampétila on korkea, tuote kannattaa levittdd pinnalle mahdollisimman
nopeasti, jotta tydstettdvyysaika ei vahenisi enempaa reaktiolammdn
vapautumisen seurauksena.

PUHDISTUS JA VIIMEISTELY

Tiivistyksen puhdistus ja viimeistely on tehtéva, kun tuote on yha kosteaa
ja joka tapauksessa mahdollisimman pian. Ole tarkkana, ettet tyhjenna
saumoja ja ettei tuotetahroja ja& mosaiikkipinnoille.

Tee ensimmainen puhdistus valkoisella huovalla varustetulla lastalla
(tuotenro 109GBNC) ja kayta vain vahan vetta. Tee pydrivia liikkeita seka
my6ta- ettd vastapaivaan, jotta mosaiikkipalojen sivut tiivistyvat hyvin ja
jotta liiallinen tiivisteaine saadaan poistettua pinnalta. Téssa vaiheessa on
hyvd valttdd veden kerdé&ntyminen kuivaamalla vélittdmasti kovalla
sweepex-sienelld (tuotenro 128G0001), joka on puristettu huolella. Tama
toinen puhdistus on valttdmatdn, jotta pinta olisi sileé ja tiivis. Poista tuote
kokonaan mosaiikkipinnalta saumoja tyhjentamétta ja kuivaa pois liiallinen
Vesi.

Varo tdssé vaiheessa, ettei tyhjiin saumoihin p&ése vettd. Keskeytd
puhdistus joitakin senttimetreja ennen tayttdmattémia saumoja.

Jos on aukkoja tai vikoja, huolehdi kunnon palauttamisesta, kun pinta on
kuiva ja tuote on kovettunut.

Kun huopa ja sieni ovat likaantuneet hartsiin eikd niitd voida enaa
puhdistaa, ne tulee vaihtaa.

Mahdolliset lapindkyvén tuotteen tahrat tai jadméat voidaan poistaa
mosaiikkipinnalta noin 24 tunnin kuluttua tai joka tapauksessa sauman
kovettumisen jalkeen (Iampétilan perusteella) kayttamalla erityisia Litonet
EVO -puhdistusaineita (lattiat) tai Litonet Gel EVO -ainetta (pinnoitteet).
Lue vastaava tekninen tiedote oikeaoppista kayttda varten.

Tiivisteaineet .

LITONET EVON JA LITONET GEL EVON KAYTTO TUOTEJAAMIEN
POISTOON

Levita puhdistusaine puhdistettaville pinnoille  valkoista huopaa
kayttamalla (tuotenro 109GBNC). Anna vaikuttaa noin 15-30 minuuttia.
Hankaa pintaa sitten valkoisella huovalla.

Huuhtele puhtaalla vedelld ja kuivaa heti puhtaalla ja kuivalla liinalla.

Ala odota huuhteluveden haihtumista, silla muuten mosaiikkipintaan
syntyy tuotejaamia.

VAROITUKSIA

+ Tuotetta voidaan kayttdd ainoastaan enintddn 3 mm leveiden
lasimosaiikkien saumojen tiivistamiseen.

+ Tuotteen kayttélampdtila on +10°C - +30°C. Valta tuotteen kayttoa
alhaisissa 1&mpdtiloissa ja erittdin  kosteissa ymparistdisséd pinnan
karbonatisoitumisen estamiseksi, jotta vérin yhtendisyys ei muuttuisi.

+ Ole tarkkana puhdistusvaiheessa, etta tyhjiin saumoihin ei paase vetta.
Lopeta puhdistus joitakin senttimetrej& ennen tayttamattémia saumoja.

+ Jos materiaalia on lisattdva saumaan, tee se ennen vedelld puhdistusta.
Jos puhdistuksen jélkeen on aukkoja tai vikoja, huolehdi niiden
korjaamisesta, kun pinta on kuiva ja tuote on kovettunut.

+ Ald péastd lima-ainetta nousemaan saumassa, silld se vaikuttaa
lopulliseen vériin. Lisaksi lima-aineen laiton epatasaisuus voi nakya
saumaustuloksessa.

* Varmista, ettd kaytetyt varusteet ja tiivistettdva mosaiikki ovat puhtaita.
Kyseessa on lapikuultava tuote, joten kaikki varimuutokset nakyvét siind
selvasti.

+ Poista taman jalkeen ylimaaraiset tuotteet mosaiikkien pinnalta.
Kovettumisen jéalkeen tuote on vaikea poistaa muuten kuin mekaanisesti
ilman, etta tyon lopputulos vaarantuu.

+ Sekoita oikein kaksi komponenttia (A+B).

+ Vaihda pesuvesi usein.

* Vaihda huopa ja sieni, kun ne ovat likaantuneet.

* Ald astu vasta saumatulle pinnalle, jotta lattiaan ei jaisi hartsijaamia.

« Ala peitd vasta saumattua pintaa peitteilld tai muilla materiaaleilla
lauhteen muodostumisen estamiseksi. Se voi johtaa tuotteen pinnan
karbonatisoitumiseen, jolloin vérien yhtendisyys saattaa muuttua. Odota
vahintdén 24-48 tuntia 1ampdtilan perusteella ennen kuin suojaat pinnan
hengittavilla materiaaleilla.

* Tuotetta ei saa kayttaa sellaisissa altaissa, jotka siséltdvat aggressiivisia
aineita, joille on sallittu ainoastaan hetkellinen kontakti (ks. kemiallinen
kestévyys -taulukko).

+ Al sekoita aineeseen vetts tai liuotteita.

Starlike® ColorCrystal EVO -aineella saumattujen pintojen yllapitoa ja
puhdistusta varten suositellaan valkaisuaineen kayttda. Jos sitd ei
laimenneta ja huuhdella kunnolla, saumaus voi kellastua, mikd nakyy
erityisesti vaaleissa véreissa.

+ N3 kéytd aggressiivisia pesuaineita saumauksen 5 ensimmaisen
kuivumispaivan aikana.

« Al3 kayta tuotetta sellaisiin kayttotarkoituksiin, joita ei ole mainittu tassa
teknisessé tiedotteessa.

TURVALLISUUTEEN LITTYVAA TIETOA

Tutustu tuotteen kayttdturvallisuustiedotteeseen, joka toimitetaan
pyynnosté.

AMMATTIKAYTTOON TARKOITETTU TUOTE.

ERITTELY
Ulko- ja sis&tilojen seindan tai lattiaan laitettujen lasimosaiikkien vélisten
saumojen koristesaumaus on tehtavat l&pikuultavalla

kaksikomponenttisella  haponkestavalla  epoksitiivisteaineella,  kuten
Litokol S.p.a.:n Starlike® ColorCrystal EVO -aineella. Sauma on sileé ja
tiivis eika siind ole halkeamia: se ei absorboi, se on tasaisen vérinen ja
kestaa ultraviolettisateilya ja iimasto-olosuhteita.

www.litokol.it



LiTLRLIL Tiivisteaineet [
TUNNISTUSTIEDOT
Olomuoto Komponentti A: lapikuultava varimassa

Komponentti B: sakea neste

Saatavilla olevat varit

Grigio Oslo 800, Verde Capri 810, Azzurro Taormina 820, Beige Havana 825, Rosa Kyoto 830

Tulliluokka 35069190
Séilytysaika 24 kuukautta alkuperaisissa pakkauksissa ja kuivassa tilassa
KAYTTOTIEDOT

Mosaiikkien asennuksessa suositellut liima-
aineet

Sementtipohjat, kipsipohjat (késitelty seuraavalla: Primer C), vanhat laatat (kasitelty seuraavalla:
Prepara Fondo EVO): Litoplus K55 luokka C2TE)

Puu-, metalli- ja lasikuitupaneelit: Litoelastic EVO (luokka R2T)

Pleksilasi: Primer 1217 + OTTOCOL M501 Iapinakyva

Lasi: OTTOCOL M501 Iapinakyva

Suositeltu lasta

Hammastettu teraslasta, kolmionmuotoiset 2 mm:n hampaat (tuotenro 910)

Saumauksen odotusaika

24 tuntia

Sekoitussuhde

Komponentti A: 93,7 paino-osaa
Komponentti B: 6,3 paino-osaa
Kaksi komponenttia on pakattu esiannosteltuihin pakkauksiin.

Massan konsistenssi

tahnamainen

Massan ominaispaino

1,55 kgl

Massan séilyminen

Noin 1 tunti [ampétilassa +23°C

Kayttolampotilat

Sallitut Iampétilat: valilla +10°C ja +30°C - Suositellut Iampétilat: valilld +18°C ja +23°C

Kévelykelpoisuus

24 tuntia lampétilassa +23°C

Vaadittu aika ennen kadyttoonottoa

5 tuntia lampétilassa +23°C

Saumaleveys

Enintdan 3 mm

SUORITUSKYKY

Kulutuksenkestavyys (EN 12808-2) <250 mm?
Mekaaninen taivutuslujuus 28 vrk:n jélkeen standardiolosuhteissa (EN 12808-3) > 30 N/mm?
Mekaaninen puristuslujuus 28 vrk:n jalkeen standardiolosuhteissa (EN 12808-3) =45 N/mm?
Vetéaytyminen (EN 12808-4) <1,5mm/m
Veden imeytyminen 4 tunnin jalkeen (EN 12808-5) <01g

Kayttolampotilat

Vélilld - 20°C ja +100°C

TURVALLISUUTEEN LITTYVAA TIETOA

Tutustu tuotteen kaytt6turvallisuustiedotteeseen,

3 joka toimitetaan pyynndsta.
AMMATTIKAYTTOON TARKOITETTU TUOTE.

ERITTELY

KULUTUSTEN TAULUKKO
S - ; (mm)
\ = 1 2
mm 10x10x4 14
mm 15x15x4 1,2
mm 15x15x6 - 18
mn 15150 E 2
mm 15x15x10 .E’ 27
mm 20x20x4 1
mm 20x20x8 2
mm 23x23x4 0,85
mm 23x23x6 13
mm 23x23x8 17
Mosaic rfstc 4mm
Aristic mosaics ¥ T “E
Mostiques artistiques Lo ~
Kiinstlerische Mosaiken $ 8mm g
Maosaicos artisticos 10mm

Ulko- ja sisatilojen seindan tai lattiaan laitettujen
lasimosaiikkien vélisten saumojen koristesaumaus

35 on tehtavat lapikuultavalla kaksikomponenttisella
haponkestavalld  epoksilaastilla, kuten Litokol
S.p.a.n Starlike® ColorCrystal EVO -aineella.
Saumasta tulee siled ja tiivis eikd siind ole

3 halkeamia: se ei absorboi, se on tasaisen varinen
ja kestaa ultraviolettisateilya ja saan vaikutuksia.

09

1,35

1,8

2,25
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Tiivisteaineet .

KEMIALLINEN KESTAVYYS -TAULUKKO

(Oheinen taulukko on yhteenveto kemiallisen kestavyyden kokeista, jotka on suoritettu UNI EN 12808-1 -standardin mukaisesti)

SAUMOJEN PINNOITUSTEN KEMIALLINEN KESTAVYYS Starlike® ColorCrystal EVO -ainetta kaytettaessa

Ryhma Nimi Pitoisuus % JATKOVA KAYTTO HETKELLINEN
y ° 24tnta 7wk 14wk 28wk KAYTTO
) 2,5 [ J [ J (X L o
Etikkahappo 5 ° ° ° ° PY
Suolahappo 37 ) (X o [ 3 (]
Sitruunahappo 10 () [ J [ J o [ )
25 [ J [ J [ J [ o
Maitohappo 5 () [ ] [ J o [ )
10 o [) [) L [ )
Hapot *
Typpihappo 2 = e o ° °
50 [ ] [ [ J [ J o
Puhdas oliinihappo - [ J [ J o o [ )
1,5 [ J [ J [ J [ o
Rikkihappo 50 o (] [ ] [ J [ )
96 [ J [ o o [
Viinihappo 10 () [ [ ) [ ] | ]
Ammoniakkiliuos 25 () (] [ ] [ J [ )
Kaustinen soda 50 [ J [ [ o [
Emakset i jittili X
Pioisuus Akivnen Koot 10 o o o o .
Kaliumhydroksidi 50 [ J [ ) [ ) [ ) [ )
Liuokset Kalsiumkloridi (] [ ] [ J [ J [ ]
kyllaisina Natriumkloridi [ J () [ J o [ ]
20°C:ssa Sokeri ] (] (] (] )
Lyijyton bensiini (] () [ ) [ ] | ]
Oljyt ja Kaasutljy 0 e e L2 e
polttoaineet Ekstra neitsytoliiviljy ® o [ ) [ ] [ J
Voiteludljy (] [ ) [ ) [ ] [ J
Entsymaattiset _Puhdistusaine 1,4 % (] () o o e
puhdistusaineet  Puhdistusaine 2, 5 % [ o [ ] [ ] L
Asetoni o [ ] [ J [ [ J
Eteeniglykoli [} o o () [ )
Liuotteet Etyylialkoholi " (X o o o’
Vetyperoksidi 10vol L ° ® ® ®
25 vol (] [ J [ J [ o
SELITYS
O EsTAvA @ *KESTAVA, VARIMUUTOS MAHDOLLINEN @ ELKESTAVA
Tassa teknisessa tiedotteessa annetut tiedot perustuvat hankkimaamme kokemukseen, ja niilla on yksinomaan suuntaa antava arvo.
Kukin kayttokerta on arvioitava ennakkoon, kéyttajan on tehtava asiaa koskevat testit, ja hnen vastuullaan on ty6n lopputulos.
Tiedote nro 322
Tarkastus nro 3
Paivamaara elokuu 2019
LITOKOL S.p.A.
Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) ltaly A SveTen
Puh.+39 0522 622811 Faksi +39 0522 620150 cmn:llgg ggn?:v GL

www.litokol.it s-posti: info@litokol.it
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