VAGGAR

BESKRIVNING

STARLIKE DECOR ar ett innovativt system for att skapa
dekorativa ytskikt med reducerad tjocklek pa invandiga vaggar
baserat pa epoxibruket STARLIKE®. De storsta fordelarna med
STARLIKE DECOR ar att:

« Ytfargen ger en effekt som efterliknar spacklingen som har utforts
med epoxibruket STARLIKE®. Det ar saledes mojligt att skapa
matchande fargkombinationer pa ytor bestaende av keramikplattor
eller glasmosaik som har spacklats med STARLIKE® och
ytbehandlingarna pa de omgivande vaggarna som har framstallts
med STARLIKE DECOR.

+ Genom att anvanda olika applikationsséatt for STARLIKE DECOR
ar det mdjligt att ge ytorna farger och dekorativa effekter som ar
exklusiva, speciella och personliga.

+ Genom att lagga till olika fargnyanser pa varandra under de olika
applikationerna kan man fa fram oandliga fargkombinationer.

* Det gar latt och snabbt att applicera STARLIKE DECOR. Genom
att anvénda lampliga redskap ar det méjligt att pa kort tid utféra
estetiskt hogklassiga ytbehandlingar.

+ Eftersom det ar en ytbehandling med reducerad tjocklek
forbrukas en liten mangd produkt och kostnaderna halls nere.
eMed STARLIKE DECOR gar det att dekorera lodrata ytor som till
exempel obehandlad cementputs, gipsskivor, latta vaggskivor,
trapaneler och Gver befintliga keramikplattor eller mosaik.

ANVANDNINGSOMRADEN

STARLIKE DECOR ar sarskilt mansidig och kan anvandas fér
ytbehandling av invandiga vaggar i en rad olika privata och
offentliga miljder, sasom:

+ Badrum och duschkabiner

* Kok

+ Bastu

* Hotellsalar

* V&ggar i barer, restauranger, diskotek

+ Konferenshallar

Den kan aven anvandas som dekorativt system for bardiskar,
dérrar, pelare, etc.

FORBEREDNING AV UNDERLAGET

1 - Underlaget som man ska applicera STARLIKE DECOR pé ska
vara rent, fast, dammffitt, tillrackligt moget, torrt och plant.
Obehandlat cementputs, gipsskivor och betong efter en skyddande
behandling med Primer C eller vattentatningssystem som uppfyller
EU-direktivet ETAG 022 ar lampliga som underlag. Eventuell
befintlig farg eller lack ska tas bort, och s& @ven ytbehandlingen
dérunder. Primer C ska appliceras innan grundningen.

TATNINGSMEDEL OCH RENGORINGSMEDEL .

STARLIKE® DECOR

DEKORATIVT YTSKIKT | EPOXIBRUK FOR INVANDIGA

Ytbehandlingar av kalk, cement eller gips som applicerats i ett tunt
lager ska tas bort och underlaget ska behandlas med Primer C.
Ojamnt cementunderlag kan avjamnas med LITOPLAN RAPID, ett
cementbaserat snabbhardande och tixotropt avjimningsbruk.

2 - Vid applicering pa obehandlat cementputs, betong, gipsskivor,
latta vaggskivor eller trapaneler eller vattentatningssystem ska
man behandla ytan med DECOR PRIMER, ett epoxibaserat
tvakomponents underlag. Applicera produkten med en slat
stalspatel i ett jamnt lager pa cirka 1 mm.

Vid applicering dver befintliga keramikplattor eller mosaikrutor ska
produkten DECOR PRIMER appliceras direkt pa det rena
underlaget. Applicera tva lager ungefar 24 timmar efter varandra,
det andra lagret ska appliceras at motsatt hall an det forsta.
Grundningen gor att man erhaller en vit yta och att underlaget far
en jamn absorbionsférmaga nar man darefter applicerar
STARLIKE DECOR.

Om underlaget inte ar helt jamnt kan det vara nodvandigt att
applicera ytterligare ett lager DECOR PRIMER for att fa en alldeles
plan yta. Nar grundningen med DECOR PRIMER ar klar ska man
vanta i ungefar 24 timmar tills det har torkat tillrackligt. Slipa
darefter ytan for att fa bort eventuella ojagmnheter.

3 - Slipa fér hand eller med en putsmaskin med ljust slippapper
kornstorlek 60. Var noga med att fa bort allt damm som bildats nar
du &r klar med slipningen. Kontrollera att ytorna &r jamna, sléta och
fullstdndigt torra innan du pabdrjar appliceringen av STARLIKE
DECOR.

FORBEREDNING AV STARLIKE DECOR

1. Oppna en 2,5 kg forpackning av STARLIKE® i den valda fargen
och hall allt innehall som finns i katalysatorns (komponent B)
forpackning i den fargade massan (komponent A).

2. Tillsatt den tredje flytande komponenten STARLIKE DECOR,
som redan ar fardigdoserad for 2,5 kg férpackningen av
STARLIKE®, och blanda med en borrmaskin férsedd med
omrdrare i lag hastighet tills blandningen ar jamn.

3. L&gg eventuellt till en av tillsatserna SPOTLIGHT, NIGHT
VISION, GOLD eller ifall fargen &r neutral en tillsats fran serien
METALLIC COLLECTION (Platinum, Shining Gold, Bronze,
Copper, Rusty)

Blanda aterigen tills blandningen &r alldeles jamn. Produkten &r
redo for applicering.

www.litokol.it



1 1 1 Pa ]|

il LR

APPLICERING AV STARLIKE DECOR

STARLIKE DECOR kan appliceras pa olika satt for att
astadkomma olika estetiska effekter pa den behandlade ytan. Har
nedan beskrivs de fyra olika ytbehandlingar som kan
astadkommas.

MOLNEFFEKT

Applicera ett tunt lager (utan tjocklek) av STARLIKE DECOR med
hjalp av en slét plastspatel (art. 103 PRO) och var noga med att
undvika skrovligheter eller spar fran spateln. Applicera ytterligare
ett lager efter cirka 24 timmar.

TACKANDE EFFEKT

Applicera minst 3 eller flera lager med hjalp av en slat plastspatel
(art. 103 PRO) med ett mellanrum pa 24 timmar mellan
appliceringstillfallena for att fa en jamnt tackande effekt.
SPATULA-EFFEKT

Typ av ytbehandling: med reliefeffekt.

Applicera StarlikeDecor pa ojamnt satt och med reliefeffekt.
Anvénd en slat spatel och variera tjockleken fran 1 till 2 mm.
Denna speciella typ av dekoration kénnetecknas av de
imperfektioner som erhalls.

SPATULA-EFFEKT MED TVA FARGER

Typ av ytbehandling: med relief-effekt.

Applicera StarlikeDecor pa ojamnt satt och med reliefeffekt.
Anvand en slat spatel och variera tjockleken fran 1 till 2 mm. Slipa
ned topparna nar fargen torkat sa att ytan jamnas till nagot.
Avlagsna allt damm och applicera darefter ett tunt lager utan
tiocklek med samma férg, eller annan farg efter eget tycke, med
hjalp av en gummispatel (art. 104/G).

APPLICERING AV POLYURETANBASERAT SKYDDSVAX
LITOLUX ELLER LITOLUX EXTRA

Vid anvéndning av STARLIKE DECOR i omgivningar dér ytan kan
komma i kontakt med smuts och olika typer av vatska som fill
exempel kaffe, vin, olla mm kan man skydda ytan med véra
polyuretanbaserade ytbehandlingsvax LITOLUX eller LITOLUX
EXTRA.

Ett enda lager av LITOLUX eller LITOLUX EXTRA racker for att ge
ett battre motstind mot flackar, ateruppliva fargen pa
ytbehandlingar som gjorts med STARLIKE DECOR samt framhéva
eventuella andra tillsatsprodukter, typ SPOTLIGHT eller GOLD,
som tillagts for att skapa en genomskinlig belaggning pa ytan.

For applicering av LITOLUX eller LITOLUX EXTRA se tillhérande
instruktionsblad.

LITOLUX kan inte appliceras pa grundningar som gjorts med
STARLIKE DECOR i bastu, turkiskt bad eller i andra omgivningar
med hdég temperatur eller hdg fuktighet. | dessa fall ska man
anvanda LITOLUX EXTRA.

OBSe. Med ytbehandlingarna Metallic Collection ska man
applicera max tva lager.

o Det récker att [gga till eventuella tillsatsprodukter (Spotlight,
Gold och Night Vision) i det sista lagret for att erhalla 6nskad
effekt. Om de I&ggs till dven i det forsta lagret blir effekten starkare
och ytan mer tackande.

TATNINGSMEDEL OCH RENGORINGSMEDEL .

o Tillsatsen Galaxy ska inte fillsattas vid applicering av
StarlikeDecor.

 Anvand inte fargerna Bianco Assoluto C.470 och Bianco ghiaccio
C.270 &ven om de blandas med tillsatser.

o Anvand inte vata redskap eller vatten for att géra grundningar
med StarlikeDecor.

o Anvand inte pa vatt underlag eller pa ytor som kan bli fuktiga
underifran.

o Anvand inte for att framstélla cementbaserade avjamningslager,
vitt cementbaserat bindemedel eller andra primer an DecorPrimer.
o Applicera inte produkten pa ytbehandlingar av kalk, cement eller
gips som applicerats i ett tunt lager.

o Applicera inte pa befintlig lack eller malarfarg eller pa andra
slags produkter som inte specificeras i detta instruktionsblad.

o Vid applicering pa befintliga keramikplattor ska dessa forst
avfettas med denaturerad alkohol.

o Under den kalla arstiden kan det handa att torktiden forlangs
avsevart.

« Ytorna som ska tackas med produkt ska ha en temperatur pa
minst +15 °C under appliceringen.

o Anvand inte i lokaler dar omgivningen har hog fuktighet.

« Vid applicering i bastu eller turkiskt bad ska vanta minst 7 dagar
innan lokalen satts i bruk.

o Om produkten appliceras i dusch eller pa spis eller i andra
omraden som latt blir smutsiga, rekommenderar vi att skydda ytan
med polyuretanbaserat ytbehandlingsvax LITOLUX eller LITOLUX
EXTRA. Produkten kan appliceras 24 timmar efter att STARLIKE
DECOR applicerats. Kontrollera forst att ytan har torkat ordentligt.
Applicera inte LITOLUX pa grundningar i bastu, turkiskt bad eller i
andra omgivningar med hdg temperatur eller hog fuktighet. | sa fall
ska man anvanda LITOLUX EXTRA.

« Det basta motstandet mot smuts erhalls efter 7 dagar vid 23°C,
aven efter applicering av LITOLUX eller LITOLUX EXTRA.

Under denna period ska grundningen som gjorts med STARLIKE
DECOR skyddas mot kontakt med aggressiva @mnen och
rengdringsmedel.

o Om produkten appliceras som grundning &r den extra kanslig
mot flackar fran tuschpenna och kaffe. Dessa flackar ar svara att
fa bort om man inte skyddar ytan med LITOLUX eller LITOLUX
EXTRA.

o Anvand inte klorblekmedel eller produkter som innehaller klor
eftersom det orsakar flackar pa produkten STARLIKE DECOR.

o Forvara materialet i rumstemperatur ungefar 24 timmar fére
anvandning.

o For produktens tekniska egenskaper och prestanda hanvisas till
instruktionsbladet for epoxibruket STARLIKE®-

Uppgifterna som aterges i detta tekniska datablad &r resultatet av var egen erfarenhet och ska darfor enbart betraktas som

riktlinjer.

Vid varje specifikt fall ska anvandaren utfora praktiska forhandstester och aven éta sig ansvaret for arbetets slutresultat.
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