TANIM

Starlike® Decor, i¢ duvarlara dislk kalinlikli dekoratif apre
uygulamalari  yapilmasina yonelik, Starlike® epoksi harg
teknolojisine dayali yenilik¢i bir sistemdir.

Starlike® Decor Uriiniiniin ana avantajlari sunlardir:

o Yiizey rengi etkileri, Starlike® epoksi harg kullanilarak uygulanan
derzlere benzer niteliktedir. Bu, Starlike® Uriinliyle derzlenen
seramik fayans veya camsi mozaik ylizeylerle, Starlike® Decor
kullanilarak elde edilen kusatici duvar apresi arasinda renk
kombinasyonunu miimkin kilar.

o Starlike® Decor sayesinde farkli uygulama yontemleri kullanmak
suretiyle, ylzeylerde benzersiz, dzel ve kisisellestirilebilir renk ve
dekorasyon etkileri elde edilebilir.

o Birbirini takip eden uygulamalarda farkli renk tonlarinin
bindirilmesi suretiyle sinirsiz renk kombinasyonlari elde edilebilir.

o Starlike® Decor, ¢abuk ve kolay bir bicimde uygulanir. Uygun
malzemelerin kullanimiyla, yiksek estetik kaliteye sahip apreler
kisa slre iginde gerceklestirilebilir.

o DUk kalinlik sayesinde tuketimden tasarruf edilir ve bu sayede
islem maliyetleri sinirli kalir.

o Starlike® Decor, ham beton siva, algi panel, hafif panel kaplama,
adac kaplama, mevcut seramik fayanslar veya mozaikler gibi dikey
yuzeylerin dekorasyonunu mimkin Kilar.

UYGULAMA ALANLARI

Starlike® Decor, hayli ok amagli olup, gok cesitli 6zel ve genel
ortamlarda i¢ duvarlara yénelik apre uygulamalari igin kullanilabilir;
bunlardan bazilar $dyle siralanabilir:

e Banyolar ve dugakabinler.

o Mutfaklar

e Saunalar

o Otel fuayeleri

e Bar, restoran ve diskoteklerdeki duvarlar

e Toplanti odalar

Ayni zamanda bar tezgahlari, kapilar, stunlar, vs. dekorasyonu
icin kullanilabilir.

ALTKATMAN HAZIRLAMA

1- Starlike® Decor driintiniin uygulanacag! altkatmanlar temiz, kati,
yeterince olgun, kuru ve diz olmali, tozsu 6zellik tasimamalidir.
Uygun altkatmanlar, ETAG 022 sayili Avrupa direktifine uygun
olarak su yalitimi sistemleri, veya Primer C 0nislemi sonrasinda
beton, algipan ve ham gimentolu sivalardir. Alt kisimdaki ingaat
apreleri dahil olmak Uzere tim boya, cila ve cam cilalar gikartiimall,
ve ilk katman uygulamasi éncesinde Primer C uygulanmalidir.

Derz ve temizlik urunleri .

STARLIKE® DECOR

i¢ duvarlar igin epoksi dekoratif apre

Diusuk kalinlikli kireg, cimento veya alci tabanli yizey apreleri
cikartilmali ve altkatman Primer C uygulamasina tabi tutulmalidir.
Diz nitelik tagimayan gimento tabanli altkatmanlar, Litoplan Rapid
ultra-hizl tiksotropik gimento tabanli diizleme harci kullanilarak
duzlenebilir.

2- Ham ¢imento sivalar, beton, algi panel, hafif panel kaplama ve
agac kaplama veya su yalitimi sistemlerine yonelik bir uygulama
s0z konusu oldugunda, iki bilesenli epoksi altkatmani Decor Primer
Fondo drdndnd kullanin ve bu Uriinin uygulamasini dizgin bir
celik spatulayla yaparak yaklasik 1 mm uzunlugunda esit bir
duzleme gerceklestirin.

Uygulamanin mevcut fayans veya mozaikler (zerine bindirme
niteliginde olmasi halinde, Decor Primer Fondo Urlinini dogrudan
temiz altkatman Uzerine uygulayarak 2 gaprazlanmis kaplama
olusturun (ikinci kat ilkinden 24 saat sonra uygulanmalidir). ilk kat
beyaz bir yiizey elde edilmesini, ve bir sonraki Starlike® Decor
uygulamasi igin altkatman emiliminin diizlenmesi mimkun kilar.
Biraz diizensiz nitelikteki altkatmanlar igin, yizeyin dizlenmesi igin
ek bir Decor Primer Fondo uygulamasi gerekli olabilir.
Dlzlenmenin tamamlanmasiyla beraber, her tirli kivrim ve
basamak benzeri plrizin ortadan kalmasi igin, yilzeyin
kurumasini saglamak amaciyla yaklasik 24 saat bekleyin, ve
ylzeyin zimparalanmasini bu sirenin sonunda gergeklestirin.

3- Beyaz yahut agik renkli 60 grit zimpara kagidi kullanarak elle
veya aletle zimparalama iglemini gergeklestirin ve islem sonrasi
olusan tozun ortadan kalkmasini saglayin. Yizeyin homojenligi ve
dizIGguni dogruladiktan ve tamamen kuru oldugundan emin
olduktan sonra, Starlike® Decor uygulamasiyla devam edin.

STARLIKE® DECOR UYGULAMASI iGIN HAZIRLAMA

1- Segtiginiz renkteki 2,5 kilogramlik Starlike® kavanozunu agin ve
torbacikta yer alan hizlandiricinin (bilesen B) tamamini, renkli
macuna (bilegen A) dokin.

2- Uglincii Starlike® Decor sivi bilesenini (2,5 kilogramlik Starlike®
kavanozu icin 6nceden harmanlanmis olmalidir) dékin ve bunu
birdrnek bir karigim elde edilene kadar karistirma paletiyle
donatilmig bir elektrikli matkapla karigtirin.

3- Gerekli olmasi halinde, Spotlight, Night Vision veya Gold katki
maddelerinden birini, veya nétr bit renk s6éz konusuysa Metalik
Koleksiyondan (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper veya
Rusty) bir katki maddesi ekleyin.

Birémek bir karisim elde edilene kadar tekrar karigtirin. Uriin artik
uygulama i¢in hazirdir.
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STARLIKE® DECOR UYGULAMASI

Starlike® Decor, ylizeye farkl estetik etkiler kazandirmak igin gesitli
bicimlerde kullanilabilir.

Asagida betimlendigi (izere, 4 farkli apre elde etmek mimkiindr.
GOLGELI ETKI )

Starlike® Decor driinlyle, diizgiin bir plastik spatula (Uriin No. 103
PRO) kullanmak suretiyle “sifir’ dizleme islemi gergeklestirin, ve
bu islemi gergeklestirirken herhangi bir kivriim veya belirgin isaret
birakmamaya dikkat edin. Ayni sekilde, yaklasik 24 saat sonra
bagka bir katman uygulayin.

ORTU ETKISI )

Diizguin bir plastik spatulayla (Uriin No. 103 PRO) 3 veya daha
fazla uygulama gergeklestirilebilir; daha denk bir renk elde etmek
icin bir sonraki uygulama éncesinde 24 saat bekleyin.
SPATULALASTIRILMIS ETKI

Apre tipi: kabartma yapi

Diizguin bir plastik spatula kullanarak, kasti kusurlar ihtiva edecek
bicimde, 1-2 milimetrelik kalinliklarda dlzensiz bir bicimde
uygulayin. Bu durumda, dekorasyonu kusurlar belirleyecekir.

2 RENKLI SPATULALASTIRILMIS ETKI

Apre tipi: kabartma yapi

Starlike® Decor (rlnlin, dlizgiin bir spatula kullanarak ve 1 ila 2
milimetre kalinliginda kalinliklar olugturarak, kabartmada diizensiz
bir bicimde uygulayin, ve ylizeyin kurumasiyla beraber, yizeyi
dlzglin bir hale getirmek icin kivrimlari zimparalayin. Tozu ortadan
kaldirin, ve ayni renkle, veya istediginiz herhangi bir renkle, lastik
bir spatula (Uriin No. 104/G) kullanarak diizleyin.

LITUX VEYA LITOLUX EKSTRA POLIURETAN
KORUYUCU MUMLARIN UYGULANMASI

Starlike® Decor, kir veya kahve, sarap, yag, vs. gibi sivilarla temas
halindeki yerlerde kullanildiginda, Litolux veya Litolux Extra
poliiretan apre, ylzeye ekstra koruma saglanmasi igin
uygulanabilir.

Lekelere karsl ekstra dayaniklilik saglamasinin yani sira, Litolux
veya Litolux Extra ayni zamanda Starlike® Decor bazli aprelerin
rengini parlaklastirir, ve Spotlight veya Gold gibi katki maddelerinin
performansini arttirarak, ylizeyse seffaf ince bir zar olusturur.
Litolux veya Litolux Extra uygulamasi icin, ilgili teknik kagitlara
basvurun.

Litolux, sauna veya Turk hamami gibi uygulamalarda, veya yiiksek
ISI ve neme tabi diger bélgelerde Starlike® Decor bazli dizleme
katmanlari (zerine kullaniimamalidir. Bu durumlarda Litolux Extra

uygulayin.

UYARILAR

o Metalik Koleksiyon apreleri en fazla iki (irlin kati gerektirir.

o Katki maddelerinin (Spotlight, Gold ve Night Vision), arzu edilen
etkinin elde edilmesi igin yalnizca son katta eklenmesi mimkunddr.

Derz ve temizlik urunleri .

Ayni zamanda ilk katta eklenmeleri halinde, etki artar ve yiizeyin
daha buytk bir kismi tizerinde etki elde edilmis olur.

o Starlike® Decor uygulamak icin Galaxy katki maddesini
kullanmayin.

o Absolute White C.470 ve Ice White C.270 renklerini, katki
maddelerle karismis halde olsalar dahi kullanmayin.

o Starlike® Decor drliniyle diizleme icin islak ekipman veya su
kullanmayin.

o Islak altkatmanlara veya nem etkisi altindakilere uygulamayin.

e Cimento bazll dizleme katmanlari, beyaz c¢imento bazli
yapistiricilari veya Decor Primer Fondo harici astar sivalari
kullanmayin.

o Dlslk kalinlikli kireg, cimento veya algi bazli ylizey apreleri
Uzerinde uygulamayin.

« Bu teknik sayfada belirtiimeyen mevcut boya, cila ve cam cilalar
ya da altkatmanlar tizerinde uygulamayin.

e Mevcut fayanslar (zerinde uygulanmasi éncesinde, denatiire
alkol kullanarak fayanslari yagdan arindirin.

o Kis aylarinda sertlesme ve hizmete agma stiresi kayda deger
bicimde daha fazla olabilir.

o Kaplanacak ylizeyler, uygulama esnasinda en az +15° C
seviyesinde bir sicaklikta olmalidir.

o Cok nemli ortamlarda kullanmayin.

e Sauna veya Turk hamam gibi ortamlardaki uygulamalar igin,
kurulum sonrasinda, odayl kullanmadan énce en az 7 gin
bekleyin.

o Uriin, dus, setiistil ocak veya oldukga yiiksek oranda kire maruz
kalan alanlarda kullanilirsa, tavsiye edilen kullanimi Litolux veya
Litolux Extra politretan apre mumudur. Starlike® Decor
uygulamasindan 24 saat sonra, sertlesme derecesinin
dogrulanmasi akabinde uygulanabilir. Litolux, sauna veya Turk
hamami gibi uygulamalarda, veya yiksek I1sI ve neme tabi diger
bolgelerde Starlike® Decor bazli diizleme katmanlari (zerine
kullanilmamalidir. Bu durumlarda Litolux Extra uygulayin.

o Azami leke direncine, Litolux veya Litolux Extra uygulamasi
sonrasinda dahi, 7 giin sonunda 23° C seviyesinde ulasilir. Bu
stire zarfinda Starlike® Decor bazli dizleme katmanini, agresif
maddeler veya temizlik Grinlerinden koruyun.

o Diizleme katmani olarak uygulanan drtin, kege uclu kalemler ve
kahvenin sebebiyet verdigi lekelere oldukca hassastir. Litolux veya
Litolux Extra kullaniimadigi takdirde lekelerin cikartiimasi bilhassa
zordur.

e Camasir suyu veya camasir suyu ihtiva eden Urlnleri
kullanmayin, zira Starlike® Decor UriiniinG lekelerler.

o Malzemeyi, uygulama 6ncesinde yaklasik 24 saat boyunca oda
sicakliginda depolayin.

o Teknik ve performans &zellikleri igin, Starlike® epoksi harci teknik
sayfalarina bagvurun.

Her ne kadar bu teknik sayfadaki bilgiler, en iyi tecribemizin kaynag olsa dahi, yalnizca gésterge niteligi tagirlar.
Her bir vaka, son galisma sonucunun sorumlulugunu Ustlenen kullanici tarafindan pratik 6n testlere tabi tutulmalidir.
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