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STARLIKE® EVO

CHIT EPOXIDIC CU DOUA COMPONENTE ANTIACID PENTRU
APLICAREA S| CHITUIREA PLACILOR CERAMICE SI MOZAICULUI CU
ROSTURICU'O LATIME CUPRINSA INTRE 1 SI 15 mm.

PATENT PENDING

MISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'

R2T

EN 12004

1-15 é
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DESCRIERE

Chit epoxidic cu doua componente antiacid. Partea A este
compusa dintr-un amestec de rasina epoxidica, micro sfere de
cuart sintetizat cu o granulometrie find si aditivi organici specifici.
Partea B este compusa dintr-un catalizator inovator de natura
organica cu risc scazut de expunere pentru operatori. Cele doua
componente, odata amestecate, formeaza o pasta cremoasa cu
fluiditate optimala, care se poate aplica si vertical, fara a se scurge.
Odata intarit, produsul atinge performante foarte Tnalte in materie
de rezistentd mecanica si chimica.

AVANTAJE

e Usurinta in aplicare si curdtare chiar si in comparatie cu
chiturile normale pe bazé de ciment pentru rosturi. impiedica
eliberarea de pigmenti colorati pe suprafata ceramica.

e Produs bacteriostatic care previne proliferarea ciupercilor i
mucegaiurilor.

e In functie de dimensiunea micro sferelor de cuart sintetizat,
este posibila obtinerea unei finisari foarte netede si compacte.

o  Coloréri stabile si uniforme pe toate tipurile de placi, cu efecte

cromatice exclusive.

Rezistenta mecanica foarte ridicata.

Nu absoarbe.

Nu prezinta crapaturi sau deniveldri dupa intarire

Rezistenta chimica optimala.

Spre deosebire de alte mortare epoxidice de pe piata,

catalizatorul (partea B) al Starlike® EVO este etichetat ca fiind

doar iritant. Nu este coroziv si nici nu este periculos pentru
mediul inconjurator.

o  Starlike® EVO nu este clasificat ca fiind marfa periculoasa si,
prin urmare, nu prezinta restrictii de transport (clasele ADR-
ADN-IMDG-IATA).

e Produs cu emisii foarte scdzute de substante organice volatile
(VOC), In conformitate cu clasa A+ (Em|SS|on dans lair
intérieur — Reglementarea franceza) si cu clasa EC1PLUS
conform protocolului EMICODE.

o  Continut de materiale reciclate = 10%.

CLASIFICARE CONFORM STANDARDULUI EN 13888
STARLIKE® EVO - Clasa RG Chit reactiv pentru rosturi

1

CLASIFICARE CONFORM STANDARDULUI EN 12004
STARLIKE® EVO este un adeziv reactiv cu prestatii elevate cu
alunecare verticala nula pentru clasa R2T, pentru placi de
ceramicd in interior si in exterior pentru paviment si pereti.
Conformitatea produsului la standardul armonizat EN 12004 se
regaseste in Declaratia de Performanta CPR-IT326 conform
Regulamentului European pentru produsele de constructii (CPR -
Produse de constructii Regulament nr.: 305/2011/UE) si testat de
catre un organism notificat european conform sistemului 3 de
certificare.

AMBALAJE

Galeata din plastic de 1 kg = Palet standard 200 kg
Galeata din plastic de 2,5 kg = Palet standard 437,5 kg
Galeata din plastic de 5 kg = Palet standard 500 kg

DOMENII DE APLICARE

. Potrivit pentru aplicarea si imbinarea antiacidd a
pavimentului si peretilor in interior si in exterior cu placi ceramice si
mozaic, cu rosturi cu o latime cuprinsa intre 1 si 15 mm.

o Gama variatd de culori si finisari, permite imbinarea n
mod estetic a mozaicului, placilor ceramice, pietrelor naturale si
plcilor de sticla, foarte la moda in materie de decoratii domestice
si in domeniul public/comercial.

. Potrivit pentru suprafete expuse la contactul direct cu
substante chimice agresive (a se vedea tabelul rezistenta chimica),
precum: fabrici, abatoare, fabrici de bere si in industria alimentara,
in general. Potrivit pentru aplicatii supuse unor conditii de utilizare
severe precum piscine, bai turcesti, cazi de hidromasaj, paviment
cu trafic intens si sarcin ridicata, placi supuse unor variatii termice
puternice. Exemplele tipice de aplicare se refera la:

+ Chituirea rosturilor dintre placile ceramice si mozaicului, aplicate
pe blaturi de bucatarie din lemn;

+ Lipirea si chituirea plcilor ceramice si mozaicului in piscina chiar
si pe suprafete impermeabile cu Elastocem, Coverflex sau
Aquamaster.

J Chituirea rosturilor dintre placile ceramice pe balcoane i
terase.
. Lipirea si chituirea pavimentului sau peretilor din placi

ceramice sau mozaic in bai publice si private si cabine de dus.
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+ Chituirea rosturilor dintre placile ceramice, mozaic si pietre
naturale, aplicate pe suprafete metalice, pentru realizarea bailor
prefabricate;

+ Chituirea rosturilor dintre placile ceramice, placile subtiri intarite,
mozaic, pietre naturale sau aglomerate cu rasini, aplicate pe
pavimentul incalzit;

+ Chituirea rosturilor mozaicului din sticla sau placilor ceramice,
montate pe structuri si pe sablon din placi din polistiren extrudat,
folosite in béi turcesti, hammam si centre wellness;

+ Chituirea rosturilor dintre plécile ceramice, gresie portelanatd si

externe;
* Recomandat si pentru chituirea piscinelor sau cazilor cu apa
sarata sau termala.

Produs potrivit pentru contactul direct cu produsele alimentare in
conformitate cu urmatoarele legislati  comunitare  CE:
Regulamentul 1935/2004/CE, Regulamentul (UE) 2018/213,
Regulamentul 1985/2005/CE, Directiva 2002/72/CE si actualizérile
si modificarile ulterioare si conform legislatiei italiene: decretul
ministerial 21/03/1973 si actualizérile si modificarile ulterioare ale
Decretului prezidential 777/82 si modificarilor si modificarilor
ulterioare.

Copia certificatului poate fi solicitata biroului tehnic Litokol.

Prin urmare, produsul poate fi utilizat pentru chituirea placilor
ceramice in medii supuse contactului direct cu alimentele precum:
blaturi de prelucrare a carmnii, produselor lactate sau fainii, cazi
destinate cresterii unor specii de pesti, mese de bucétarie in
restaurante, rotiserii, patiserii etc.

Verificari prealabile si pregatirea rosturilor

Verificati daca adezivul sau mortarul utilizat pentru lipirea placilor
este complet intarit si uscat. Rosturile trebuie sa fie curate, fara
praf si goale cel putin 2/3 din grosimea placilor.

Orice urma de adeziv sau mortar in surplus intre rosturi trebuie
indepartata.

Raporturi de amestecare

Componenta A: 93,7 péarti din greutate

Componenta B: 6,3 parti din greutate

Cele doua componente sunt pre dozate in ambalajele respective.

Prepararea amestecului

Téiati un colt al plicului care contine catalizatorul (componenta B)
din interiorul galetii si varsati-l peste componenta A (pasta). Va
sfatuim s& varsati intregul continut al catalizatorului, ruldnd si
apasand treptat punga dinspre partea lipita spre latura taiata.
Amestecati cu ajutorul burghiului cu elice pana la obtinerea unui
amestec omogen, fard cocoloase.

Raschetati cu o spatula sau o mistrie peretii si fundul galetii pentru
a evita ca parti ale produsului sa ramana necatalizate.

Nu se recomanda amestecarea manuala.

Ambalajele celor doud componente sunt pre dozate si, prin
urmare, este imposibila orice fel de eroare la amestecare.
Amestecul obtinut se poate prelucra pentru aproximativ 1 h la o
temperatura de circa +23°C.

Finishes

In cazul in care folositi finisarile Spotlight, Gold, Galaxy si Night
Vision, introduceti produsul ca o componenta tertd, dupa
amestecarea catalizatorului (partea B). V& sfatuim s& 7i varsati
incet, pentru c& acesti adezivi sunt foarte volatili si s& amestecati
cu elicea, cu un numar redus de rotatii, pentru a evita imprastierea
produsului in mediu.

Chit .
Metallic Collection

Pentru a obtine finisérile metalice Platinum, Shining Gold, Bronze,
Copper si Rusty, acesti adezivi trebuie amestecati doar cu
STARLIKE® EVO 113 Neutru. Introduceti produsul ca o
componenta terta, dupa amestecarea catalizatorului (partea B). Va
sfatuim sa i varsati incet, pentru ca acesti adezivi sunt foarte
volatili si s& amestecati cu elicea, cu un numar redus de rotatii,
pentru a evita imprastierea produsului in mediu.

Cimentarea suprafetei cu placi

Aplicati amestecul obtinut in rosturi, cu ajutorul spatulei di cauciuc
verde (Art. 946GR).

Pentru suprafete de mari dimensiuni, puteti folosi un monodisc
electric dotat cu perii din cauciuc anti abraziune.

inléturati surplusul de produs cu aceeasi spatuld din cauciuc.
Timpul de prelucrabilitate si de intarire a produsului este influentat
in mod considerabil de temperatura ambianta.

Temperatura optimd pentru aplicare este cuprinsa intre +18 si
+23°C. In aceste conditii, produsul are aspectul unui mortar moale
si usor de prelucrat, cu un timp de prelucrabilitate de circa 1 h.
Traficul pietonal este posibil dupa 24 de ore. Punerea in functiune
a chitului cu lipire chimica sau in cazul piscinelor, este posibila
doar dupa 5 zile la temperatura de +23°C

Temperaturile joase prelungesc timpul de intdrire, Tn timp ce
temperaturile ridicate il scurteaza.

La o temperaturd de +15°C, este nevoie de trei zile pentru a
permite traficul pietonal si de 10 zile pentru punerea in functiune.
La temperaturi cuprinse intre +8 si +10°C, produsul are o
consistenta densa si este greu de aplicat. De asemenea, timpul de
intarire va fi prelungit foarte mult.

Va sfatuim sa nu adaugati apa sau solventi pentru a imbunatati
prelucrabilitatea. Daca temperaturile sunt ridicate, va sfatuim sa
distribuiti rapid produsul pe paviment, pentru a nu scurta si mai
mult timpul de prelucrare, din cauza caldurii de reactie din ambalaj.

CURA'[ARE SI FINISARE

Curatarea si finisarea chitului trebuie efectuate cat timp produsul
este proaspat si oricum, in cel mai scurt timp cu putintd, avand
grija sa nu goliti rosturile si fara ca suprafetele plécilor s& prezinte
pete.

Curatarea poate fi realizatd atdt manual cét si cu ajutorul
monodiscului electric cu fetru.

Metoda manuala

Udati suprafata chituitd cu apa curata.

Efectuati o primé curatare cu spatula cu fetru alb umeda (art. 109
GBNC) cu miscéri circulare atat in sens orar, cat si in sens anti
orar pentru a sigila in mod perfect laturile placilor si pentru a
inldtura surplusul de chit de pe suprafata pl&cilor.

Mai apoi, efectuati o a doua trecere cu un burete rigid din sweepex
(Art. 128G0001) pentru a obtine o suprafata netedd si inchisa,
inlaturdnd complet produsul de pe placi, fard a goli rosturile si
pentru a usca apa in exces. Pentru a usura procesul de curatare,
va sfatuim sa utilizati doua galeti pline cu apa, una pentru clatirea
fetrului si a buretelui si pentru a recupera apa murdara, si cealalta
pentru a depozita apa curata pentru curdtarea finala a suprafetei.
Atunci cand fetrul si buretele sunt plini de rasina si nu se mai pot
curata, trebuie fnlocuiti.

Orice reziduu de produs transparent sau patd, pot fi inlaturati de pe
suprafata cu placi dupa circa 24 de ore sau oricum dupa intarirea
rostului (in functie de temperaturd), folosind detergentii speciali
Litonet EVO (paviment) si Litonet Gel EVO (pereti).

Pentru o utilizare corectd, cititi fisa tehnicé aferentd.
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Metoda cu monodisc

Dupa ce ati inlaturat surplusul de chit de pe suprafatd, aruncati o
cantitate abundenta de apé curatd peste suprafata chituitd. Mai
apoi, incepeti operatiunea de curatare cu monodiscul cu fetru alb.
Tnlocuiti discul de fetru atunci cand se incarcé de produs.

inléturat,i eventualele pete cu detergentul Litonet EVO dupa circa
24 de ore sau oricum dupd intdrirea rostului (in functie de
temperatura).

Utilizarea Litonet EVO si Litonet Gel EVO pentru inlaturarea
petelor

imprégtiati detergent pe intreaga suprafatd care urmeaza sa fie
tratata cu ajutorul fetrului alb (art. 109GBNC).

Lasati produsul s& actioneze pentru circa 15-30 minute.

Interveniti mai apoi cu fetrul alb (art. 109GBNC) sau cu monodiscul
in cazul in care suprafata este intinsa, frecand suprafata. Clatiti cu
apa curata si uscati imediat cu o carpa curata si uscata.

Nu asteptati ca apa de clatire sa se evaporeze, deoarece in felul
acesta se vor forma noi pete pe suprafata ceramica.

UTILIZAREA CA ADEZIV

Verificarea preliminara a suporturilor

Verificati inainte de pozare daca suporturile sunt curate, fard parti
detasabile, suficient de uscate si intarite, plane si la cota, si au o
rezistentd mecanica adecvatd in functie de destinatia de utilizare a
placarii cu placi.

Aplicare

Intindeti amestecul pe suport utilizand partea neteda a mistriei,
realizand o grosime de aproximativ 1 mm si imediat dupa aplicarea
produsului, utilizati partea dintata a mistriei. Dantura mistriei trebuie
aleasa in functie de formatul materialului de pozat.

Aplicati materialul de acoperire, exercitand suficientd presiune. in
cazul in care pavimentul este supus unui trafic intens sau in
piscine, aplicati pldcile cu metoda intinderii duble pentru a nu lasa
goluri intre suport si placi.

De preferat, produsul se aplica la temperaturi cuprinse intre +18°C
si +23°C.

Evitati aplicarea in conditii de temperaturi joase sau cu umiditate
crescuta pentru a evita formarea carbonatarii la suprafata, care ar
putea deteriora uniformitatea culorii.

inléturat,i rapid partile in surplus ale produsului de pe suprafata
placilor pentru ca, dupa intarire, produsul nu va mai putea fi
indepartat decat prin proceduri mecanice, cu riscuri grave de a
periclita rezultatul final al lucrarii.

Amestecati in mod corect cele doud componente (A+B).

Schimbati in mod frecvent apa pentru spélare.

Schimbati fetrul si buretele atunci cand sunt incarcate de produs.

Chit .

Nu calcati pe suprafata proaspat chituitd pentru nu murdari
pavimentul cu reziduuri de rasina.

Nu acoperiti suprafata proaspat cimentatd cu panze sau alt
material, pentru a evita formarea condensului care poate cauza
carbonatarea la suprafatd a produsului, periclitind uniformitatea
culorii. Asteptati cel putin 24-48 de ore, in functie de temperatura,
inainte de a acoperi suprafata cu materiale transpirabile.

Produsul nu poate fi utilizat pentru chituirea teracotei toscane

sau a altor materiale si articolelor poroase precum

placile din ciment.

In cazul in care efectuati chituirea pietrelor naturale trebuie
neaparat sa efectuati un test preliminar pentru a verifica

gradul de absorbtie la suprafata a rasinii poliuretanice. In acest caz
s-ar forma o patd mai inchisa pe suprafata materialului care nu
poate fi inlaturatd. Aceastd problema se prezinta in general pe
marmura de culoare deschisa.

Produsul nu poate fi folosit pentru chituirea cazilor care contin
substante agresive admise doar pentru contactul intermitent (a se
vedea tabelul cu rezistente chimice).

Nu amestecati produsul cu apa sau solventi.

Placile de ceramica subtiri obtinute prin compactare si cu suprafata
structurata cu efect de lemn, pot ridica probleme la inlaturarea
petelor. In acest caz se recomanda sa efectuati un test preliminar
sau sa consultati biroului tehnic Litokol.

Pentru curatarea si intretinerea suprafetelor chituite cu Starlike®
EVO, nu se recomanda utilizarea nalbitorului. Daca nu este
suficient de diluat sau clatit, acesta poate cauza o ingalbenire a
chitului, vizibila mai ales pe culorile deschise.

Nu folositi detergenti agresivi in primele 5 zile de maturatie a
chitului.

Nu folositi aditivii Spotlight, Gold, Galaxy si finisérile metalice
Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper e Rusty pentru aplicari
externe (terase, balcoane, fatade, piscine etc.) pentru ca au o
rezistentd redusd la razele UV.

* Nu utilizati produsul pentru aplicéri care nu sunt indicate in
aceasta fisa tehnica.

INFORMATII DESPRE SIGURANTA
Consultati fisa cu datele de securitate ale produsului, disponibila la
cerere.

PRODUS PENTRU UTILIZARE PROFESIONALA.

SPECIFICATII DIN CAIETUL DE SARCINI

Aplicarea si chituirea anti-acida intre placi ceramice si mozaic cu
rosturi cu o latime cuprinsa intre 1 si 15 mm trebuie efectuale cu
mortar epoxidic colorat cu doua componente din clasa RG,
conform EN 13888 si din clasa R2T conform normei EN 12004
precum Starlike® EVO, produs de catre Litokol S.p.A.
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DATE DE IDENTIFICARE

Aspect gomponenta A paslté coloraté densé
omponenta B: lichid dens
CLASS Cold CLASS Warm GLAM METALLIC Collection
100 Bianco Assoluto 200 Avorio 300 Azzurro Pastello 500 Rosa Cipria Platinum
102 Bianco Ghiaccio 202 Naturale 310 Azzurro Polvere 530 Viola Ametista Shining Gold
105 Bianco Titanio 205 Travertino 320 Azzurro Caraibi 550 Rosso Oriente Copper
110 Grigio Perla 208 Sabbia 330 Blu Avio 580 Rosso Mattone Rusty
Culori 115 Grigio Seta 210 Greige 340 Blu Denim 600 Giallo Vaniglia Bronze
120 Grigio Piombo 215 Tortora 350 Blu Zaffiro
125 Grio Cemento 225 Tabacco 400 Verde Salvia
130 Grigio Ardesia 230 Cacao 410 Verde Smeraldo
140 Nero Grafite 232 Cuoio 420 Verde Prato
145 Nero Carbonio 235 Caffé 430 Verde Pino
(é:‘laii;isc:ge in conformitate cu standardul RG - Chit reactiv pentru rostur
Clasificare conform standardului EN 12004 R2T - Adeziv reactiv cu prestatii elevate cu alunecare verticala nula
Clasificare vamala 35069190
Durata de pastrare 24 de luni in ambalaje originale, intr-un loc racoros si uscat

DATE DE APLICARE

Aplicare pe paviment
« CU adeziv cu prindere normala: 24 de ore
« CU adeziv rapid: 4 de ore
« cu mortar: 7-10 zile
Durata de agteptare pentru chituire
Aplicare ca acoperire
« CU adeziv cu prindere normala: 24 de ore
« CU adeziv rapid: 4 de ore
« cu mortar: 2-3 zile

Componenta A: 93,7 parti din greutate
Componenta B: 6,3 parti din greutate
Cele doua componente sunt pre dozate
in ambalajele respective.

Raporturi de amestecare

Consistenta a amestecului

Pasta tixotropica

Greutate specifica a amestecului

1,55 kgl

Durata de viata a amestecului

Circa1hlaT=+23°C

Temperaturi de aplicare permise:

Intre +10°C si +30°C

Temperaturi de aplicare recomandate:

Intre +18°C si +23°C

Trafic pietonal

24 deorelaT=+23°C

Durata de punere in functiune

5zilelaT=+23°C

Latimea rosturilor

Intre 1 si 15 mm
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PERFORMANTE

Chit .

Aderenta la taiere ( EN 12003)

Initiala = 2 N/mm?

Dupa scufundarea

in apa 2 2 N/mm?

Dupa soc termic = 2 N/mm?

Timp deschis (standard EN 1346)

20,5 N/mm2 dupa 20 de minute

Rezistenta la alunecare (EN 1308) <0,5mm
Ee;:;;rat; ;:)a abraziune < 950 mm?
Rezistenta mecanica la incovoiere dupa 28 de zile in conditii standard (EN 12808-3) > 30 N/mm?
Rezistenta mecanica la comprimare dupa 28 de zile in conditii standard (EN 12808-3) > 45 N/mm?
Retragere in conformitate cu standardul (EN 12808-4) <1,5mm/m
Gradul de absorbtie al apei <01g

dupa 4 ore (EN 12808-5)

Temperatura de functionare

Intre — 20°C si +100°C

CONSUM CA CHIT kg/mq

Plici Rosturi (mm)

(mm) 1,5 2 3 4 5 7 10

10x10x4 1,86 2,48

10x10x10 4,65 6,20

15x15x4 1,24 1,65

15x15x10 3,10 4,13

15x30x8 1,86 2,50

20x20x3 0,70 0,93 140 1,86 233 326 465

23x23x8 1,62 2,16 32 43 5,39 7,55 10,78

25x25x10 1,86 248 37 5 6,20 8,68 12,40

50x50x4 0,37 0,50 0,7 1 1,24 1,74 2,48

50x50x10 0,93 1,24 1,9 2,5 3,10 4,35 6,20

100x100x8 0,37 0,50 0,74 0,99 1,24 1,74 2,48

125x240x12 0,34 0,45 0,68 0.91 1,13 1,58 2,26

150x150x6 0,18 0,24 0,36 0,48 0,61 0,85 1,21

150x150x8 0,25 0,33 0,50 0,66 0,83 1,16 1,65

200x200x8 0,19 0,25 0,37 0,50 0,62 0,87 1,24

250x330x8 0,13 0,17 0,26 0,35 0,44 0,61 0,87

300x300x8 0,12 0,17 0,25 0,33 0,41 0,58 0,82

300x600x10 0,12 0,16 0,23 0,31 0,39 0,54 0,78

400x400x10 0,12 0,16 0,23 0,31 0,39 0,54 0,78

450x450x10 0,10 0,14 0,21 0,27 0,34 0,48 0,68

600x600x10 0,08 0,10 015 020 026 036 0,51
CONSUM CA ADEZIV

Dantura mistrie (mm)

Consum (kg/m?)

2 1,1
35 1,6
8 3
10 35
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TABEL REZISTENTA CHIMICA

(Tabelul de mai jos reprezinta o sinteza a testelor de rezistenta chimica, efectuate conform normei UNI EN 12808-1)
REZISNTA CHIMICA A MATERIALELOR DE ACOPERIRE CERAMICE, CHITUITE CU Starlike® EVO - CONDITII DE UTILIZARE: PAVIMENT INDUSTRIAL

G N c %" SERVICIU CONTINUU SERVICIU
ru ume onc. /%
P 24 de ore 7 zile 14 zile 28 zile INTERMITENT
. . 25 () () [ [ ()
Acid acetic
5 [ ] [ ] [ [ J o
Acid clorhidric 37 o @ [ 3 [ ) )
Acid citric 10 () o [ ] [ [ J
2,5 () (] [ ] [ ] ()
Acid lactic 5 o () o o [ J
Acizi 10 [ ) () [ ) [ [ ]
cizi
) . 25 (] [ J [ J [ J ()
Acid azotic
50 [ J () [ J [ J ()
Acid oleic pur - [ J [ J [ [ ) [ J
1,5 [ J () [ J [ J ()
Acid sulfuric 50 [ ] () [ J [ (
96 [ ) [ ] [ J [ ) [ )
Acid tartric 10 [ () [ [ J ()
Amoniac solutie 25 () [ ) [ ] [ ] [ ]
Soda caustica 50 o () [ [ o
Substante ) ) ; .
alcaline Hipoclorit de sodiu solutie >10
Conc. Cl activ ([ o () o (]
Potasiu caustic 50 [ ] () [ o [ ]
Solutii Clorura de calciu () () [ ] [ ] [ ]
saturatela  Cloruré de sodiu ® ® PS P Py
20°C Zahir ] () o (] )
Benzina verde [ ) [ @ [ J o
Uleiuri si Motoring ® ( [ Ld o
combustibili  Ulei de masline virgin extra o e [ [ ] L ]
Lubrifiant () @ [ [ o
Produse de  Detergent 1 la 4% ® ® L J ¢ LJ
curatare .
enzimatice  Detergent2la 5% o o o o o
Acetona o () ([ ] [ [ J
Glicol etilic ) o o o o
Solventi Alcool etilic & [ ) [ ) @ @
. ; 10 vol () () [ (] ()
Apa oxigenata
25 vol [ ) o [ J [ J (]
LEGENDA

®REZISTENT ® *REZISTENT CU POSIBILA VARIATIE DE CULOARE @ NEREZISTENT
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100 Bianco Assoluto

102 Bianco Ghiaccio

105 Bianco Titanio

110 Grigio Perla

115 Grigio Seta

120 Grigio Piombo

125 Grigio Cemento

130 Grigio Ardesia

140 Nero Grafite

145 Nero Carbonio

200 Avorio

202 Naturale

205 Travertino

208 Sabbia

210 Greige

1 5 Tortora
225 Tabacco
230 Cacao
232 Cuoio

2835 Caffé

530 Viola Ametista

550 Rosso Oriente

330 Blu Avio

340 Blu Denim

350 Blu Zaffiro

400 Verde Salvia

410 Verde Smeraldo

420 Verde Prato

430 Verde Pino

580 Rosso Mattone

600 Giallo Vaniglia

Platinum

Shining Gold
Copper
Rusty

Bronze
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Chiar daca informatiile prezentate in aceasta fisa tehnica reprezinta rezultatul celei mai bune experiente a noastre, Figa nr. 326
acestea au o valoare pur indicativa. Revizie nr. 0
Fiecare caz specific trebuie sa fie supus testelor practice preliminare de catre utilizator, care este responsabil pentru :

rezultatul final al lucrérii. Data: August 2019
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