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KUVAUS

Kaksikomponenttinen haponkestava epoksitiivisteaine. Osa A
koostuu epoksihartsiseoksesta, synteettististd hienorakeisista
kvartsimikrokuulista ja erityisistd orgaanisista lisaaineista. Osa B
koostuu innovatiivisesta orgaanisesta katalyytista vahaisella
altistumisriskilla ~ kayttdjille. Kun n@mé& kaksi komponenttia
sekoitetaan, syntyy pehmea massa, joka on erittain liukuva ja joka
soveltuu myds pystysuuntaan laitettavaksi iiman valumia.
Kovettuneena tuote saavuttaa erinomaisen mekaanisen ja
kemiallisen kestavyyden.

EDUT

o  FErittdin helppo puhdistettavuus tavallisiin sementtipohjaisiin
saumalaasteihin verrattuna. Valtd vériaineiden padsemista
keraamiselle pinnalle.

o Bakteriostaattinen tuote, joka estdd sienten ja homeen
syntymisen.

e  Synteettisten kvartsimikrokuulien erityisen hienojakoisuuden
ansiosta on mahdollista saada aikaan hyvin siledd ja
kompaktia jéalked.

e Pysyvdt ja tasaiset vérisdvyt kaikissa laattatyypeissd,

erinomainen varivalikoima.

Korkea mekaaninen kestavyys.

Ei absorboi.

Ei lainkaan halkeamia eiké aukkoja kuivumisen jalkeen.

Erinomainen kemiallinen kestavyys.

Toisin kuin muut markkinoilla saatavilla olevat epoksilaastit,

Starlike® EVO:n katalyytti (komponentti B) on luokiteltu

ainoastaan arsytystd aiheuttavaksi. Ei sydvyttdva eika

vaarallinen ympéristolle.

o Starlike® EVO ei ole luokiteltu vaaralliseksi aineeksi, joten
siihen ei kohdistu kuljetusrajoituksia (luokat ADR-ADN-IMDG-
IATA).

o  FErittdin vahan haitallisten haihtuvien orgaanisten ainesosien
(VOC) paastdja, vastaa luokkaa A+ (Emission dans Iair
intérieur - Rtegolamentazioni francesi) ja EMICODE-
protokollan luokkaa EC1PLUS,

o  Kierratetyn materiaalin sisaltd = 10%.

EVOLUTION TECHNOLOGY

Tiivisteaineet .

STARLIKE® EVO

KAKSIKOMPONENTTINEN HAPONKESTAVA EPOKSITIIVISTEAINE
KERAMIIKKALAATTOJEN JA MOSAIIKKIEN ASENNUKSEEN JA
SAUMAUKSEEN, KUN SAUMOJEN LEVEYS ON 1-15 mm.

PATENT PENDING

MISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'

LUOKITTELU EN 13888

STARLIKE® EVO - Luokka RG Reaktiivinen saumojen tiivistysaine
LUOKITTELU EN 12004

STARLIKE® EVO on reaktiivinen erittdin tehokas lima-aine, joka ei
valu pystysuunnassa, vastaa luokkaa R2T ja joka on suunniteltu
seindn ja lattian sisd- ja ulkokeramiikkalaatoille. Tuotteen
yhdenmukaisuus harmonisoituun standardiin EN 12004 lukee
suoritustasoilmoituksessa CPR-IT326 rakennusalan tuotteita
saatelevan standardin mukaisesti (CPR-Construction Products
Regulation N: 305/2011/EU), ja se on testattu ilmoitetussa
eurooppalaisessa laitoksessa sertifiointijarjestelman 3 perusteella.

PAKKAUKSET

1 kg:n muovisanko= Standardilava 200 kg

2,5 kg:n muovisanko = Standardilava 437,5 kg
5 kg:n muovisanko = Standardilava 500 kg

KAYTTOTARKOITUS

) Soveltuu keramiikkalaattojen ja mosaiikin
haponkestavaan asennukseen ja saumaukseen lattialla ja seinissa
sisé- ja ulkotiloissa, kun saumojen leveys on 1-5 mm.

. Laaja vari- ja viimeistelyvalikoima mahdollistaa tyylikkaat
yhdistelmdt  mosaiikkien,  keramiikkan, luonnonkivien ja
muodikkaiden lasilevyjen kanssa seka asuin- ettd kaupallisissa ja
julkisissa tiloissa.

. Soveltuu pinnoille, jotka altistuvat aggressiivisille
kemiallisille ainesosille (ks. kemiallinen kestavyys -taulukko). Naita
on esimerkiksi meijereissa, teurastamoissa, panimoissa ja yleisesti
ottaen elintarviketeollisuudessa. ~ Soveltuu  asennetavaksi
haastaviin kayttdolosuhteisiin, kuten uima-altaisiin, hammamiin,
porealtaisiin, raskaalle likenteelle altistuville alustoille ja laatoille,
jotka altistuvat  voimakkaille lampdmuutoksille.  Tyypillisia
kayttoesimerkkeja:

+ Saumojen tiivistys keramiikkalaattojen ja mosaiikkien valilla, kun
ne on asennettu keittién puutasoille;

+ Keramiikkalaattojen ja mosaiikkien limaus ja saumaus uima-
altaissa myos pinnoilla, jotka on tehty vedenkestaviksi seuraavilla:
Elastocem, Coverflex tai Aquamaster.

. Keramiikkalaattojen saumojen tiivistys parvekkeilla ja
terasseilla.
. Suihkukaappien ja yksityisten ja julkisten kylpyhuoneiden

keramiikka- ja mosaiikkiseinien ja -lattioiden limaus ja saumaus.
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+ Metallipinnoille asetettujen keramiikkalaattojen, mosaiikkien ja
luonnonkivien valisten saumojen tiivistys elementtikylpyhuoneissa;
+ Lammitetyille lattioille asennettujen keramiikkalaattojen, kevyiden
vahvistettujen  levyjen,  mosaiikkien,  luonnonkivien ja
hartsirakenteiden vélisten saumojen tiivistys;

+ Lasimosaiikkisaumojen tiivistys rakenteissa ja malleissa, jotka on
valmistettu polystereenipursotetuista paneeleista, joita kéytetaan
turkkilaisissa kylpyldiss&, hammameissa ja hyvinvointikeskuksissa;
+ Keramiikkalaattojen, posliinikivien ja ohuiden laattojen — myds
isokokoisten — saumojen ftiivistys joko vahvikkeella tai ilman
julkisivuissa;

+ Suositellaan liséksi uima-altaiden tai suolaista vettd fai
termaalista vettd sisaltavien altaiden saumaukseen.

Tuote soveltuu suoraan kosketukseen elintarvikkeiden kanssa
seuraavan EY-lainsaadanndn mukaisesti: asetus 1935/2004/EY,
asetus (UE) 2018/213, asetus 1985/2005/EY, Direktiivi 2002/72/EY
ja myéhemmat paivitykset ja muutokset seké seuraava italialainen
lainsd&dantd: ministerion asetus 21/03/1973 ja myS6hemmét
paivitykset ja muutokset sekd DPR 777/82 ja mydhemmat
paivitykset ja muutokset.

Todistuksen jaliennoksen voi pyytda Litokolin teknisestd
toimistosta.

Tuotetta voidaan kayttad elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin
joutuvien keramiikkalaattojen saumaukseen. Naita ovat esimerkiksi
tasot, joilla kasitelladn lihaa, maitotuotteita tai jauhoja, kalalajien
kasvatusaltaat,  ravintoloiden  keittiopoydat, friteeraustilat,
konditoriat jne.

Ennakkotestaus ja saumojen valmistelu

Tarkista, etta laattojen kiinnittdmiseen kaytetty lima tai laasti on
taysin kovettunut ja kuiva. Saumojen tulee olla puhtaita, polyttomia
ja tyhjia vahintaan 2/3 laattojen paksuudesta.

Mahdolliset saumojen valiset lima-aine- tai laastijadmat

on poistettava.

Sekoitussuhteet

Komponentti A: 93,7 paino-osaa

Komponentti B: 6,3 paino-osaa

Kaksi komponenttia on pakattu esiannosteltuihin pakkauksiin.

Massan valmistus

Leikkaa amparissa olevan katalyyttiainetta (komponentti B)
sisaltdvén pussin nurkka auki ja kaada aine komponentti A:n paalle
(massa). Kaada katalyytti kokonaan kiertdmalla ja puristamalla
pussia kiinni olevasta paasta kohti aukileikattua paata.

Sekoita sekoittimella varustetulla poralla kunnes massa on tasaista
ja paakutonta.

Raaputa lastalla tai muurauslapiolla sangon seinét ja pohjat, ettei
siihen j&& katalysoimattomia tuoteosia.

Kasin sekoittaminen ei ole suositeltavaa.

Kaksi komponenttia sisdltavat pakkaukset ovat esiannosteltuja,
joten sekoitusvirheet eivat ole mahdollisia.

Saatu massa séilyy kayttokelpoisena noin 1 tunnin noin + 23°C:n
[ampatilassa.

Viimeistelyt

Jos kaytetdan viimeistelyaineita Spotlight, Gold, Galaxy ja Night
Vision, laita tuote kolmantena komponenttina katalyytin (osa B)
sekoituksen jélkeen. Sité on lisattava hitaasti, silld ndma lisdaineet
ovat erittdin  haihtuvia. Sekoita sekoittimella  alhaisella
kierrosnopeudella, jotta tuotetta ei joutuisi ympéristoon.

Tiivisteaineet .

Metallic Collection

Metallisen loppusilauksen saamiseksi tuotteilla Platinum, Shining
Gold, Bronze, Copper ja Rusty niiden vastaavia lisaaineita tulee
sekoittaa ainoastaan seuraavaan: STARLIKE® EVO 113 Neutro.
Lisad tuote kolmantena komponenttina katalyytin (osa B)
sekoituksen jalkeen. Sitd on lisattava hitaasti, silla nama lisdaineet
ovat erittdin  haihtuvia. Sekoita sekoittimella  alhaisella
kierrosnopeudella, jotta tuotetta ei joutuisi ympéristoon.

Laattapinnan saumaus

Levita saatu massa saumoihin tarkoitukseen sopivan vihrean
kumilastan (tuote 104/G) avulla.

Suurilla pinnoilla voidaan kayttdd sahkdharjaa, joka on varustettu
kumisella hankaamattomalla pinnalla.

Poista ylijaanyt tuote saman kumilastan avulla.

Tuotteen tydstettavyys- ja kovettumisaika riippuvat ympariston
lampdtilasta.

Optimaalinen asennuslampétila on véalilld +18 ja +23°C. Naissa
olosuhteissa tuote on pehmyt ja helposti tydstettava laasti, ja sita
voidaan ty6stda noin 1 tunnin ajan. Pinta on kévelykelpoinen 24
tunnin kuluttua. Kayttédnotto saumauksessa, jossa on kemiallinen
kiinnitys tai jota kaytetdén uima-altaissa, on mahdollinen 5 paivéan
kuluttua +23°C:n lampétilassa.

Alhaiset l1&mpétilat pidentavat kovettumisaikaa. Korkeat lampétilat
lyhentévat sita.

Kun lampétila on +15°C, kavelykelpoisuus saavutetaan kolmessa
paivassa ja kayttdonottoaika on 10 paivaa.

Lampoatiloissa valilla +8 ja +10°C tuote on hyvin paksua ja sitd on
vaikea levittdd. Myds kovettumisaika on talldin huomattavasti
pidempi.

Vettd tai liuotteita ei tule lisata tydstettdvyyden parantamiseksi.
Kun lampétila on korkea, on suositeltavaa levittaa tuote pinnalle
mahdollisimman nopeasti, jotta tyOstettdvyysaika ei vahenisi
enempaa reaktioldmmon vapautumisen seurauksena.

PUHDISTUS JA VIIMEISTELY

Laattapinnan puhdistus ja viimeistely tulee tehd& tuotteen ollessa
vield kosteaa tai joka tapauksessa mahdollisimman pian varoen
koskettamasta saumoja ja varoen jattamasta jalkia laattapinnalle.
Tyd voidaan suorittaa joko kasin tai koneellisesti tarkoitukseen
sopivan huovalla varustetun séhkéharjan avulla.

Késin tapahtuva puhdistus

Kostuta pinta puhtaalla vedella.

Suorita ensimmainen puhdistus kostealla valkoisella huovalla
varustetulla lastalla (tuotenro 109 GBNC) ja hankaa pydrivin
likkein sekd myo6ta- ettd vastapdivadn laattojen reunojen
tivistamiseksi ja ylim&éardisen aineen poistamiseksi laattojen
pinnalta.

Suorita tdmén jalkeen toinen puhdistus kovalla sweepex-sienella
(tuotenro 128G0001) siledn ja tasaisen pinnan aikaansaamiseksi.
Poista tuotejadmat kauttaaltaan laattojen saumoja tyhjentdmatta.
Poista  ylim&ardinen vesi  kuivaamalla.  Puhdistustoimien
helpottamiseksi  suositellaan, ettd kaytetddn kahta taytta
vesisankoa: Niista yhdessa huuhdellaan huopa ja sieni, ja likainen
vesi jaa siihen. Toinen sisdltad puhdasta vetta, jota kaytetdan
pinnan loppupuhdistuksessa.

Kun huopa ja sieni ovat likaantuneet hartsiin eika niitd voida en&é
puhdistaa, ne tulee vainhtaa.

Mahdolliset lapindkyvan tuotteen tahrat tai jadmét voidaan poistaa
laatoitetulta pinnalta noin 24 tunnin kuluttua tai joka tapauksessa
sauman kovettumisen jalkeen (I&mpétilan perusteella) kayttamalla
erityisia Litonet EVO -puhdistusaineita (lattiat) tai Litonet Gel EVO -
ainetta (seinat).
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Lue vastaava tekninen tiedote oikeaoppista kayttoa varten.

Harjalla tapahtuva puhdistus

Kun ylijaanyt tiivisteaine on poistettu, kostuta saumoitettu pinta
runsaalla puhtaalla vedella. Aloita sitten puhdistus harjalla, jossa
on valkoinen huopa.

Vaihda huopakiekko uuteen, kun se on tarpeeksi likaantunut.
Mahdolliset jéljet voidaan poistaa Litonet EVO -pesunesteelld noin
24 tunnin kuluttua tai kun sauma on kovettunut (I&mpétilojen
mukaan).

Litonet EVO:n ja Litonet Gel EVO:n kayttd tuotejadmien
poistossa

Levita puhdistusaine koko kasiteltavalle pinnalle valkoista huopaa
kayttamalla (tuotenro 109GBNC).

Anna vaikuttaa noin 15-30 minuuttia.

Kayta sitten valkoista huopaa (tuotenro 109GBNC) tai harjaa,
mikali pinta-ala on suuri, ja hankaa silld pintaa. Huuhtele puhtaalla
vedelld ja kuivaa heti puhtaalla ja kuivalla liinalla.

Al3 odota huuhteluveden haihtumista, silla keramiikkapinnalle ja
talléin jalkia.

KAYTTO LIIMA-AINEENA

Alustojen ennalta tehtavét valmistelut

Tarkista ennen asennusta, ettd alustat ovat puhtaina, niissa ei ole
irtoavia osia, ne ovat riittdvan kuivia ja valmiita, tasaisia ja suoria ja
ettd niissa on tarvittavat mekaaniset lujuusominaisuudet laatoituksen
kayttotarkoituksen mukaisesti.

Kaytto

Levith massa alustalle lastan siledlld puolella noin 1 mm:n
paksuudeksi ja laita sitten heti tuotetta lastan hammastetulla puolella.
Lastan hammastus tulee valita asennettavan materiaalin muodon
mukaan.

Levitd pinnoitusmateriaali: paina kunnolla. Jos lattioihin kohdistuu
raskasta likennettd tai kyseessé on uima-allas, kéytad laattojen
asennuksessa kaksoiskasittelylla, jotta alustan ja laatan valiin ei
jéisi tyhjaa.

+ Lisaa tuote mielellaan lampotiloissa +18°C ja +23°C.

VAlt4 tuotteen kéyttdd alhaisissa lampdtiloissa ja erittain kosteissa
ymparistdissa pinnan karbonatisoitumisen estdmiseksi, jotta varin
yhtenaisyys ei muuttuisi.

+ Poista tdmén jalkeen pikaisesti ylimaaraiset tuoteosat laattojen
pinnalta. Kovettumisen jalkeen tuotetta on vaikea poistaa muuten
kuin mekaanisesti ilman, etté tyén lopputulos vaarantuu.

+ Sekoita oikein kaksi komponenttia (A+B).

+ Vaihda pesuvesi usein.

* Vaihda huopa ja sieni, kun ne ovat likaantuneet.

« Ald astu vasta saumatulle pinnalle, jotta lattiaan ei jaisi

Tiivisteaineet .

hartsijaamia.

« Al peité vasta saumattua pintaa peitteill4 tai muilla materiaaleilla
lauhteen muodostumisen estdmiseksi. Se voi johtaa tuotteen
pinnan karbonatisoitumiseen, jolloin varien yhtendisyys saattaa
muuttua. Odota vahintddn 24-48 tuntia lampdtilan perusteella
ennen kuin suojaat pinnan hengittavilla materiaaleilla.

+ Tuotetta ei voida kayttaa cotto toscano -laattojen

tai muiden materiaalien ja huokoisten valmisteiden saumaukseen,
kuten

esimerkiksi betoniset reunakivet.

+ Jos saumoitus koskee luonnonkivig, on tehtava ennakkotesti
laattojen mahdollisen epoksihartsin absoprtion tarkistamiseksi.
Tallgin laattojen pinnalle ja reunoille muodostuu tumma jalki, jota ei
voida poistaa. Tam& ongelma esiintyy yleensd vaaleita
marmorilaattoja kaytettaessa.

« Tuotetta ei saa kayttdad sellaisissa altaissa, jotka sisaltavat
aggressiivisia aineita, joille on sallittu ainoastaan hetkellinen
kontakti (ks. kemiallinen kestavyys -taulukko).

« A4 sekoita aineeseen vettd tai liuotteita.

« Tuotejadmien poisto voi olla hankalaa puristamalla
valmistetutuissa ohuissa keraamisissa laatoissa, joissa on
puukuvioita jaljitteleva pinta. Kyseisissd tapauksissa kokeile
tuotetta etukéteen tai kdénny Litokolin teknisen toimiston puoleen.
+ Starlike® EVO -aineella saumattujen pintojen vylidpitoa ja
puhdistusta varten suositellaan valkaisuaineen kayttoa. Jos sité ei
laimenneta ja huuhdella kunnolla, saumaus voi kellastua, mika
nakyy erityisesti vaaleissa vareissa.

+ Ald kayta aggressiivisia pesuaineita saumauksen 5 ensimmaisen
kuivumispaivan aikana.

« Ala kaytad lisaaineita Spotlight, Gold, Galaxy ja metallisia
viimeistelyaineita Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper ja Rusty
ulkokaytdssa (terassit, parvekkeet , julkisivut, uima-altaat jne.), silla
ne kestavat heikosti UV-sateita.

+ Ala kéyta tuotetta sellaisiin kayttotarkoituksiin, joita ei ole mainittu
tassa teknisessa tiedotteessa.

TURVALLISUUTEEN LIITTYVAA TIETOA
Tutustu tuotteen kayttoturvallisuustiedotteeseen, joka toimitetaan
pyynnosta.

AMMATTIKAYTTOON TARKOITETTU TUOTE.

ERITTELY

Keramiikkalaattojen ja mosaiikkien, joiden saumat ovat 1-15 mm,
asennus ja saumaus on tehtava vérilliselld epoksilaastilla, joka on
kaksikomponenttinen ja vastaa luokkaa RG standardin EN 13888
mukaisesti ja luokkaa R2T standardin EN 12004 mukaisesti.
Vaatimuksia vastaa esimerkiksi Starlike® EVO, jota Litokol S.p.A.
valmistaa.
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TUNNISTUSTIEDOT
Olomuoto Komponentt! A sakea varimassa
Komponentti B: sakea neste
CLASS Cold CLASS Warm GLAM METALLIC Collection
100 Bianco Assoluto 200 Avorio 300 Azzurro Pastello 500 Rosa Cipria Platinum
102 Bianco Ghiaccio 202 Naturale 310 Azzurro Polvere 530 Viola Ametista Shining Gold
105 Bianco Titanio 205 Travertino 320 Azzurro Caraibi 550 Rosso Oriente Copper
110 Grigio Perla 208 Sabbia 330 Blu Avio 580 Rosso Mattone Rusty
f;';:a""'a olevat 115 Grigio Seta 210 Greige 340 Blu Denim 600 Giallo Vaniglia Bronze
120 Grigio Piombo 215 Tortora 350 Blu Zaffiro
125 Grio Cemento 225 Tabacco 400 Verde Salvia
130 Grigio Ardesia 230 Cacao 410 Verde Smeraldo
140 Nero Grafite 232 Cuoio 420 Verde Prato
145 Nero Carbonio 235 Caffe 430 Verde Pino

Luokitus standardin
EN 13888 mukaan

RG - Reaktiivinen saumojen tiivistysaine

Luokittelu standardin EN 12004 mukaan

R2T - Reaktiivinen tehokas liima-aine, jossa ei pystyvalumaa

Tulliluokka 35069190
Séilytysaika 24 kuukautta alkuperaisissa pakkauksissa ja kuivassa tilassa
KAYTTOTIEDOT

Saumauksen odotusaika

Levittdminen lattialle

« normaalisti tarttuvalla lima-aineella: 24 tuntia
« pikaliima-aineella: 4 tuntia

« laastilla; 7-10 vrk

Levittdminen pinnoitteille

« normaalisti tarttuvalla lima-aineella: 24 tuntia
« pikaliima-aineella: 4 tuntia

« laastilla: 2-3 vrk

Sekoitussuhteet

Komponentti A: 93,7 paino-osaa
Komponentti B: 6,3 paino-osaa

Kaksi komponenttia on valmiiksi annosteltu
omiin pakkauksiinsa

Massan konsistenssi

Puolijahmea tahna

Massan ominaispaino

1,55 kgl

Massan sdilyminen

Noin 1 tunti +23°C:n lampétilassa

Sallitut laittolampatilat:

+10°C - +30°C

Suositellut laittolampatilat:

+18°C - +23°C

Kévelykelpoisuus

24 tuntia +23°C:n [ampétilassa

Vaadittu aika ennen kéyttoonottoa

5 tuntia +23°C:n lampétilassa

Saumaleveys

1-15 mm
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Tiivisteaineet .

Leikkauskestavyys (EN 12003)

Aluksi = 2 N/mm?

Veteen upotuksen jilkeen

2 2 N/mm?

Lampdshokin jalkeen = 2 N/mm?

Avoin aika (EN 1346) 20,5 N/mm2 20 minuutin jalkeen
Luisumisen sietokyky (EN 1308) <0,5mm
:éu":u:;ggg?zl;estavyys < 950 mm?

Mekaaninen taivutuslujuus 28 vrk:n jélkeen standardiolosuhteissa (EN 12808-3) > 30 N/mm?

Mekaaninen puristuslujuus 28 vrk:n jalkeen standardiolosuhteissa (EN 12808-3) =45 N/mm?

Vetadytyminen (EN 12808-4) <1,5mm/m

Veden absorbtio <01g

4 tunnin jalkeen (EN 12808-5)

Kéyttolampotilat

Vélilld - 20°C ja +100°C

RITTOISUUS TIIVISTEAINEENA kg/m2

Laatat Saumat (mm)
(mm) 15 2 3 4 5 7 10
10x10x4 1,86 2,48
10x10x10 4,65 6,20
15x15x4 1,24 1,65
15x15x10 3,10 4,13
15x30x8 1,86 2,50
20x20x3 0,70 0,93 1,40 1,86 2,33 3,26 4,65
23x23x8 1,62 2,16 32 43 5,39 7,55 10,78
25x25x10 1,86 2,48 37 5 6,20 8,68 12,40
50x50x4 0,37 0,50 07 1 1,24 1,74 248
50x50x10 0,93 1,24 1,9 25 3,10 4,35 6,20
100x100x8 0,37 0,50 0,74 0,99 1,24 1,74 248
125x240x12 0,34 0,45 0,68 0,91 1,13 1,58 2,26
150x150x6 0,18 0,24 0,36 0,48 0,61 0,85 1,21
150x150x8 0,25 0,33 0,50 0,66 0,83 1,16 1,65
200x200x8 0,19 0,25 0,37 0,50 0,62 0,87 1,24
250x330x8 0,13 0,17 0,26 0,35 0,44 0,61 0,87
300x300x8 0,12 0,17 0,25 0,33 0,41 0,58 0,82
300x600x10 0,12 0,16 0,23 0,31 0,39 0,54 0,78
400x400x10 0,12 0,16 0,23 0,31 0,39 0,54 0,78
450x450x10 0,10 0,14 0,21 0,27 0,34 0,48 0,68
600x600x10 0,08 0,10 0,15 0,20 0,26 0,36 0,51
RITTOISUUS LIIMA-AINEENA
Lastan hammastus (mm) Kulutus (kg/m?)

2 1,1

35 1,6

8 3

10 35
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KEMIALLINEN KESTAVYYS -TAULUKKO

(Oheinen taulukko on yhteenveto kemiallisen kestavyyden kokeista, jotka on suoritettu UNI EN 12808-1 -standardin mukaisesti)
Starlike® EVO -AINEELLA SAUMATTUJEN KERAMIIKKAPINNOITTEIDEN KEMIALLINEN KESTAVYYS - KOHDEYMPARISTO: TEOLLISUUSLATTIAT

Ryhma Nimi Pitoisuus % JATKOVA KAYTTO HETKELLINEN
y ° 24tnta 7wk 14wk 28wk KAYTTO
Etikkahappo 25 L ° ® ® °
5 [ ) [ ) () o [ ]
Suolahappo 37 ) @ (] [ o
Sitruunahappo 10 () [ [ ) [ ) [ ]
25 [ (] [ [ [
Maitohappo 5 (] [ [ ) [ ) o
Hapot 10 [ ) [ ] [ ] [ [ )
Typpihappo 2 o o — = =
50 () o o [ ] ()
Puhdas oliinihappo - [ J [ [ [ ) o
15 () [ [ [ ] ()
Rikkihappo 50 [ ] (] [ J [ J L)
96 () [ [ [ ) [ J
Viinihappo 10 [ J [ J [ J o [ J
Ammoniakkiliuos 25 () [ () [ J [ J
Kaustinen soda 50 [ J [ [ ) o [ )
Emékset Natriumhypokloriittiliuos >10
Pitoisuus Aktiivinen kloori [ ® [ [ o
Kaliumhydroksidi 50 () [ ] [ ] [ ] [ ]
Liuokset Kalsiumkloridi (] (] [ J [ J [ ]
kyllaisina Natriumkloridi [ J () [ ) o [ )
20°C:ssa Sokeri ] (] e (] ()
Lyijyton bensiini () [ o o [ ]
Oljyt ja Kaasudljy ® [ [ L4 [ )
polttoaineet Ekstra neitsytoliiviljy o o [ ) [ ) [ J
Voiteludljy (] [ ) [ ) [ ] [ J
Entsymaattiset _Puhdistusaine 1,4 % (J () o @ [
puhdistusaineet  Puhdistusaine 2, 5 % o o ) [ ) L]
Asetoni o () [ ] [ J [ )
Eteeniglykoli [ ) o () o
Liuotteet Etyylialkoholi [ J @ @ @ [ J
Vetyperoksidi 10vol o ® ® ® °
25 vol [ J [ J [ J o [ J

SELITYS
O KESTAVA @ *KESTAVA, VARIMUUTOS MAHDOLLINEN @ EI-KESTAVA




lass

100 Bianco Assoluto

102 Bianco Ghiaccio

105 Bianco Titanio

110 Grigio Perla

115 Grigio Seta

120 Grigio Piombo

125 Grigio Cemento

130 Grigio Ardesia

140 Nero Grafite

145 Nero Carbonio

200 Avorio

202 Naturale

205 Travertino

208 Sabbia

210 Greige

1 5 Tortora
225 Tabacco
230 Cacao
232 Cuoio

2835 Caffé

Tiivisteaineet .

530 Viola Ametista

550 Rosso Oriente

330 Blu Avio

340 Blu Denim

350 Blu Zaffiro

400 Verde Salvia

410 Verde Smeraldo

420 Verde Prato

430 Verde Pino

580 Rosso Mattone

600 Giallo Vaniglia

Platinum

Shining Gold
Copper
Rusty

Bronze



\
!

Tiivisteaineet .

Tassa teknisessa tiedotteessa annetut tiedot perustuvat hankkimaamme kokemukseen, ja niill& on yksinomaan suuntaa Tiedote nro 326

antava ano. Tarkastus nro 0

Kukin kayttokerta on arvioitava ennakkoon, kayttajan on tehtava asiaa koskevat testit, ja hanen vastuullaan on tyon

lopputulos. Pvm: Elokuu 2019
LITOKOL S.p.A.
Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) ltaly COMPANY WITH
Puh.+39 0522 622811 Faksi +39 0522 620150 e e
www.litokol.it s-posti: info@litokol.it =1S0 9001 =



