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Kétkomponens(, savallo epoxi tdmitéanyag. Az A komponens
epoxigyanta, finom szemcséjli szinterelt kvarc mikrogyéngyok és
specialis szerves adalékanyagok keveréke. A B komponens egy
szerves, innovativ katalizator, amely a kezelék sz&mara
csokkentett expoziciés kockazatot jelent. Ha dsszekeveri a két
komponenst, olyan krémes allagu keveréket kap, amely kivaléan
kenheté és csepegés nélkil alkalmazhatdé akar fligg6leges
felileteken is. Ha a termék megszilardult, a mechanikai és a
kémiai ellenallas szempontjabdl nagy teljesitményt ér el.

ELONYEI

o  Konnyi felvitel és tisztitds, még a normal, cementtartaimd
tomitdanyagokhoz képest is. Nem teszi lehet6vé a pigmentek
kibocsatasat a kerdmiak feluletére.

o Bakteriosztatikus termék, amely megakadalyozza a gombék
és penészgombak elszaporodasat.

o A szinterelt kvarc mikrogdmbok kiilonleges finomsagatol
fuggden rendkivil sima és kompakt felliletek érheték el.

e Stabil és egységes szinek minden tipust burkoldlapon,

exkluziv kromatikus hatasokkal.

Kiemelkedd mechanikai szilardsag.

Nem szivja fel a folyadékot.

Teljesen repedésmentesen szilardul meg

Kivalo vegyszeralldsag.

A piacon lévé mas epoxi-habarcsokkal ellentétben a Starlike®

EVO katalizatora (B rész) csak irritald hatdsuként van

cimkézve. Nem mardé hatasi és nem veszélyes a

kornyezetre.

o A Starlike® EVO nem tartozik a veszélyes aruk kozé, ezért
mentesll a szallitdsi korlatozasoktdl (ADR-ADN-IMDG-IATA
osztalyok).

o lliekony szerves vegylletek (VOC) nagyon alacsony
kibocsatasl terméke, amely megfelel az A+ osztélynak
(Emission dans I'air intérieur — Francia szabalyozasok) és az
EMICODE protokoll EC1PLUS osztalyanak.

e Ujrahasznositott anyag tartalom = 10%.

EN 13888 BESOROLAS
STARLIKE® EVO - RG osztaly Reaktiv témitdanyag fugakhoz
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STARLIKE® EVO

KETKOMPONENSU, SAVALLO EPOXI TOMITOANYAG KERAMIA
BURKOLOLAPOKKAL ES MOZAIKOKKAL TORTENO BURKOLASHOZ
ES STUKKOZASHOZ 1-15 mm SZELES FUGAKKAL.
SZABADALMAZTATAS ALATT

ECHNOLOGY

EN 12004 BESOROLAS

A STARLIKE® EVO egy nagy teljesitmény(i, reaktiv ragaszto,
amely fiigg6legesen nem csuszik, R2T osztalyd, padlok és falak
keramia burkololapokkal torténd kiils6 és belsé burkolasahoz. A
terméknek az EN 12004 harmonizalt szabvanynak val6
megfelelését az épitési termékekre vonatkozd eurdpai rendelet
(CPR-épitési termékekre vonatkozo rendelet: 305/2011/EU) szerint
a CPR-IT326 teljesitménynyilatkozatban kell feltiintetni, amelyet
egy, a tanusitasi 3. rendszer szerint bejelentett, eurdpai szervezet
tesztelt.

CSOMAGOLAS

1 kg-os miianyag vodoér = Standard raklap 200 kg
2,5 kg-os mianyag vodor = Standard raklap 437,5 kg
5 kg-os mlianyag vodor = Standard raklap 500 kg

ALKALMAZASI TERULETEK

. Alkalmas padldk és falak keramia burkololapokkal és
mozaikokkal torténd kiil- és beltéri savalld burkolasahoz és
fugazasahoz, 1 és 15 mm széles fugakkal.

. A szinek és a bevonatok széles valasztéka lehet6vé teszi
a legUjabb mozaikok, keramialapok, természetes kovek és
Uveglapok magas esztétikai értékii kombinaciéjat lakd és
nyilvanos/kereskedelmi kdrnyezetben.

. Alkalmas agressziv vegyszerekkel érintkezé fellleteken
(lésd a vegyszerallésagi tabldzatot), mint példaul tej- és
husiizemekben, séroz6kben, barmilyen élelmiszerlizemben. Nehéz

Uzemeltetési  korlimények  kozott alkalmazhatd, példaul
uszodakban, gézflirdékben, pezsgéfirdékben, nagy forgalmd
padloknal, széls6séges homérsékleti véltozdsoknak kitett

burkolatoknal. Az alkalmazas tipikus példai:

+ Fabol késziilt konyhai feliiletekre fektetett keramialapok és
mozaikok kozotti illesztések fugazasa;

+ Keramialapok és mozaikok ragasztasa és fugazasa
Uszémedencében, akar az Elastocem-mel, Coverflex-el vagy
Aquamasterrel vizhatlanna tett fellileteken is.

. Keramialapok kozotti illesztések fugazasa erkélyeken és
teraszokon.
. Padlok és falak keramialapokkal és mozaikokkal torténd

burkoldsa és fugazasa nyilvanos és magan mosdokban és
zuhanyfiilkékben.

MISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'
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« Az eldéregyartott firdészobak épitéséhez fémfelliletekre fektetett
kerdmialapok, mozaikok és természetes kdvek fugazasa;

« A f(itdtt padiéra fektetett keramialapok, vékony merevitett
lemezek, mozaikok, természetes kovek vagy gyanta-
agglomeratumok kozotti illesztések fugazasa;

+ A térok flirdékben, hammamokban és wellness-kdzpontokban
hasznalt extrudalt polisztirol panelekbdl kialakitott szerkezetekre
fektetett Uveg- vagy kerdmia mozaikok fugazasa;

* Kiils6 homlokzatokon 1évé keramialapok, porcelan greslapok és
vékony, akar nagyméret(i vagy merevitett lapok fugazasa;

« Sbés vagy termalvizet tartalmazé medencék vagy kadak
fugazasara is ajanlott.

Az alabbi EK kézdsségi jogszabalyok: 1935/2004/EK rendelet,
(EU) 2018/213 rendelet, 1985/2005/EK rendelet, 2002/72/EK
iranyelv, valamint annak késébbi frissitései és madositasai, illetve
az alabbi olasz jogszabalyok: a 21/03/1973 miniszteri rendelet és
késObbi frissitései és modositasai, valamint a 777/82 elndki
rendelet és késébbi frissitései és mddositasai szerint az
élelmiszerekkel valo kdzvetlen érintkezésre alkalmas termék.

A tanusitvany masolatat a Litokol miiszaki irodajatél kérheti.

A termék tehat felnasznalhato a keramia csempék fugazasara
olyan terlileteken, amelyek kozvetlen érintkezésbe keriilnek
élelmiszerekkel, mint példaul a feldolgoz6 asztalok hus- tej- és
pékipari (izemekben, a halnevel6 medencék valamint a
munkapultok éttermekben, siitddékben, cukraszdakban stb.

El6zetes ellendrzések és a fugak elkészitése

Ellenérizze, hogy a lapok ragasztasahoz hasznalt ragasztod vagy
habarcs teljesen megszilardult-e és szaraz-e. A fugaknak
tisztanak, pormentesnek és Uresnek kell lenniik a burkoldlapok
vastagsaganak legalabb 2/3-ig.

A fugakba ker(ilt ragaszt6 vagy habarcs nyomait

el kell tavolitani.

Keverési aranyok

A komponens: 93,7 rész stlyban

B komponens: 6,3 rész sulyban

A két komponens elé van adagolva a sajat csomagolésukban

A keverék elkészitése

Végja le a vodérben 1évd, katalizatort (B komponens) tartalmazd
csomag egyik sarkat és ontse az A komponensre (paszta).
Javasoljuk, hogy a katalizatoros csomag teljes tartalmat 6ntse ki,
fokozatosan hajtva és nyomva a csomagot a hegesztett oldaltdl a
vagott oldal felé.

Spiralos keverégéppel keverje dssze, hogy daraboktél mentes,
homogén keveréket kapjon.

Kaparja le a vodor falat és aljat egy spatulaval vagy simitéval, hogy
elkerllje azt, hogy nem katalizalt termékek maradnak a védérben.
Nem javasoljuk, hogy a keverést kézzel végezze.

A két komponens csomagolasa elére adagolt, ezért nem
torténhetnek keverési hibak.

A kapott keverékkel korulbelll 1 6ran keresztil kérilbelil + 23 °C
hémérsékleten dolgozhat.

Bevonatok

Ha a Spotlight, Gold, Galaxy és Night Vision adalékanyagokat
hasznalja, ezeket harmadik komponensként dntse a keverékbe a
katalizator (B rész) elkeverése utan. Javasoljuk, hogy ezeket az
adalékanyagokat lassan ontse a keverékbe, mivel nagyon
illékonyak, illetve kis fordulatszdmon forgd spirallal keverje Gket,
hogy ne szérja szét a terméket a kérnyezetbe.

Tomitéanyagok .

Metallic Collection

A Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper és Rusty bevonatokhoz
a vonatkoz6 adalékanyagokat csak a STARLIKE® EVO 113
Neutro-hoz keverje. Harmadik komponensként dntse a keverékbe
a katalizator (B rész) elkeverése utan. Javasoljuk, hogy ezeket az
adalékanyagokat lassan oOntse a keverékbe, mivel nagyon
illékonyak, illetve kis fordulatszdmon forgd spirallal keverje Oket,
hogy ne szérja szét a terméket a kdrnyezetbe.

Csempézett feliilet fugazasa

A specidlis zold gumi spatulaval (946GR cikk) kenje fel a fugakba a
kapott keveréket.

Nagy feliiletek esetén kopaséllo gumi simitéval felszerelt
elektromos burkolat tisztité kefét lehet hasznalni.

Ugyanazzal a gumi spatulaval tavolitsa el a felesleges terméket.

A termék fazék- és megszilardulasi idejét jelentésen befolyasolja a
kornyezeti hémérséklet.

Az alkalmazas optimalis hémérséklete +18 és +23 °C kdzott van.
llyen korlimények kdzott a termék &llaga lagy, kdnnyen
megmunkalhatd habarcs, kortlbelll 1 ¢éras fazékidével. 24 édra
elteltével jarhatd. A fugazas +23 °C-os hémérsékleten, 5 nap
eltelte utan terhelhetd teljesen, ha vegyi anyagot alkalmaznak rajta
vagy medence esetében

Az alacsony hémérsékletek meghosszabbitjak a szilardulasi idét,
mig a magas hémérsékletek megroviditik azt.

+15 °C-o0s hémérsékleten harom nap elteltével jarhatod és 10 nap
elteltével terhelhetd teljesen.

+8 és +10 °C-os hémérsékleten a termék nagymértékben
besiirisodik és nehézzé valik a felvitel. A megszilardulas ideje is
jelentdsen meghosszabbodik.

Javasoljuk, hogy a jobb feldolgozhatésag érdekében ne adjon
hozza vizet vagy oldészereket. Magas hémérsékleten tanacsos a
terméket a lehetd leggyorsabban felvinni a padiéra, hogy ne
roviditse le a fazékidét a csomagban Iévé reakciohd miatt.

TISZTITAS ES UTOLSO SIMITASOK

A fugézas tisztitasat és a fugakép kialakitasat akkor kell elvégezni,
amikor a termék még friss, a lehetd legrévidebb idén beldl,
lUgyelvén arra, hogy ne huzza ki a terméket a fugakbdl és ne
hagyjon foltokat a burkol6lapok feliiletén.

A tisztitas kézzel, illetve az erre a célra szolgald, filccel ellatott,
elektromos burkolattisztitd kefével is végezhets.

Kézi médszer

El6szor nedvesitse meg a fugazott felliletet tiszta vizzel.

Az els§ ftisztitist egy nedves, fehér filccel elldtott spatula
segitségével végezze (GBNC 109 cikk), korkdros mozdulatokkal
mind az 6ramutaté jarasaval megegyez6, mind ellentétes iranyban
annak érdekében, hogy tokéletesen lezarja a lapok szélét és hogy
eltavolitsa a felesleges tomitéanyagot a lapok felliletérdl.

Ezutdn végezzen el egy masodik tisztitast egy kemény sweepex
szivaccsal (128G0001 cikk), hogy sima és zart fugaképet kapjon a
termék csempékrdl torténd teljes eltavolitasaval és a felesleges viz
felszaritdsaval anélkil, hogy a fugéakat kilritené. A fisztitas
megkdnnyitése érdekében két, vizzel teli vodér hasznélata
javasolt, az egyiket a filc és a szivacs Oblitésére, valamint a
szennyezett viz dsszegylijtésére, a mésikat a felllet végs6
tisztitasahoz sziikséges tiszta viz taroldséhoz.

Amikor a filc és a szivacs megteltek gyantaval és mar nem
tisztithatok, ki kell 6ket cserélni.

Minden esetlegesen ottmaradt, atlatszd6 termék folt vagy
maradvany 24 ora elteltével vagy a fugdzdanyag megszilarduldsa
utan (a hémérséklettdl fliiggden) eltavolithatd a burkolt fellletekrdl
a Litonet EVO (padiok) és Litonet Gel EVO (falak) specialis



tisztitoszerek hasznalataval.
A megfeleld hasznalat érdekében olvassa el a vonatkozd
termékismertetdket.

Gépi modszer

Miutan eltavolitotta a folosleges tomitdanyagot a felliletrél,
alaposan nedvesitse be a fugazott felliletet tiszta vizzel. Ezutan
kezdje el a tisztitast a fehér filccel felszerelt burkolattisztitd kefével.
Cserélje ki a filc-korongot, amikor az megtelt a termékkel.

24 Ora elteltével vagy a fugazéanyag megszilardulasa utan (a
hémérséklettdl fliggden) tavolitsa el az esetleges foltokat a Litonet
EVO tisztitdszerrel.

A Litonet EVO és a Litonet Gel EVO hasznélata a foltok
eltavolitasara

Oszlassa el a tisztitdszert a telies kezelend6 felilleten a fehér
filccel (109GBNC cikk).

Hagyja hatni a terméket korlbelil 15-30 percig.

Ezutdn vagy a fehér filccel (109GBNC cikk) vagy nagyobb
kiterjedés(i padlokon burkolattisztito kefevel dorzsdlie a feliiletet.
Oblitse le tiszta vizzel és azonnal szaritsa meg tiszta és szaraz
ruhaval.

Ne vérja meg, amig az 6blitéviz elparolog, mert foltokat fog hagyni
a keramia fellleten.

HASZNALAT RAGASZTOKENT

A tartok elézetes ellendrzése

Fektetés el6tt ellenérizze, hogy a tartok tisztak-e, nincsenek-e
eltavolithatd részeik, megfeleléen szarazak-e, sik formajuak és
megfeleld magassagban vannak-e, és megfelelé mechanikai
szilardsaggal rendelkeznek-e a burkoldlapok felhasznalasi céljatol
fiiggen.

Alkalmazas

Vigye fel a keveréket a tartora a spatula sima részével, koriilbeldl 1
mm vastagon, és kdzvetlenll utana vigye fel a terméket a spatula
fogazott részével. A spatula fogait a lerakandd anyag méretének
megfeleléen kell megvalasztani.

Fektesse le a burkolatot j6l belenyomva azt a ragasztdba. Nagy
forgalomnak kitett padlék vagy Uszdmedencék esetén a
burkol6lapokat a kettds kenési modszerrel fektesse le, hogy ne
maradjanak Uregek a tartd és a burkolat kozott.

* A terméket lehetSleg +18 °C és +23 °C kozotti hémérsékleten
vigye fel.

Ne alkalmazza alacsony hémérsékleten vagy magas kornyezeti
paratartalom mellett, hogy elkeriilie a felileti karbonatalast, amely
megvaltoztathatja a szin egyenletességét.

« Azonnal tavolitsa el a felesleges terméket a burkololapok
feltletétél, mivel miutan az megszilérdult, mar csak mechanikus
Uton lehet eltavolitani, és ez a munka végsé eredményét sulyosan
veszélyezteti.

* Helyesen keverje dssze a két komponenst (A+B).

+ Gyakran cserélje a mosdvizet.

Tomitéanyagok .

+ Cserélie ki a filcet és a szivacsot, ha megteltek a termékkel.

* Ne lépjen az Ujonnan fugdzott feliletre, hogy ne kérositsa a
padlot a gyantamaradékokkal.

* Ne takarja le az Ujonnan megkeményitett felliletet ponyvaval
vagy mas anyaggal, hogy elkeriilie a kondenzacid kialakulasat,
amely a termék feliletes karbonatalasahoz  vezethet,
megvaltoztatva a szin egyenletességét. A fellileti védelemre
szolgalo, lélegz6 anyagok alkalmazasa el6tt a hémérséklettdl
fliggéen varjon legalabb 24-48 6rat.

+ A termék nem hasznalhaté terrakotta

vagy mas pordzus anyagok és mtargyak, példaul

beton jardaszegélyek fugazasara.

* Ha a fugazas természetes kdvon torténik, végezzen el egy
elézetes vizsgalatot az epoxigyanta

lehetséges fellleti abszorpcidjanak ellenérzése céljabdl. llyen
esetben egy sotétebb szini folt keletkezik a kélapok felszinén és
oldalan, amelyet nem lehet eltavolitani. Ez a probléma éaltalaban a
vildgos szin marvanyokon fordul elé.

+ A terméket nem szabad olyan agressziv anyagokat tartalmazo
tartalyok fugazasara haszndini, amely anyagokkal csak az
alkalmankenti érintkezés engedélyezett (lasd a vegyszerallésagi
tablazatot).

* Ne keverje 0ssze a terméket vizzel vagy olddszerekkel.

+ A tomorités Utjan elBallitott, texturalt fahatasu feliletd, vékony
keramialapok probléméakat okozhatnak a foltok eltavolitasaban.
Ezekben az esetekben megeléz0 vizsgalat elvégzése javasolt,
vagy konzultacié a Litokol miiszaki irodaval.

Starlike® EVO termékkel stukkdzott fellletek karbantartasahoz és
tisztitasahoz nem javasoljuk fehérité hasznalatadt. A nem
megfeleléen higitott és ledblitett fehérité a stukkd sargulasat
okozhatja, mely kiildndsen a vilagos szineken valik lathatova.

* Ne haszndljon erés tisztitoszereket a fugazas szaradasanak elsé
5 napjaban.

* Ne hasznélja a Spotlight, Gold, Galaxy adalékanyagokat és a
Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper és Rusty fémes
bevonatokat kiiltéren (teraszok, erkélyek, homlokzatok, uszodak
stb.) mert kevésbé ellenalléak az UV-sugarzassal szemben.

* Ne haszndlja a terméket olyan alkalmazasokhoz, amelyek nem
szerepelnek ezen a miiszaki adatlapon.

A BIZTONSAGROL SZOLO INFORMACIOK
Lasd a termékbiztonsagi adatlapokat, amelyeket kérésre
biztositunk.

CSAK PROFESSZIONALIS HASZNALATRA.

SPECIFIKACIOS ELEM

Az 1-15 mm széles illesztésii keramialapok és mozaikok savallé
fektetését és fugazasat kétkomponensii, szines epoxihabarccsal
kell végezni, amely az EN 13888 szerint RG besorolast és az EN
12004 szerint R2T besorolasu, mint példaul a Litokol S.p.A. altal
gyartott Starlike® EVO.
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AZONOSITO ADATOK
Megjelenés g II:omponensE suru szine§ paszta
omponens: siirii folyadék
CLASS Cold CLASS Warm GLAM METALLIC Collection
100 Bianco Assoluto 200 Avorio 300 Azzurro Pastello 500 Rosa Cipria Platinum
102 Bianco Ghiaccio 202 Naturale 310 Azzurro Polvere 530 Viola Ametista Shining Gold
105 Bianco Titanio 205 Travertino 320 Azzurro Caraibi 550 Rosso Oriente Copper
110 Grigio Perla 208 Sabbia 330 Blu Avio 580 Rosso Mattone Rusty
Szinek 115 Grigio Seta 210 Greige 340 Blu Denim 600 Giallo Vaniglia Bronze
120 Grigio Piombo 215 Tortora 350 Blu Zaffiro
125 Grio Cemento 225 Tabacco 400 Verde Salvia
130 Grigio Ardesia 230 Cacao 410 Verde Smeraldo
140 Nero Grafite 232 Cuoio 420 Verde Prato
145 Nero Carbonio 235 Caffe 430 Verde Pino
Sesoroleas RG - Reaktiv tomitsanyag fugakhoz
Az EN 12004 szerinti besorolas R2T - Nagy teljesitményd, reaktiv ragasztd, amely fiiggélegesen nem csuszik
Vamtarifa szam 35069190
Térolasi id6 24 honap eredeti csomagolasban, széraz helyen
ALKALMAZASI ADATOK

Padldburkolas
« normal kotés( ragasztéval: 24 éra
« gyorskotésii ragasztoval: 4 éra

Varakozasi id6 « malterrel: 7-10 nap

a fugazashoz Falburkolas

« normal kotés(i ragasztoval: 24 éra
« gyorskotés( ragasztdval: 4 dra
« malterrel: 2-3 nap

A komponens: 93,7 rész stlyban
B komponens: 6,3 rész sulyban

Keverési aranyok

A két komponens el6 van adagolva
a sajat csomagolasukban

A keverék allaga

Félszilard tészta allagu

A keverék fajstlya

1,55 kgl

A keverék fazékideje

Kb. 1 6ra T =23 °C-on

Megengedett alkalmazasi

+10°C-+30°C

hémérsékletek:

Javasolt alkalmazasi ° o
hémérsékletek: +18°C-425°C
Jarhato 24 6ra T =+23 °C-on

Teljesen terhelhetd

5nap T =+23 °C-on

Fugaszélesség

1-t61 15 mm-ig
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Nyirasi tapaddszilardsag (EN 12003)

Kezdeti = 2 N/mm?
Vizbe merités

utan = 2 N/mm?
Hésokk utan = 2 N/mm?

Nyitott idd (EN 1346)

20,5 N/mm2 20 perc utan

Csuszasallésag (EN 1308) <0,5mm
Kopasallosag s
(EN 12808-2) < 250 mm
Hajlitoszilardsag 28 nap utan ,
normal kériilmények kozott (EN 12808-3) 2 30 N/mm
Nyomoszilardsag 28 nap utan ,
normal kériilmények kozétt (EN 12808-3) 2 45 Nimm
Zsugorodas (EN 12808-4) <1,5mm/m
Nedvszivas <01

4 6ra utan (EN 12808-5) =019

Uzemi hémérséklet

20°C - +100°C

ANYAGSZUKSEGLET TOMITOANYAGKENT kg/m2

Burkolélapok Fugak (mm)

(mm) 15 2 3 4 5 7 10
10x10x4 1,86 2,48

10x10x10 4,65 620

15x15x4 1,24 1,65

15x15x10 3,10 413

15x30x8 1,86 2,50

20x20x3 0,70 0,93 1,40 1,86 2,33 3,26 4,65
23x23x8 1,62 2,16 3.2 43 5,39 7,55 10,78
25x25x10 1,86 2,48 3,7 5 6,20 8,68 12,40
50x50x4 0,37 0,50 0,7 1 1,24 1,74 2,48
50x50x10 0,93 1,24 1,9 25 3,10 4,35 6,20
100x100x8 0,37 0,50 0,74 0,99 1,24 1,74 2,48
125x240x12 0,34 0,45 0,68 0,91 1,13 1,58 2,26
150x150x6 0,18 0,24 0,36 0,48 0,61 0,85 1,21
150x150x8 0,25 0,33 0,50 0,66 0,83 1,16 1,65
200x200x8 0,19 0,25 0,37 0,50 0,62 0,87 1,24
250x330x8 0,13 0,17 0,26 0,35 0,44 0,61 0,87
300x300x8 0,12 017 025 033 041 0558 082
300x600x10 0,12 016 023 031 039 054 078
400x400x10 012 016 023 031 039 054 078
450x450x10 010 014 021 027 034 048 068
600x600x10 0,08 010 015 020 026 036 051

ANYAGSZUKSEGLET RAGASZTOKENT

Spatula fogazat (mm)

Anyagszukséglet (kg/m?)

2 11
35 1,6
8 3
10 35
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VEGYSZERALLOSAGI TABLAZAT

(A tablazat az UNI EN 12808-1 szabvanynak megfeleléen elvégzett vegyszerallésagi probak eredményeinek dsszesitése)
A Starlike® EVO-VAL FUGAZOTT KERAMIA BURKOLATOK VEGYSZERALLOSAGA - FELHASZNALASI KORNYEZET: IPARI PADLOZAT

. FOLYAMATOS ERINTKEZES ALKALMANKENTI
Csoport Név Konc. % - -
24 6ra 7 nap 14 nap 28 nap ERINTKEZES
E 25 [ J [ [ o [
cetsav
S o [ [ J L J [
Sosav 37 ® [ J [ J [} o
Citromsav 10 o o (] o o
2,5 [ [ [ ] [ [
Tejsav 5 o o (] o o
Savak 10 o [ ] [ ) () )
. 25 (] o (] [ J [
Salétromsav

50 [ J [ J [ J [ [
Tiszta olajsav - o o o o o
1,5 [ J [ J [ ] [ J o
Kénsav 50 [ ] (] [ J [ J [ J
96 @ [ J [ J [ J ()
Borkésav 10 [ J [ [ J [ [ J
Amménia oldatban 25 (] (] () (] [ )
Mardszoda 50 (] [ [ J o [

Lugok Natrium-hipoklorit oldatban 10
Aktiv klor konc. o () [ ® o
Kalium-hidroxid 50 [ ] [ [ J [ ) [ )
Telitett Kalcium-klorid () () [ () ()
oldatok 20 °C-  Natrium-klorid Py PS P ° Py
on Cukor [ [ (J [ [
Z0old benzin (] (] [ ) (] (]
Olajok és Gézolaj () () ) [ J )
tiizeldanyagok  Extra sz(iz olivaolaj [ o [ J [ ) o
Kendolaj o o (] o o
Enzimes 1. tisztitbszer 4%-0s o () [ ] [} Y
tisztitdszerek 2. tisztitoszer 5%-0s () () (] () ()
Aceton ® Y Y Y Y
Etilén-glikol o o ) o Y
Oldészerek Etil-alkohol [ ] ( J [ J ([ [
Hidrogén-peroxid 10% e L L L L
25% [ J [ J [ J [ [

JELMAGYARAZAT
OFELLENALLO @ *ELLENALLO, LEHETSEGES SZINVALTOZASOKKAL @ NEM ELLENALLO




lass

100 Bianco Assoluto

102 Bianco Ghiaccio

105 Bianco Titanio

110 Grigio Perla

115 Grigio Seta

120 Grigio Piombo

125 Grigio Cemento

130 Grigio Ardesia

140 Nero Grafite

145 Nero Carbonio

200 Avorio

202 Naturale

205 Travertino

208 Sabbia

210 Greige

= A
215 Tortora

225 Tabacco

230 Cacao

232 Cuoio

2835 Caffé

Tomitéanyagok

Platinum

530 Viola Ametista

330 Blu Avio

340 Blu Denim

350 Blu Zaffiro

400 Verde Salvia

410 Verde Smeraldo

420 Verde Prato

430 Verde Pino

550 Rosso Oriente

580 Rosso Mattone

600 Giallo Vaniglia

Shining Gold

Copper

Rusty

Bronze
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Bar az ezen a miiszaki adatlapon szerepld informaciok a legjobb tapasztalataink eredményei, tisztan tajékoztato jellegliek. 326. sz. lap

Minden egyes konkrét esetben az alkalmazast a felhasznalé altal elvégzett gyakorlati teszteknek kell megeléznilik, aki
vallalja a felelésséget a munka végeredményéért.
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