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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

FINISAJE PENTRU
STARLIKE®

DESCRIERE

Aditivii GALAXY, SPOTLIGHT, GOLD si NIGHT VISION daca se
adauga ca al treilea component aldturi de mortarul epoxidic
bicomponent Starlike®, permit obtinerea unei stucaturi cu efecte
unice si exclusive, fara a afecta deosebita usurintd de curatire a
produsului. Acesti aditivi sunt disponibili separat, in ambalaje deja
predozate pentru o galeata de 1- 2,5 - 5 kg de Starlike®.

GALAXY

Acest component poate fi adaugat oricarei culori din gama
Starlike® sau Starlike® Monomix obtindnd un efect “metalizat’.
Comparativ culorii originale fara aditiv, se va obtine o usoard
iluminare a culorii.

SPOTLIGHT

Acest component poate fi adaugat oricarei culori din gama
Starlike® sau Starlike® Monomix obtindnd un efect “stralucitor”
argintiu. Intensitatea culorii originale nu se modifica.

GOLD

Acest component poate fi addugat oricarei culori din gama
Starlike® obtinand un efect “stralucitor” auriu. Intensitatea culorii
originale nu se modifica.

NIGHT VISION

Acest component poate fi adaugat urmatoarelor culori din gama
Starlike®: Silver, Travertino, Sabbia, Avorio, Tortora, Azzurro
Pastello, Turchese, Artic Blu, Zaffiro, Verde Salvia, Lime, Corallo,
Lilla, Ciclamino. Este un aditiv “fotoluminiscent” care, fara a
modifica in mod substantial culoarea originala a produsului,
permite sa se obtind o stucatura care dupa ce a fost expusa luminii
solare sau artificiale emite in conditii de Tntuneric o culoare
albastra timp de cateva ore.

Chituri si detergenti .

METALLIC COLLECTION

Aditivii PLATINUM, SHINING GOLD, BRONZE, COPPER si
RUSTY dacd adaugati ca un al treilea component alturi de
mortarul epoxidic bicomponent Starlike® in culoarea Neutro C.340,
permit obtinerea unei chituiri cu efecte metalice unice si exclusive,
fard a afecta deosebita usurinta de curafire a produsului. Acesti
aditivi sunt disponibili separat, in ambalaje deja predozate pentru o
galeata de 2,5/ 5 kg de Starlike® Neutro C.340.

CAMPURI DE APLICARE

Aditivi speciali pentru mortarul epoxidic Starlike® adecvati pentru
chituirea rosturilor plécile ceramice, gresiei portelanate, mozaicului,
klinker -ului a pavimentului si peretilor din interiorul: bailor,
bucatariilor, pavimentului din salile de expozitie, magazine,
mobilier, coloane, etc.

PREPARARE AMESTEC

Amestecati catalizatorul (parte B) cu pasta coloratd (parte A) a
produsului Starlike® confectionat in galeata 1 -2,5 - 5 kg cu o
bormasina electrica dotata cu o elice pentru omogenizare, pana
cand se obtine o pastd omogen.in cazul in care folositi Starlike®
Monomix, varsati cu grija in géleata de 1 sau 2,5 kg si amestecati
cu mana cu o mistrie sau o spatula din otel.

2. Varsati incet peste pasta cel de-al treilea component constituit
din finitura GALAXY, SPOTLIGHT, GOLD, NIGHT VISION sau din
aditivii seriei METALLIC COLLECTION (Platinum, Shining Gold,
Bronze, Copper, Rusty) deja predozat i amestecati foarte incet
péna cand se omogenizeaza uniform.

MOD DE APLICARE

Aplicati mortarul obtinut in rosturile respective folosind o spatula
din cauciuc i curafiti cu apa urmarind instructiunile prezentate pe
ambalajul recipientului cu Starlike®.

AVERTISMENTE

o Nu aplicatj mortarul epoxidic Starlike® aditivat cu componentele
GALAXY-SPOTLIGHT-GOLD-NIGHT VISION sau cu componente
din seria METALLIC COLLECTION pe suprafete ceramice care vin
in contact cu substante chimice agresive ca de exemplu
pavimentele industriale.

o Nu amestecati aditivul Galaxy cu Starlike® Decor si Starlike®
Monomix.

e Manevrati cu atentie aditivii, deoarece au greutatea specifica
foarte scazuta si deci sunt extrem de volatili.

e Daca suprafata ceramica este expusa luminii solare sau
artificiale, efectele obtinute cu acesti aditivi, vor fi mai evidente.
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STARLIKE® Starlike® + Galaxy | Starlike® + Spotlight | Starlike® + Gold | Starlike®+Night Vision
® . . K
STARLIKE® MONOMIX Monomix + Spotlight | Monomix + Gold
Bianco Assoluto C.470 ° ° °
Bianco Ghiaccio C.270 ° ° °
Titanio C.310 ° ° °
9 Grigio Seta C.320 ° ° °
> Silver C. 220 ° ° ° °
7]
% Grigio Portland C.560 ° ° °
§ Ardesia C.480 ° ° °
ﬁ Antracite C.240 ° ° °
o | Moka C. 420 ° ° °
o
5 Pietra d’Assisi C. 300 ° ° o
CZ Grigio Fango C. 280 ° ° °
o Tortora C.490 ° ° ° °
Sabbia C.250 ° ° ° °
Travertino C.290 ° ° ° °
Avorio C.520 ° ° ° °
STARLIKE® Starlike® + Galaxy | Starlike® + Spotlight | Starlike® + Gold | Starlike®+Night Vision
Azzurro Pastello C.530 ° ° ° °
Turchese C.400 ° ° ° °
Artic Blu C.390 ° ° ° °
Q Zaffiro C.260 ° ° ° °
:(g> Verde Salvia C.540 ° ° ° °
:80 Verde Pino C.550 o o o
(o) Mela C.410 [ ) °
o
ﬁ Lime C.440 ° ° ° °
g Limone C. 430 ° ° °
S | Arancio C.460 . . .
w
5 Rosso Oriente C. 450 ° ° °
© | Melanzana C.360 . . .
Ciclamino C. 370 ° ° ° °
Lilla C. 380 ° ° ° °
Corallo C.230 ° ° ° °
o Starlike® Neutro + Platinum
E = Starlike® Neutro + Shining gold
-
g IZE Starlike® Neutro C.340 Starlike® Neutro + Bronze
—_r
g re) Starlike® Neutro + Copper
Starlike® Neutro + Rusty

Chiar daca informatjile redate in aceasta Fisa tehnica sunt rezultatul experientei noastre indelungate, acestea au o Figan. 311

valoare pur indicativa. Revizia n. 4

In fiecare caz in parte, utilizatorul trebuie sa efectueze probe practice preliminare, iar acestuia i apartine intreaga evizian.
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