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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

ACABADOS
PARA STARLIKE®

DESCRIPCION

Los aditivos GALAXY, SPOTLIGHT, GOLD y NIGHT VISION si se
los mezcla como tercer componente junto con el mortero epoxidico
bicomponente STARLIKE®, permiten obtener estucados con
efectos Unicos y exclusivos, sin perjudicar la particular facilidad de
limpieza del producto. Estos aditivos estan disponibles
separadamente, en confecciones ya predosificadas para la
confeccion de 1 - 2,5 - 5 Kg de STARLIKE®.

GALAXY

Este componente puede afiadirse a cualquier coloracion de la
gama STARLIKE® obteniendo un efecto "metalizado”. Respecto a
la coloracién original sin aditivo, se obtendra una tonalidad
ligeramente més clara.

SPOTLIGHT

Este componente puede afiadirse a cualquier coloracion de la
gama STARLIKE® o Starlike® Monomix obteniendo un efecto
"brillantina" de color plata. La intensidad de la coloracién original
no se modifica.

GOLD

Este componente puede afiadirse a cualquier coloracion de la
gama STARLIKE® o Starlike® Monomix obteniendo un efecto
"prillantina" de color oro. La intensidad de la coloracion original no
se modifica.

NIGHT VISION

Este componente puede afadirse a las siguientes coloraciones de
la gama STARLIKE®: Silver, Travertino, Sabbia, Avorio, Tortora,
Azzurro Pastello, Turchese, Artic Blu, Zaffiro, Verde Salvia, Lime,
Corallo, Lilla, Ciclamino. Se trata de un aditivo "fotoluminiscente"
que sin modificar sustancialmente la coloracion original del
producto, permite obtener estucados que después de haber sido
expuestos a la luz solar o artificial emiten en condiciones de
oscuridad una coloracion azul durante algunas horas.

METALLIC COLLECTION

Los aditivos PLATINUM, SHINING GOLD, BRONZE, COPPER y
RUSTY si se los mezcla como tercer componente junto con el
mortero epoxidico bicomponente STARLIKE® en la coloracion
Neutro C. 340, permiten obtener estucados con efectos metalicos
Unicos y exclusivos, sin perjudicar la particular facilidad de
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limpieza del producto. Estos aditivos estan disponibles
separadamente, en confecciones ya predosificadas para la
confeccién de 2,5 y 5 Kg de STARLIKE® Neutro C.340.

CAMPOS DE APLICACION

Aditivos especiales para mortero epoxidico STARLIKE® indicados
para el estucado de las fugas entre azulejos ceramicos, gres
porcelanico, mosaicos, klinker en locales interiores en pared y
pavimento, como por ejemplo: bafios, cocinas, pavimentos de
salas de muestras, negocios, elementos de decoracion, columnas,
etc.

PREPARACION DE LA MEZCLA

Mezclar el catalizador (parte B) con la pasta de color (parte A) del
STARLIKE® confeccionado en el balde de 1-2,5-5 Kg con
taladro eléctrico dotado de hélice mezcladora, hasta obtener una
mezcla homogénea sin grumos.

Verter delicadamente sobre la masa el tercer componente
constituido por los acabados GALAXY, SPOTLIGHT, GOLD,
NIGHT VISION o por los aditivos de la serie METALLIC
COLLECTION (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty) ya
predosificados y mezclar lentamente hasta dispersarlo de modo
homogéneo. En el caso de Starlike® Monomix verter
delicadamente en el interior del balde de 1 0 2,5 kg y mezclae
manualmente con paleta o espatula de acero.

APLICACION

Aplicar el mortero obtenido en las fugas con una espétula
engomada y limpiar con agua siguiendo las instrucciones
indicadas en la confeccion de STARLIKE®.

ADVERTENCIAS

o No aplicar el mortero epoxidico STARLIKE® aditivado con los
componentes GALAXY-SPOTLIGHT-GOLD-NIGHT VISION o con
los componentes de la serie METALLIC COLLECTION sobre
superficies ceramicas sujetas al contacto con agresivos quimicos
como por ejemplo en los pavimentos industriales.

o No mezclar el aditivo Galaxy con Starlike® Decor y Starlike®
Monomix.

e Manipular con cuidado los aditivos, porque tienen un peso
especifico muy bajo y son extremadamente volatiles.

e Si la superficie ceramica esta expuesta a la luz solar o artificial,
los efectos que se pueden obtener con estos aditivos se resaltaran
aln mas.

www.litokol.it



11 LIRNLIL. Sellante y detergenti .

HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

rl

STARLIKE® Starlike® + Galaxy | Starlike® + Spotlight | Starlike® + Gold | Starlike®+Night Vision
® . . K
STARLIKE® MONOMIX Monomix + Spotlight | Monomix + Gold
Bianco Assoluto C.470 ° ° °
Bianco Ghiaccio C.270 ° ° °
Titanio C.310 ° ° °
9 Grigio Seta C.320 ° ° °
> Silver C. 220 ° ° ° °
7]
% Grigio Portland C.560 ° ° °
§ Ardesia C.480 ° ° °
E Antracite C.240 ° ° °
o | Moka C. 420 ° ° °
o
g Pietra d’Assisi C. 300 ° ° o
5 Grigio Fango C. 280 ° ° °
o Tortora C.490 ° ° ° °
Sabbia C.250 ° ° ° °
Travertino C.290 ° ° ° °
Avorio C.520 ° ° ° °
STARLIKE® Starlike® + Galaxy | Starlike® + Spotlight | Starlike® + Gold | Starlike®+Night Vision
Azzurro Pastello C.530 ° ° ° °
Turchese C.400 ° ° ° °
Artic Blu C.390 ° ° ° °
Q Zaffiro C.260 ° ° ° °
:(g> Verde Salvia C.540 ° ° ° °
Q | Verde Pino C.550 . . .
X
(o) Mela C.410 [ ) °
o
ﬁ Lime C.440 ° ° ° °
g Limone C. 430 ° ° °
S | Arancio C.460 . . .
w
5 Rosso Oriente C. 450 ° ° °
© | Melanzana C.360 . . .
Ciclamino C. 370 ° ° ° °
Lilla C. 380 ° ° ° °
Corallo C.230 ° ° ° °
o Starlike® Neutro + Platinum
E = Starlike® Neutro + Shining gold
-
g IZE Starlike® Neutro C.340 Starlike® Neutro + Bronze
—_r
g re) Starlike® Neutro + Copper
Starlike® Neutro + Rusty

Ficha n. 311

Si bien la informacion presente en esta ficha técnica son el resultado de nuestra experiencia, su valor es meramente
indicativo. Cada caso especifico debe ser sometido a pruebas practicas preliminares por parte del utilizador, quien Revision n. 4
asume la responsabilidad del resultado final del trabajo.
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