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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

ADDITIFS POUR
STARLIKE®

DESCRIPTION

Les additifs GALAXY, SPOTLIGHT, NIGHT VISION et GOLD sont
mélangés comme troixieme composant avec le mortier époxidique
a deux composants STARLIKE®.

lls permettent d’obtenir des jointoiements avec des effets uniques
et exclusifs, sans compromettre la facilité de nettoyage du produit.
Ces additifs sont disponibles séparément, en emballage pré-dosé
pour le conditionnement de 1 - 2,5 - 5 kg de Starlike®.

GALAXY

Le composant Galaxy peut étre mélangé a toute couleur de la
gamme STARLIKE® pour obtenir un effet “métallisé”. Par rapport a
la couleur originale sans additif, on obtiendra une tonalité
légérement plus claire.

SPOTLIGHT
Le composant Spotlight peut étre mélangé a toute

couleur de la gamme STARLIKE® ou Starlike® Monomix pour
obtenir un effet “brillantine”. Tout ¢a, sans compromettre l'intensité
de la couleur originale.

GOLD
L'additif gold peut étre mélange a toute la gamme STARLIKE® ou
Starlike® Monomix pour obtenir un effet “brillantine” dorée.

La couleur originale ne se modifie pas.

NIGHT VISION

Le composant night vision peut &tre mélangé avec les couleurs
suivantes de la gamme STARLIKE: Silver, Travertino, Sabbia,
Avorio, Tortora, Azzurro Pastello, Turchese, Artic Blu, Zaffiro,
Verde Salvia, Lime, Corallo, Lilla, Ciclamino.

C’est un additif effet “photoluminescence” que, sans trop modifier
la couleur originale du produit, permet d'obtenir des jointoiements
que aprés exposition a la lumiére du soleil ou artificielle
dansl'obscurité ont une couleur bleu pendant quelques heures.
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METALLIC COLLECTION

Les additifs PLATINUM - SHINING GOLD - BRONZE - COPPER
et RUSTY une fois mélangés a la couleur NEUTRO C.340 comme
troisieme composant donnent un effet métallisé exclusif et unique.

Ces additifs sont disponibles en pots prédosés pour une quantité
de 2,5 kg et 5 kg de STARLIKE® NEUTRO C.340.

DOMAINES D’APPLICATION

Additifs spéciaux pour le mortier époxidique STARLIKE® idéal pour
le jointoiement entre carreaux céramiques, grés , mosaique,
clinker a l'intérieur sur sol et sur mur comme par exemple: salles
de bain, cuisines, carrelage de salles d’exposition, magasins,
magasins d’ameublement, colonnes, etc.

PREPARATION DE LA GACHEE

Verser le catalyseur (composant B) dans la péate colorée
(composant A) du LITOCHROM STARLIKE® seau de 1-2,5 - 5 kg
avec un malaxeur électrique jusqu'a obtention d’'un mélange
homogéne sans grumeaux.

Verser dans la gachée le ftroisitme composant (GALAXY-
SPOTLIGHT-NIGHTVISION-BRONZE-GOLD) pré-dosé ou I'un de
la série METALLIC COLLECTION (Platinum, Shining Gold,
Bronze, Copper ou Rusty) et mélanger doucement jusqu'a le
disperser de maniére homogéne. Dans le cas de Starlike®
Monomix, verser doucement dans le seau de 1 ou 2,5 kg et
mélanger manuellement avec truelle ou une spatule en acier.

APPLICATION
Etaler le mélange & la spatule en caoutchouc et nettoyer avec de
I'eau selon les indications sur leconditionnement du STARLIKE®.

INDICATIONS IMPORTANTES

e Ne pas appliquer le mortier époxidique LITOCHROM
STARLIKE® mélangé avec les composants GALAXY-SPOTLIGHT-
NIGHT VISION-BRONZE-GOLD ou l'un de la série METALLIC
COLLECTION sur des céramiques au contact des substances
chimiques comme par exemple pour les sols industriels.

e Ne pas mélanger l'additif Galaxy avec Starlike® Decor et
Starlike® Monomix.

e Manipuler avec soin les additifs, leur poids spécifique est tres
bas par conséquence ils sont forte ment volatiles.

e Si la surface céramique est exposée au soleil au a la lumiére
artificielle, I'effet qu’on obtiendra des additifs est bien plus évident.

www.litokol.it
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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

STARLIKE® Starlike® + Galaxy | Starlike® + Spotlight | Starlike® + Gold | Starlike®+Night Vision
® . . .
STARLIKE® MONOMIX Monomix + Spotlight | Monomix + Gold
Bianco Assoluto C.470 ° ° °
Bianco Ghiaccio C.270 ° ° °
Titanio C.310 ° ° °
9 Grigio Seta C.320 ° ° °
> Silver C. 220 ° ° ° °
7]
% Grigio Portland C.560 ° ° °
§ Ardesia C.480 ° ° °
ﬁ Antracite C.240 ° ° °
| Moka C. 420 ° ° °
o
g Pietra d’Assisi C. 300 ° ° °
¢>,, Grigio Fango C. 280 ° ° °
o Tortora C.490 ° ° ° °
Sabbia C.250 ° ° ° °
Travertino C.290 ° ° ° °
Avorio C.520 ° ° ° °
STARLIKE® Starlike® + Galaxy | Starlike® + Spotlight Starlike® + Gold | Starlike®+Night Vision
Azzurro Pastello C.530 ° ° ° °
Turchese C.400 ° ° ° °
Artic Blu C.390 ° ° ° °
Q Zaffiro C.260 ° ° ° °
:(g> Verde Salvia C.540 ° ° ° °
:80 Verde Pino C.550 o o o
(o) Mela C.410 [ ) °
o
ﬁ Lime C.440 ° ° ° °
g Limone C. 430 ° ° °
2 Arancio C.460 ° ° °
w
5 Rosso Oriente C. 450 ° ° .
© | Melanzana C.360 . . .
Ciclamino C. 370 ° ° ° °
Lilla C. 380 ° ° ° °
Corallo C.230 ° ° ° °
o Starlike® Neutro + Platinum
E = Starlike® Neutro + Shining gold
-
g IZE Starlike® Neutro C.340 Starlike® Neutro + Bronze
—_r
g re) Starlike® Neutro + Copper
Starlike® Neutro + Rusty

. . . ] , . ) . , Fiche n. 311
Bien que les informations reportées dans cette fiche technique soient le fruit de notre expérience, elles ont une valeur

purement indicative. Chaque cas spécifique doit &tre soumis a des essais pratiques préliminaires de la part de Révision n. 4
I'utilisateur qui est notamment responsable du résultat final du travail
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