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LiT AL

HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

PINTAKASITTELYT
STARLIKE®

KUVAUS

Lisdaineet GALAXY, SPOTLIGHT, GOLD ja NIGHT VISION
sekoitettuna kolmantena komponenttina yhdessa epoksilaa-stin
kaksoiskomponentin STARLIKE® kanssa, mahdollistavat
kiinnityksen ja saumauksen joilla voidaan luoda ainutlaatuisia
vaikutelmia ilman, etta se estaé tuotteen erityisen helppoa
puhdistamista. Nama lisdaineet ovat saatavilla erikseen valmiiksi
esiannosteltuina 1/2,5 /5 kg:n di Starlike® - pakkausta varten.

GALAXY

Tama komponentti voidaan lisatd kaikkiin saatavilla oleviin
STARLIKE® -vareihin ja ndin saadaan “metallivari” -vaikutus.
Alkuperdiseen, lisdaineettomaan, vériin verrattuna saadaan
aikaiseksi hieman vaaleampi vérisévy.

SPOTLIGHT

Tamé komponentti voidaan lisata kaikkiin saatavilla oleviin
Starlike® tai Starlike® Monomix -vareihin ja ndin saadaan hopean
varinen “kimaltava” vaikutus. Varin alkuperainen voimakkuus ei
muutu.

GOLD
Taméa komponentti voidaan lisata kaikkiin saatavilla oleviin
Starlike® tai Starlike® Monomix -vareihin ja ndin saadaan kullan
varinen “kimaltava” vaikutus. Varin alkuperdinen voimakkuus ei
muutu.

NIGHT VISION

Taméa komponentti voidaan lisdtd seuraaviin saatavilla oleviin
STARLIKE® -véreihin: Silver, Travertino, Sabbia, Avorio, Tortora,
Azzurro Pastello, Turchese, Artic Blu, Zaffiro, Verde Salvia, Lime,
Corallo, Lilla, Ciclamino.

Tama lisdaine on “itsevalaiseva” ja se mahdollistaa iiman
alkuperaisen vérin taydellistd muuttamista kittauksia, jotka
sateilevat pimeéssa sinistd varid muutaman tunnin ajan sen
jalkeen, kun ne on ensin asetettu auringonvaloon tai
keinotekoiseen valoon.

Tiivisteaineet ja pesuaine .

METALLIC COLLECTION

Lisaaineet PLATINUM, SHINING GOLD, BRONZE, COPPER ja
RUSTY sekoitettuna kolmantena komponenttina yhdessa
epoksilaastin kaksoiskomponentin STARLIKE® kanssa vérilla
Neutro C.340, mahdollistavat kiinnityksen ja saumauksen, joilla on
ainutlaatuisia metallisia vaikutuksia ilman, ettd se estaa tuotteen
erityisen helppoa puhdistamista.

KAYTTOKOHTEET

STARLIKE® -gpoksilaastiin sekoitettavat lisdaineet on tarkoitettu
sisatiloissa tapahtuvaan lattia- ja seindpintojen keramiikka-
posliinihiekkakivi-, mosaiikki- ja klikkerilaattojen saumaukseen.
Esimerkiksi  kylpyhuoneet,  keittiét, nayttelysalit, kaupat,
sisustuselementit, pylvaat jne.

MASSAN VALMISTUS

Sekoita katalyyttiaine (osa B) 1/2,5/5 kg:n &mparissa olevaan
STARLIKE® vérilliseen massaan (osa A) sekoittimella varustetulla
poralla, kunnes massa on tasaista ja paakutonta.

Kaada massaan varovasti kolmas komponentti, joka koostuu
esiannostelluista pintak&sittelyaineista (GALAXY, SPOTLIGHT,
GOLD, NIGHT VISION) tai METALLIC COLLECTION -sarjaan
(Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty) kuuluvista
lisdaineista ja sekoita hitaasti, kunnes massa on tasaista ja
paakutonta. Jos kyseessd on Starlike® Monomix, kaada se
varovasti 1 tai 2,5 kg:n ampdriin ja sekoita manuaalisesti
laastilapiolla tai teraslastalla.

KAYTTO
Levita saatu massa tarkoitukseen sopivalla kumilastalla ja puhdista
vedella noudattaen STARLIKE® -pakkauksessa annettuja ohjeita.

VAROITUKSET

o Ala levitdi STARLIKE® -epoksilaastia, johon on sekoitettu
GALAXY — SPOTLIGHT - GOLD - NIGHT VISION -komponentit
tai METALLIC COLLECTION -sarjaan kuuluvat komponentit,
sellaisille keraamisille pinnoille jotka ovat alttiita sydvyttaville
aineille kuten teollisuuslattioille.

o Ala sekoita Galaxy -liséainetta Starlike® Decor ja Starlike®
Monomix kanssa.

e Kasittele lisdaineita varoen, silld niiden ominaispaino on
erityisen pieni ja ne ovat herkéasti haihtuvia.

e Jos keraaminen pinta asetetaan auringon- tai keinovaloon,
lishaineilla  saatavat vaikutelmat korostuvat entisestaén.

www.litokol.it
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Tiivisteaineet ja pesuaine .

Starlike® + Gold

STARLIKE® Starlike® + Galaxy | Starlike® + Spotlight Starlike®+Night Vision
® . . .
STARLIKE® MONOMIX Monomix + Spotlight | Monomix + Gold
Bianco Assoluto C.470 ° ° °
Bianco Ghiaccio C.270 ° ° °
Titanio C.310 ° ° °
9 Grigio Seta C.320 ° ° °
> Silver C. 220 ° ° ° °
7]
% Grigio Portland C.560 ° ° °
§ Ardesia C.480 ° ° °
ﬁ Antracite C.240 ° ° °
| Moka C. 420 ° ° °
o
g Pietra d’Assisi C. 300 ° ° °
¢>,, Grigio Fango C. 280 ° ° °
o Tortora C.490 ° ° ° °
Sabbia C.250 ° ° ° °
Travertino C.290 ° ° ° °
Avorio C.520 ° ° ° °
STARLIKE® Starlike® + Galaxy | Starlike® + Spotlight Starlike® + Gold | Starlike®+Night Vision
Azzurro Pastello C.530 ° ° ° °
Turchese C.400 ° ° ° °
Artic Blu C.390 ° ° ° °
Q Zaffiro C.260 ° ° ° °
:(g> Verde Salvia C.540 ° ° ° °
;80 Verde Pino C.550 ° ° °
(o) Mela C.410 [ ) °
o .
ﬁ Lime C.440 ° ° ° °
g Limone C. 430 ° ° °
2 Arancio C.460 ° ° °
w
5 Rosso Oriente C. 450 ° ° .
© | Melanzana C.360 . . .
Ciclamino C. 370 ° ° ° °
Lilla C. 380 ° ° ° °
Corallo C.230 ° ° ° °
o Starlike® Neutro + Platinum
E = Starlike® Neutro + Shining gold
-
g IZE Starlike® Neutro C.340 Starlike® Neutro + Bronze
-
g E Starlike® Neutro + Copper
Starlike® Neutro + Rusty

Téssa tekniset tiedot sisaltdvassa taulukossa esitetyt tiedot perustuvat tuotteen valmistajan kokemuksiin ja ne ovat

puhtaasti suuntaa-antavia.

Kaikissa yksittaisissa tapauksissa suositellaan ennakkotestauksen suorittamista, jolloin vastuu tyén lopputuloksesta on

Taulukko n. 311

Tarkastus n. 4

Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150

www.litokol
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