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Distanziatori

Distanziatori per la posa a croce e a “T”

La gamma di distanziatori Litokol € composta da otto misure

(da 1 a 10 mm) declinate in quindici modelli diversi.

Una linea di distanziatori per il professionista che puo scegliere i modelli

ideali per il proprio lavoro sia per la posa a croce che per la posaa “T”.
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Distanziatori 1 mm - 1/32”

DST1000.1C DST1000.1T
S|A|B]|H S|A|B]|H
1128128 | 3 1132]16| 4
mm [mm [mm|[mm | [mm]|mm|mm|mm

Articolo Tipo

)

psTi000.1C | +

1x1000 | 25x1000

DST1000.1T | L

1x1000 | 25x1000

Distanziatori1,5mm-1/16"

DST1000.1.5C

S|A|B]|H

15[33]133| 5
mm | mm | mm | mm

Articolo Tipo

7

DST1000.1.5¢| -+

1x1000 | 30x1000

Distanziatori 2 mm - 3/32”

DST1000.2C DST1000.2T

S|A|B|H S|A|B|H
2 128128128 2 128116128
mm | mm|{mm|mm| |[mm)mm|mm)mm

Articolo Tipo

7

DST1000.2C | +

1x1000 | 25x1000

DST1000.2T | L

1x1000 | 25x1000

Distanziatori 3 mm - 1/8”

DST1000.3C DST1000.3T

S|A|B]|H S|A|B]|H
3138|3835 3 |38]20]35
mm | mm|{mm|mm| |[mm)mm|mm)mm

Articolo Tipo

)

DST10003C [ -+

1x1000 | 25x1000

DST1000.3T | L

1x1000 | 15x1000

Distanziatori 4 mm - 5/32”

DST1000.4C DST1000.4T

S|A|B]|H S|A|B|H
4 13838 4 4 13820 4
mm [mm [mm|mm | [mm|mm|mm |mm

Articolo Tipo

T

DST1000.4C | +

1x1000 | 20x1000

DST1000.4T | L

1x1000 | 15x1000

Distanziatori 5 mm - 3/16”

DST1000.5C DST1000.5T

S|A|B]|H S|A|B|H
515 |50 6 513 |28]6
mm [mm [mm [mm | [mm|mm|mm |mm

Articolo Tipo

7

DST1000.5C | -+

1x1000 | 20x1000

DST1000.5T | L

1x1000 | 15x1000

Distanziatori 7 mm - 9/32”

DST1000.7C DST1000.7T

S|A|B]|H S|A|B|H
714040 5 7140257
mm [mm [mm|mm | [mm|mm|mm|mm

Articolo Tipo

7

DST1000.7C | —+

1x1000 | 10x1000

DST1000.7T | L

1x1000 | 10x1000

Distanziatori 10 mm - 3/8”

DST1000.10C DST1000.10T
S|A|B|H S|A|B|H
10|40 (40 7 10|50 (30 ] 7
mm|mm|{mm|mm| |mm[mm)mm|mm

Articolo Tipo

7

psTi000.10c| -

1x1000 | 6x1000

DST1000.10T| L

1x1000 | 10x1000

Canini misti

Ny (O CNN1000.M
AlB|H
A 28 [ 10| 6

\“\4 mm | mm | mm

Articolo Tipo | Ij

CNN1000.M | o

1x1000 | 20x1000




