Spezialprodukte fiir das Bauwesen .

CONCRETE PRIMER

PRIMER FUR DIE STAUBSCHUTZBEHANDLUNG IN WASSRIGER DISPERSION FUR BE-

TONFUSSBODEN

BESCHREIBUNG

Gebrauchsfertiger Primer in wassriger Dispersion, vergilbungsfrei,
ohne Losungsmittel, fiir die Staubschutzbehandlung von BetonfuRRbd-
den in Innen- und AulRenbereichen.

VORTEILE

Gebrauchsfertiges Produkt. Erfordert keinerlei Vorbereitung.
Kennzeichnungsfreies Produkt auf Wasserbasis.

Leichte und schnelle Anwendung.

Die mit CONCRETE PRIMER behandelten Fubéden sind 24 Stun-
den nach der Anwendung sofort begehbar.

Produkt ohne Lésungsmittel, geruchlos.
Auch fir FuRbdden in AuRenbereichen geeignet.
VERPACKUNGEN

Kanister zu 5 kg
Standardpalette 600 kg

BESTIMMUNGSZWECK

Fur die Staubschutzbehandlung von Kellergeschossen, Garagen und
Lagerraumen. Das Produkt zeichnet sich durch eine ausgezeichnete
Abriebbestandigkeit, Wasserbestandigkeit und Resistenz gegen Ole
und Kraftstoffe aus. Geeignet fur die Versiegelung von Mikrorissen.

VORBEREITUNG DES UNTEGRUNDS

Der Untergrund muss sauber, trocken, ausreichend ausgehartet, frei
von Riickstanden, Lacken oder Anstrichen sein. Das Erzeugnis nicht
auf Untergriinden, die aufsteigender Feuchtigkeit ausgesetzt sind,
auftragen. Reste von Zement, Kalk, Gips oder alten Klebstoffen kén-
nen mechanisch durch Sandstrahlen, Abkratzen oder andere geeig-
nete Techniken entfernt werden. Bei Vertiefungen und Unebenheiten
oder pordsen Oberflachen wird empfohlen, die Flache mit selbstnivel-
lierenden Zementklebern wie zum Beispiel Litoliv S40, Litoliv Express
oder Litoliv Extra 15 auszugleichen. Die asthetische Wirkung wird
verbessert und der Verbrauch von Concrete Primer verringert.

ANWENDUNG

Sicherstellen, dass die Temperatur der Unterlage mindestens +10°C
betragt, um die Hautbildungszeit des Produkts zu erméglichen. Con-
crete Primer mit einer Kurzhaarrolle auftragen und gleichmaRig auf
der Oberflache verteilen, wobei Produktansammlungen zu vermeiden
sind. Es wird empfohlen, zwei Schichten des Produkts zu tiberlagern.
Die zweite Schicht muss nach der Austrocknung der ersten aufgetra-
gen werden (circa 2 Stunden bei +23°C). Das Begehen ist 24 Stun-
den nach dem Auftragen der zweiten Schicht méglich.

WARNHINWEISE
Dem Produkt kein Wasser oder Lésungsmittel hinzufiigen.

Sicherstellen, dass die Unterlage frei von aufsteigender Feuchtigkeit
ist.

Das Produkt bei Temperaturen von +10°C bis +30°C auftragen.
Fur die Anwendung ist eine Kurzhaarrolle zu benutzen.

Concrete Primer ist ein Produkt fiir die Endbearbeitung. Daher ist die
Uberlagerung mit anderen Verkleidungen wie Keramikfliesen, Natur-
steinen, Parkett und elastischen Bodenbel@gen nicht erlaubt.

Das Produkt nicht flir Anwendungen benutzen, die nicht in diesem
technischen Datenblatt angegeben sind.

SICHERHEITSHINWEISE

Sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, das auf Anfrage er-
haltlich ist.

PRODUKT FUR GEWERBLICHEN GEBRAUCH
TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die Staubschutzbehandlung von Zementfubéden in Innen- und Au-
Renbereichen wird mit einem Primer in wéssriger Dispersion, vergil-
bungsfrei und mit einer Kurzhaarrolle in zwei aufeinanderfolgenden
Schichten durchgefiihrt, wie Concrete Primer von Litokol S.p.A.

www.litokol.it
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KENNDATEN
Farbe
Zollklassifizierung
Feste Riickstdnde
Viskositat

pH

ANWENDUNGSDATEN
Zulassige Anwendungstemperaturen

Wartezeit zwischen der ersten und zwei-
ten Schicht

Begehbarkeit

Auftragung
Verbrauch
Reinigung des Werkzeugs

Aufbewahrungszeit

LEISTUNGEN

Wasserbesténdigkeit
Abriebbestandigkeit

Resistenz gegen Ole und
Kohlenwasserstoffe

Weild
39069090
14-15%
10-30 mPa.s
6,5-7,5

Von +10°C a +30°C

Etwa 2 Stunden bei T=+23°C

24 Stunden nach der Anbringung der zweiten Schicht

Rolle oder Pinsel
5-8 m?/Liter in zwei Schichten
Mit Wasser bei frischem Produkt .

24 Monate in der Originalverpackung. Frostempfindlich

Ausgezeichnet

Ausgezeichnet

Ausgezeichnet

Auch wenn die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen das Ergebnis
unserer Erfahrungen sind, dienen sie lediglich als Richtwerte.

In jedem speziellen Fall sind besondere Priifungen erforderlich, die der Be-
nutzer, welcher die Verantwortung fir das Endergebnis der Arbeit tragt, aus-

zufiihren hat.
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