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MONOMIX

= VANDBASERET ENKELTKOMPONENT POLYURETHAN FUGEMASSE, KLAR TIL BRUG, FOREBYGGER
A |

\-2MONOMIX:

PLETTER, TIL KOMPAKTE OG FLEKSIBLE FUGER MED ENSARTEDE OG HOLDBARE FARVER.
FRITAGET FOR FAREKLASSIFICERING.

[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR"

L

BESKRIVELSE

MONOMIX er en nyskabende mertel baseret pa polyuretanharpikser i
vandig dispersion for vandafvisende fugning af fuger mellem fliser og
glasmosaikker med 1 til 6 mm brede fuger.

FORDELE

MONOMIX's seerlige formel giver mange fordele, for eksempel:

Klar til brug
Behgaver ingen tilberedning og giver ikke stavudslip i omgivelserne, som
det sker med cementbaserede produkter.

Genanvendelig

Efter fugningen kan eventuelt overskydende materiale genanvendes
inden for et par maneder for at undga ungdvendigt spild, hvis det opbe-
vares i lukket original forpakning og ved temperaturer mellem +5 °C og
+35 °C.

Undtaget fra merkning

Da MONOMIX ikke indeholder oplgsningsmidler eller irriterende eller
atsende produkter, kreever det ikke maerkning, som normale cementba-
serede eller epoxyprodukter. Brugeren har derfor et seerligt sikkert pro-
dukt under bearbejdningen.

Let at rengare

Produktets farve gives af keramiske kvarts granulater, som er farvede i
overfladen, og der afseettes derfor ikke farvepigmenter pa keramik- eller
mosaikoverfladerne under renggringen, som derfor er lettere og hurtige-
re.Denne egenskab ger produktet seerligt velegnet til fugning mellem
keramiske "tree effekt’-fliser, som har en ru overflade.

Stabile og ensartede farver

Produktet indeholder ikke cement og derfor undgas dan-
nelsen af udblomstring, som er typisk for cementbaserede
produkter. Bindemidlet i MONOMIX bestar af polyuretan-
harpikser i vandig dispersion, der sikrer hgj stabilitet over
for lys, hindrer gulfarvning eller farveaendringer som folge
af UV-eksponering eller kunstige lyskilder.

Vandafvisende

Seerlige vandafvisende additiver i produktet reducerer
drastisk fugningemes overfladeabsorption, hvilket ggr dem
vandafvisende med drabeeffekt.

Pletforebyggende

Som felge af den lave overfladeabsorption har MONOMIX
god modstandsdygtighed over for pletter af olie, vin, eddike
osv. Se tabellen over resistens over for pletter. Det har
ogsa god resistens over for forskellige kemikalier. Se tabel
over kemisk resistens.

Elastisk

Da produktet ikke indeholder cement, er det, nar det er haerdet, kendete-
gnet ved fremragende elasticitet, der gar det egnet til flisebelaegninger,
der udsaettes for vibrationer og/eller deformation.
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ANVENDELSESOMRADER

MONOMIX puo kan anvendes i forbindelse med boligbyggeri til fugning
af fuger med en bredde pa 1 til 6 mm mellem enhver form for keramiske
fliser og glasmosaikker pa vaegge og gulve indendgrs og pa veegge
udendgrs. Da det er et monokomponentprodukt, hvis heerdning afheen-
ger af den tilfgrte blandings vandfordampning, er det specielt velegnet til
fugning af fuger mellem store keramiske fliser, hvor fliseleeggeren kun
pafgrer materialet langs flisernes kant. Modsat reaktive tokomponent
epoxyprodukter, hvis blanding har en bearbejdelighedstid pa under 1
time, giver Monomix operatgrerne mere tid til fugning og derfor mindre
spild.

Pa listen nedenfor er eksempler pa egnede anvendelsesomrader.

BOLIGER

« Til gulve og veegge, ogsa med varme, i badeveerelser og kakkener.

« Til gulve, ogsa med varme, i stue, soveveerelse, entré.

« Til gulve i feellesomrader, sdsom afsatser og trapper.

* Til ydervaegge i almindelighed

« Flisebelaegninger pa seerligt elastiske eller vibrerende underlag, sasom
metalplader, treepaneler eller letvaegtspaneler.

OFFENTLIGE STEDER

« Til gulve, ogsa med varme, i kontorer, forretninger, kirker, mgdeloka-
ler, barer og restauranter, skoler, hoteller, udstillingslokaler.

* Til ydervaegge i almindelighed.

ANVENDELSE

Indledende kontrol og forberedelse af fugerne

Kontrollér, at limen eller mgrtlen, der er anvendt til montering af fliserne
eller mosaikkerne, er fuldsteendig ter og heerdet. Fugerne skal vaere
rene og frie for stev og ma ikke veere fyldt op med mere end 2/3 af tyk-
kelsen. Eventuelle lim- og martelrester mellem fugerne skal fiernes,
mens de endnu er friske. Fjern eventuelle plastafstandsstykker.

Finish Spotlight og Gold

Som for to-komponent epoxymeartlen STARLIKE® er det muligt at tilseette
additiverne Spotlight og Gold til MONOMIX massen for at fa unikke og
eksklusive effekter, uden at det pavirker, hvor let det er at rengare pro-
duktet. Disse additiver fas separat i pakker, som allerede er doserede il
pakninger pa 1 og 2,5 kg MONOMIX. Heeld forsigtigt det valgte additiv
pa massen og bland manuelt med en spartel eller murske til det er jeevnt
fordelt.
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Fugning

MONOMIX er klar til brug og
kreever ingen tilberedning. Det
anbefales dog hurtigt at blande
massen manuelt med en murske
eller stalspartel, nar beholderen
abnes.

Produktet skal anvendes ved tem-
peraturer mellem +10 °C og +30 °C. Undga for steerkt lufttreek, der tar-
rer produktet for tidligt pa flisernes eller mosaikkernes overflader. Und-
lad at anvende pa ydervaegge, hvis temperaturen forventes at komme
under +10 °C inden for de naeste 48 timer. Beskyt alle overfladerne mod
eventuelle udvaskninger i 7 dage.

MONOMIX er et produkt i vandig dispersion og heerdningen finder sted
ved fordampning af vandet. Derfor er krydsbindings- og heerdningshasti-
gheden steerkt pavirket af temperaturen, af fugtigheden, flisernes ab-
sorption og af deres tykkelse. Lave temperaturer eller hgj luftfugtighed
forleenger heerdningstidsrummet.

Pafar MONOMIX massen i fugerne med den seerlige gummispartel med
diagonale beveegelser i forhold til fugernes retning uden at efterlade
huller eller hulrum og fiern det overskydende materiale fra flisernes eller
mosaikkernes overflade. Delvis fyldning af fugerne kan pavirke pro-
duktets strukturelle integritet; det anvevalesderfor at trykke produktet
korrekt ind i fugerne med den gummibelagte spartel, indtil disse er
fuldsteendigt fyldte. Hvis man arbejder alene anbefales at anvende pro-
duktet ved at deekke omrader, der ikke er stgrre end 3-4 m2 og kan
rengeres inden for 15 minutter. Hvis man er to om arbejdet anbefales
det, at en operater pafgrer spartelmassen i fugerne, og at den anden
straks herefter rengar omradet.
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C anbefales det at undlade at .
pafere produktet pa omrader, .
der er starre end 1 m2, og straks -

rense.
For at lette anvendelsen (seerligt
i varme klimaer) kan flisernes
overflade fugtes let med den
medfglgende svamp, som opvri-
des, for produktet paferes, und-
géa at vandet stagnerer pa flisernes overflader eller i de endnu tomme
fuger. Dette gar det lettere at fordele produktet og sinker filmdannelsen
pa flisernes overflade.
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Rengering og finish
Rengering og finish af fugningen skal foretages med den medleverede svamp (art.

125G0001), som opvrides med vand og passeres med cirkelbeveegelser, mens man
passer pa ikke at tamme fugeme og ikke at eftertade rander pa overfladen. Der skal anven-
des sa lidt vand som muligt for ikke at beskadige det endnu friske produkt i fugeme. Undga
at vandet stagnerer pa den friske fugnings overfiade, samt at rengaringsvandet traenger ind
i de endnu tomme fuger. Skift rengeringsvandet ofte (cirka hver 10 m2). Undga yderligere
rengering efter pabegyndt heerdning, da gnidning med en svamp under spartelmassens
krydsbinding medferer en nedsat modstandsdygtighed pa overfiaden. Hvis der skulle vaere
transparente rande pa keramik- eller mosaikoverfiaden, som skyldes, at harpiksen har
dannet film, kan man anvende det neutrale rengaringsmiddel MONOMIX CLEANER GEL
mindst 24 timer efter fugningen. Pafer det ufortyndede produkt pa overfladen og gnid
overfladen med hvid fitt (art. 109/G) efter nogle fa minutter, skyl med en fugtig svamp og ter
med en ren klud. Det anbefales at undlade at pafere MOMOMIX CLEANER GEL pa for
store omrader ad gangen (cirka 1-2 m?), saledes at det ikke forbliver i kontakt med fugnin-
gen i mere end 5 minutter. Efter rengaringen kan produktet betreedes efter 24 timer.

VEDLIGEHOLDELSE AF KERAMIKOVERFLADER FUGET
MED MONOMIX

Den rutinemaessige rengering af keramik- eller mosaikoverfiader fuget med Starlike Mono-
mix kan foretages med de almindelige rengaringsmidler, som findes i handlen, i overens-
stemmelse med producentens brugsanvisning og de anbefalede fortyndinger angivet pa
emballagen. Produkter, der indeholder ethanol, kan sveekke fugningen let, men den norma-
le modstandsdygtighed genoprettes efter et par timer. | tvivistifeelde foretages en prave pa
et lille yderomrade.

ADVARSLER
Produktet er klar til brug. Tilseet aldrig vand, da fortynding af harpiksen medfarer
en svaekkelse af spartelmassen nar den er heerdet.

Tilseet aldrig cement, alkohol eller andre stoffer.

Kontrollér fer brug, at klebemidlet, som anvendes til opsaetning af fliserne og
mosaikkerne, er gennemtarret.

Bland massen i handen med en murske eller spartel far brug. Undga at blande
med boremaskine.

Anvend produktet ved temperaturer pa mellem +10°C e +30°C.
Anvend ikke ved en hgj luftfugtighed.

Ma ikke anvendes til udenders gulve, tanke, swimmingpools, dampbade, sau-
naer, brusebade i sports- og offentlige faciliteter.

Ma ikke anvendes i industrielle omgivelser eller omrader med meget trafik.
Ber ikke anvendes pa overflader med opstigende kapillarfugtighed.

Hvis fugningen udferes pa natursten eller marmormosaikker, er det ngdvendigt
at udfgre en prgve forinden med henblik pa at sikre, at overfladen absorberer
polyurethanharpiksen. | dette tilfeelde dannes en markere plet pa materialets
overflade, som ikke kan fjernes.

Pa grund af de mange typer keramikfliser og mosaikker, der findes pa markedet
i dag, anbefales det i tvivistilfeelde at foretage en fugeprave for at afgare even-
tuel inkompatibilitet og rengaringsvanskeligheder. Under alle omsteendigheder
ma produktet ikke bruges, hvis keramikken eller mosaikken har en porgs
overflade.

Anvend udelukkende den medfglgende svamp, der befinder sig i spanden, til
rengering. Brug af andre svampe eller filt kan pavirke fugningens overfladekom-
pakthed efter haerdningen.

Under renggring skal svampen altid vrides godt, og der skal bruges mindst mu-
ligt vand for at undga, at vandet stagnerer pa overfladen af den endnu friske
fugemasse.

Overfladen ma ikke deekkes med kleeder eller andet materiale umiddelbart efter
fugningen. Dette forhindrer kondensdannelse, som vil give problemer med har-
piksens tveerbinding. Vent i mindst 48-72 timer, athaengigt af temperaturen, for
overfladen beskyttes.

| tilfeelde af overskydende materiale, bgr man lukke beholderen og serge for at
separationspladen anbringes heri. Denne handling vil sikre en bedre opbevaring
af materialet.

Brug ikke produktet til andre formal end dem, der er angivet i den tekniske
beskrivelse.



TABEL OVER RESISTENS OVER FOR PLETTER

KONTAKTTID 15 MINUTTER

TYPE SNAVS
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TEKNISKE DATA

Eddike

Ketchup

R@dvin

Olivenolie

Kaffe

Kan renggres med vand

Udseende Farvet, tyktflydende masse
Massens specifikke veaegt 1,56 kg/l

pH 8

Toldklassificering 35069190

24 maneder i den oprindelige emballage,
Holdbarhed tillukket og opbevaret ved mellem +5 °C og
+35 °C. Ma ikke udseettes for frost.

ANVENDELSESDATA

Tarretid for fugningerne

FARVER

Bianco Assoluto C.470  Grigio Portland C.560  Grigio Fango C.280

Lzgning pa gulv

- med lim med normal heeftning: 24 timer
- med lim med hurtig haeftning: 4-6 timer

- med mertel: 7-10 dage

Opstning pa vag

- med lim med normal heeftning: 6-8 timer
- med lim med hurtig heeftning: 4-6 timer
- med mortel: 2-3 dage

Anvendelsestemperatur

Mellem +10 °C og +30 °C

Overfladen kan betraedes (T=+23°C) 24 timer

Fuldt belastningsklar

7 dage

Fugebredde Mellem 1 0g 6 mm
Kan renggres med vand sa leenge
Renggring af udstyr materialet er friskt. N&r produktet er

heerdet, kun mekanisk

Bianco Ghiaccio C.270  Ardesia C.480 Tortora C.490
Titanio C.310 Antracite C.240 Sabbia C.250
Grigio Seta C.320 Moka C.420 Travertino C.290
Silver C.220 Pietra d'Assisi C.300  Avorio C.520

EGENSKABER

Anvendelsestemperatur Mellem -15 °C og +80 °C

UV-modstandsdygtighed Fremragende

Modstandsdygtighed over for fugt God

TABEL OVER KEMISK RESISTENS

Gruppe Navn Konc.% 30 24t Over 24 t
Syrer Eddikesyre 10 . . o
Saltsyre 10 . . .
Svovlsyre 10 . . .
Mzlkesyre 10 . . .
Oliesyre ufortyndet . . .
Citronsyre 10 . . .
Alkali Ammoniak 10 . . o
Natriumhydroxid 10 . . o
Natriumhypochlorit 10 . . o
Olier og braendstoffer  Olivenolie ufortyndet . . .
Smareolie ufortyndet . . .
Benzin ufortyndet .
Diesel ufortyndet . . .
Oplgsningsmidler Ethylalkohol ufortyndet J . o
Brintoverilte ufortyndet . . .
Acetone ufortyndet . . .
Ethylenglycol ufortyndet . . o

e Fremragende resistens « God resistens e Lav resistens
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TABEL OVER FORBRUG (Kg/m2)

FUGEBREDDE (mm)
10x10x4 2,50
15x15x4 1,70
20x20x4 1,25
50x50x4 0,50
100x100x6 0,40 0,60 0,75 0,95 1,15
100x100x10 0,65 0,95 1,25 1,60 1,90
200x200x8 0,30 0,40 0,50 0,63 0,75
120x240x12 1,20
250x250x12 0,75
250x250x20 1,30
300x300x10 0,22 0,32 0,42 0,53 0,65
300x600x4,5 0,10 0,12 0,15 0,20 0,25
300x600x10 0,18 0,25 0,30 0,40 0,50
330x330x10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
400x400x10 0,16 0,25 0,32 0,40 0,50
450x450x12 0,17 0,25 0,33 0,41 0,50
500x500x12 0,15 0,22 0,30 0,37 0,45
600x600x3 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10
600x600x4,5 0.05 0,07 0,09 0,12 0,14
600x600x12 0,12 0,19 0,25 0,31 0,37
600x1200x3 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07
1000x3000x3 0,01 0,02 ‘0,025 0,03 0,04

FORPAKNINGER
Plastdase pa 1 kg = Standardpalle 200 kg

Plastikspande med 2,5 kg = Standardpalle 437,5 kg

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Se produktets sikkerhedsblad, som er tilgeengeligt pa anmodning.

PRODUKT TIL PROFESSIONEL ANVENDELSE

Uanset at oplysningerne i dette data-ark svarer til vores arelange erfaring, kan de kun
betragtes som generelle indikationer.

Al anvendelse ber finde sted efter en preve, som udferes af brugeren, der alene har
ansvaret for det endelige resultat af det udferte arbejde.

Data-ark nr. 320

Revision nr. 6
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