TATNIN

MONOMIX

GSMEDEL OCH RENGORINGSMEDEL .

l VATTENBASERAT TATNINGSMEDEL AV POLYURETAN FARDIGT FOR ANVANDNING,
\B8 e FLACKTALIGT, FOR KOMPAKTA OCH FLEXIBLA SPRINGOR | ENHETLIGA OCH HALL-
N 2MONOMIX = BARA FARGER. HAR INGEN FAROKLASSIFICERING.

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR"

BESKRIVNING

MONOMIX &r ett innovativt bruk med en bas av vattenldslig polyuretan-
harts for vattenavstétande spackling av springor mellan keramik- och
glasmosaikplattor med springor av en bredd pa mellan 1 till 6 mm.

FORDELAR
Den sarskilda beredningen av MONOMIX erbjuder ménga olika fordelar
som till exempel:

Produkt klar for anvéndning
Det behdvs ingen beredning och undvik utslépp av pulvret i miljén vilket
ofta sker med cementprodukter.

Ateranvandbar

Nar spacklingen har slutforts, kan det eventuellt dverblivna materialet
ateranvandas inom de narmaste manaderna for att undvika spill om det
forvaras val forslutet i originalfdrpackningarna pa en temperatur pa mel-
lan +5°C och +35°C.

Har ingen etikett

MONOMIX har inte behov av nagon mérkning som normala cement-
eller epoxiprodukter eftersom det inte innehaller l6sningsmedel eller
irriterande eller fratande produkter. Anvandaren har darmed tillgang till
en mycket saker produkt under bearbetningen.

Enkel att rengora

Produkten far sin farg av inert kvarts med keramikyta som &r fargade pa
ovandelen och darmed frigdrs inga farger pa keramik- eller mosaikplat-
tornas yta under rengdringen vilket gor arbetet enklare och snabbare.
Denna egenskap, gor produkten sarskilt 1amplig aven fér fogning av
keramikplattor med "traeffekt’, som har skrovliga ytor.

Stabila och enhetliga farger

Produkten innehaller inte cement darfor finns det ingen risk
for att det kan bildas cementvélling som ar typiskt for ce-
mentprodukter. Bindemedlet MONOMIX bestar av polyure-
tanharts i vattenldsning som garanterar en hog hallbarhet i
ljus, vilket undviker gulningar eller kromvariationer till féljd
av exponering for UV-stralar eller artificiella ljuskallor.

Vattenavvisande

: Sarskilda vattenavstotande tillsatser som ingdr i produkten
drerpraus|  reducerar avsevart spacklingens ytabsorbering och och
” gor den vattentalig med en droppeffekt.

Flacktalig

Till folid av den laga ytabsorberingen har MONOMIX en
bra talighet mot olje-, vin-, attiksflackar osv. Se tabellen
over flacktalighet. Uppvisar aven en bra talighet mot olika
kemiska amnen Se tabellen dver kemiska resistanser.

Elastisk

Eftersom produkten inte innehaller cement, kdnnetecknas den av en
optimal elasticitet nar den val har styvnat som gér den lamplig fér appli-
cering pa plattbeldggningar som utsétts for vibrationer och/eller deforma-
tioner.

ANVANDNINGSOMRADEN

MONOMIX kan anvandas inom bostadsbyggnation for spackling av
springor av en bredd pa 1 till 6 mm mellan alla typer av keramik- och
glasmosaikplattor pa vaggar och golv inomhus och pa véaggar utomhus.

Da det ror sig om en produkt med endast en komponent, vars hardning
beror pa avdunstningen av vattnet i det applicerade fyllnadsmaterialet,
ar den sarskilt [amplig for fogning av keramikplattor av stort format, dar
plattidggaren bara applicerar materialet langs plattornas omkrets. Till
skillnad fran reaktiva epoxyprodukter med tvé komponeter, som har en
bearbetningstid av blandningen under 1 timme, ger Monomix langre tid
for operatérerna for fogningsprocedurerna och undviker sléseri med
material.

| férteckningen nedan ges exempel pa lampliga tilldampningsomraden.

BOSTADSBYGGNATION

* Golv och belaggningar &ven med vérmeslingor i badrum och kék.

+ Golv aven med varmeslingor i vardagsrum, sovrum och vestibuler.

* Golv i allménna utrymmen sasom trappavsatser och trappuppgangar.

* Yttervaggar i allmanhet

* Plattidaggningar pa sarskilt elastiska eller skakiga understrukturer
sasom metallskivor, trapaneler eller lattviktspaneler.

OFFENTLIGA LOKALER

* Golv &ven med varmeslingor i kontor, butiker, religidsa lokaler, mote-
slokaler, kaféer och restauranger, skolor, hotell och utstéliningslokaler.

* Yttervaggar i allmanhet.

APPLICERING

Férberedande kontroller och férberedning av springor

Kontrollera att limmet eller bruket som anvands for att limma fast ka-
kelplattorna eller mosaikplattorna &r helt styvt och torrt. Springorna ska
vara rena, fria frn damm och tomma till minst 2/3 av dess tjocklek.
Eventuella spar av lim eller bruk som runnit ned mellan springorna ska
tas bort medan det fortfarande ar farskt. Ta bort eventuella distanshalla-
re av plast.

Efterbehandlingar Spotlight och Gold

Precis som med epoxibruk med tva STARLIKE®-komponenter gar det
att tillsatta tillsatserna Spotlight och Gold till blandningen MONOMIX f6r
att f& unika och exklusiva effekter utan att paverka mojligheten att
rengora produkten. Dessa tillsatser finns att kopa separat, i redan fordo-
serade pasar for en forpackning av MONOMIX pa 1 och 2,5 kg. Hall
tillsatsen forsiktigt pa blandningen och rér om for hand med en spatel
eller murslev tills ni far en jamn blandning.
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. TATNINGSMEDEL OCH RENGORINGSMEDEL

Spackling av springor

MONOMIX & en produkt fardig for an-
vandning och behdver ingen beredning. Nar
forpackningen val har ppnats rekommen-
derar vi att ni helt kort ror om blandningen
for hand med en murslev eller stalspatel.
Produkten kan appliceras vid temperaturer
mellan +10°C och +30°C. Undvik kraftiga
luftdrag som kan leda till att produkten pa keramik- eller mosaikplattornas yta torkar for
snabbt. Applicera inte pa yttervaggar om temperatursankningar til under +10°C &r att
vanta for de kommande 48 timmama. Skydda alla ytorna mot eventuella bortskéliningar
under 7 dagar.

MONOMIX &r en vattenldslig produkt och den styvnar genom forangning av vattnet. Som
eft resultat av detta har temperaturen, fuktigheten, plattornas absorbering och deras fjoc-
klek en stor betydelse for produktens tvarbindning och hur snabbt den styvnar. Laga
temperaturer eller hog luftfuktighet forlanger hardningstiderna.

Applicera blandningen MONOMIX i springorna med den sérsilda gummispateln med
diagonala rérelser i forhallande springornas riktning, utan att lamna nagra tomrum eller
fordjupningar och ta bort dverfylinadsmaterialet fran keramik- eller mosaikplattorna. Den
partiella fyllningen av fogama kan &ventyra produktens strukturella integritet; drfor rekom-
menderar vi att du komprimerar produkten ordentligt i fogama med gummispateln tills de
ar helt fylda. Om du arbetar ensam rekommenderar vi att produkten appliceras for att
tacka omraden pa hogst 3-4 m2 och som hur som helst kan rengdras pa hdgst 15 minuter.
Om ni arbetar i par rekommenderar vi att en operator applicerar spackelfargen pa fogens
insida, och att den andra rengdr direkt efterat.

NG PACOUCTS

med temperatur pa mellan

+25° och #30°

Med temperaturer omkring +30°C re- B e leasssanns

kommenderar vi att ni applicerar pro- e
dukten pa ett omrade pa hdgst 1 m2 och =
sedan omedelbart rengdr det. a
For att underlatta appliceringen

(framforallt i varmt vader) gar det att
fukta plattornas yta lite med en urvriden
tvattsvamp (medfélier produkten) innan
produkten stryks pa. Detta for att undvi-
ka att det stannar kvar vatten plattornas yta eller i de tomma springorna. Detta moment gér
att produkten battre kan strykas pa och motverkar bildandet av ett ytskikt pa plattorna.

Rengdring och ythehandling

Rengdr och putsa spacklingen med den medfdljande tvéttsvampen (art.nr. 125G0001) som ni ska
vrida ur ordentligt. Putsa sedan med cirkelrdrelser och var forsiktiga sa att i inte putsar bort spac-
Klingen ur springorna och inte Idmnar nagra flackar pa ytan. Sa lite vatten som mdjligt ska anvandas
for att inte skada den nnu farska produkten i springorna. Undvik att det stannar kvar vatten pa den
nyligen spacklade ytan och se fill att det inte rinner ned i vatten i de fortfarande tomma springorna.
Byt rengdringsvatten ofta (cirka var 10:e minut2). Undvik att rengdra ytterligare vid pabdrjad torkning
eftersom massering med svampen under spackelfargens hérdning medfor att ytresistansen forloras.
Om det blir kvar genomskinliga flackar pa keramik- eller mosaikplattornas yta pa grund av at det
bildats ett skikt av harts, kan man minst 24 timmar efter spacklingen anvénda det neutrala rengd-
ringsmedlet MONOMIX CLEANER GEL pa plattorna. Férdela den rena produkten pé ytan och gnid
med en vit filtduk (art.nr. 109/G) efter ett par minuter, skolj sedan med en fuktig tvéttsvamp och torka
torrt med en ren trasa. Vi rekommenderar att rengdringsprodukten MONOMIX CLEANER GEL
appliceras pa mindre ytor (ca 1-2 m2) for att inte 1ata den komma i kontakt med stuckaturen under
mer &n 5 minuter. Nar rengdringen &r slutford, kan man ga pa produkten efter 24 immar.

UNDERHALL AV KERAMIKYTOR SOM SPACKLATS MED MONOMIX

Den I8pande rengdringen av ytorna i keramik eller mosaik som har spacklats med Starlike Monomix
kan gdras med vanliga rengdringsmedel som gér att képa ute i handeln. Folj anvandarinstruktioner-
na och doseringarna for utspadning som rekommenderas av tillverkarna pa forpackningen. Pro-
dukter som innehaller sprit kan under en kort tid forsvaga den spacklade ytan men efter ett par
timmar &terfar den sin ursprungliga talighet. Vid tvekan ska ni testa produkten pa ett litet perifert
omrade av den spacklade ytan.

VARNING
Produkten &r redo for bruk. Tillsétt inte vatten eftersom utspédning av hartsen medfor forsvagning av
spackelfargen efter hardning.

Tillsatt inte cement, alkohol eller frammande &mnen.

Innan anvéndning, kontrollera att fastmassan som anvénts for fastsattning av keramiken eller mosai-
ken, har torkat helt.

Rdr om blandningen snabbt for hand med murslev eller spatel fore bruk. Undvik att blanda med drill
Applicera produkten vid en temperatur som ligger inom intervallen +10°C till +30°C.
Farinte anvandas vid hog luftfuktighet.

Anvénd inte pa utomhusgolv, badkar, poolar, angbad eller bastur, duschar av sport och offentliga
lokaler.

Anvand inte i industrimilioer eller i omraden med mycket trafik.
Anvand inte pa ytor som utsétts for kapillart stigande fukt.

I de fall da spacklingen galler natursten eller marmormosaik sa ar det absolut nddvandigt att utfora
ett forberedande test for att upptécka eventuell ytabsorption av polyuretanharts. | detta fall formas en
mdrkare ring pa ytan av materialet, som ej kan avlagsnas.

Pé grund av det brokiga utbudet av keramikkakel och mosaik som forekommer pa marknaden idag
rekommenderar vi att ni, om ni &r osaker och i forebyggande syfte, utfor ett spackeltest for att avgéra
om materialet &r inkompatibelt eller for svart att rengdra. | samtliga fall ska i inte anvanda produkten
om keramikkaklet eller mosaiken &r pordsa pa ytan.

Anvand ovillkorligen svampen som finns tillganglig i utrustningen som du hittar pa hinkens insida vid
rengringen. Att anvanda andra svampar eller filtar kan aventyra belaggningens kompakta yta efter
hérdning.

Vid rengdringen ska ni alltid krama ur tvattsvampen ordentligt och genom att anvénda minsta méjliga
vattenmangd. Pa sa satt undviker i att vatten stannar kvar pa den nyspacklade ytan.

For att undvika att det bildas fukt, som medfor problem med tvérbindning av hartsen, sa bor den
nyspacklade ytan ej tackas med tyg eller andra material. Vanta minst 48-72 timmar, beroende pa
temperatur, innan ytan skyddas.

I handelse av dverblivet material &r det rekommenderat att du aterforsluter paketet och placerar den
pa insidan av separationsplattan. Detta sakerstéller ett béttre bibehallande av materialet,

Nyttja inte produkten for anvandningar som inte anges péa vederbdrande tekniska kort.
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TABELL OVER FLACKTALIGHET

TATNINGSMEDEL OCH RENGORINGSMEDEL .

IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

SMUTSAMNE KONTAKTTID 15 MINUTER Utseende Tjock fargad pasta

Attika Blandningens specifika vikt 1,56 kgl

Ketchup pH 8

Rédvin Gar att rengdéra med vatten Tullktassificering 35069190

Olivolja 24 ménader i férsluten originalfor-
Férvaringstid packning, pa temperaturer mellan

Kaffe +5°C och +35°C. Frostkénsligt

TILLAMPNINGSUPPGIFTER

Véntetid for spacklingar Bianco Assoluto C.470  Grigio Portland C.560  Grigio Fango C.280
Golvbeldggning , Véggbelaggning , Bianco Ghiaccio C.270  Ardesia C.480 Tortora C.490

- med lim meq norma!t grepp: 24 timmar - med lim meq norma!tfaste: 6-8 timmar

: mgg E?lffb;m;o‘tjg;gpmaf - mgg E’r‘l?lgbz“gid‘:g;mmaf Titanio C.310 Antracite C.240 Sabbia C.250
Tillatna anvandningstemperaturer Fran +10°C till +30°C Grigio Seta C.320 Moka C.420 Travertino C.250
Gangbarhet (T=+23°C) 24 timmar Silver C.220 Pietra d'Assisi C.300  Avorio C.520

Tid for ibruktagning 7 dagar

Springornas omfang

Fran 1 till 6 mm

Rengdring av redskap

De gar att rengora med vatten sa
lange som materialet ar farskt. En
produkt som endast styvnar mekaniskt

PRESTANDA

Arbetstemperaturer Fran -15°C till +80°C
Resistens mot UV-stralar Optimal
Fukttalighet Bra

TABELL OVER KEMISKA RESISTENSER

Grupp Namn Konc.% 30 24 timmar Mer an 24 timmar
Syror Attiksyra 10 . . .
Saltsyra 10 . . .
Fosforsyra 10 . . .
Mj6lksyra 10 . . .
Oljesyra ren . . o
Citronsyra 10 . . .
Alkali Ammoniak 10 . . o
Kaustik soda 10 . . o
Natriumhypoklorit 10 . . o
Oljor och brénslen Olivolja ren . . .
Smorjolja ren . . .
Bensin ren .
Diesel ren . . .
Losningsmedel Etanol ren . . .
Vateperoxid ren . . .
Aceton ren . . .
Etandiol ren . . o

e Optimalt motstand

Bra motstand e Otillrackligt motstand
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. TATNINGSMEDEL OCH RENGORINGSMEDEL

FORBRUKNINGSTABELL (Kg/m?)

SPRINGORNAS BREDD (mm)
10x10x4 2,50
15x15x4 1,70
20x20x4 1,25
50x50x4 0,50
100x100x6 0,40 0,60 0,75 0,95 1,15
100x100x10 0,65 0,95 1,25 1,60 1,90
200x200x8 0,30 0,40 0,50 0,63 0,75
120x240x12 1,20
250x250x12 0,75
250x250x20 1,30
300x300x10 0,22 0,32 0,42 0,53 0,65
300x600x4,5 0,10 0,12 0,15 0,20 0,25
300x600x10 0,18 0,25 0,30 0,40 0,50
330x330x10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
400x400x10 0,16 0,25 0,32 0,40 0,50
450x450x12 0,17 0,25 0,33 0,41 0,50
500x500x12 0,15 0,22 0,30 0,37 0,45
600x600x3 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10
600x600x4,5 0.05 0,07 0,09 0,12 0,14
600x600x12 0,12 0,19 0,25 0,31 0,37
600x1200x3 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07
1000x3000x3 0,01 0,02 ‘0,025 0,03 0,04
FORPACKNINGAR

Plastdunk pa 1 kg = Paletta standard 200 kg
Plastséck pa 2,5 kg = Paletta standard 437,5 kg

INFORMATION OM SAKERHET

Konsultera den tillgangliga produktens sakerhetsuppgifter pa begaran.

PRODUKT FOR YRKESBRUK

Aven om uppgifterna som aterges i den tekniska specifikationen &r tagna fran vad var
erfarenhet Iart oss, sa bor dessa anses som ungefarliga.

For varje specifikt fall ska anvandaren utfora praktiska forhandstester och &ven ta pa sig
ansvaret for arbetets slutresultat.
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