MONOMIX

USZCZELNIACZE | DETERGENTY .

USZCZELNIACZ POLIURETANOWY NA BAZIE WODY, JEDNOSKLADNIKOWY GO-

TOWY DO UZYCIA, CHRONI PRZED PLAMAMI, DO FUG ZLACZNYCH | DYLATA-
CYJNYCH O JEDNOLITYCH | TRWALYCH KOLORACH.

BRAK KLASYFIKACJI NIEBEZPIECZENSTWA.

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'|

OPIS

MONOMIX to nowatorska zaprawa na bazie zywicy poliuretanowej w wodne
dyspersji do wodoodpornego spoinowania miedzy plytkami ceramicznymi i
mozaikami szklanymi z fugami od 1 do 6 mm szeroko$ci.

KORZYSCI

Szczegllna receptura MONOMIX oferuje liczne korzysci, wérdd ktérych znaj-
dujg sie:

Produkt gotowy do uzycia

Nie wymaga zadnego przygotowania i chroni przed emisjq pytu do otoczenia,
cechujaca produkty cementowe.

Nadaje sie do ponownego zastosowania

Jesli po szpachlowaniu, ewentualnie pozostaty materiat zostanie zamkniety w
oryginalnych opakowaniach i przechowany w temperaturze od +5°C do +35°C,
mozna go ponownie uzy¢ rowniez po kilku miesigcach bez niepotrzebnego
marnotrawstwa.

Zwolniony z obowiazku etykietowania

MONOMIX nie zawiera rozpuszczalnikéw czy produktéw zracych i korozyjnych
dlatego tez nie wymaga etykietowania, jak zwykte produkty cementowe Iub
epoksydowe. Uzytkownik bedzie wiec korzystat podczas pracy ze szczegolnie
bezpiecznego produktu.

Latwy do czyszczenia

Koloru produktowi nadaje kruszywo kwarcowe poddane ceramizacji i zabarwio-
ne powierzchniowo, podczas czyszczenia na powierzchni ptytek ceramicznych
lub mozaik nie sg wiec wydzielane zabarwione pigmenty, dlatego teZ czyszcze-
nie jest tatwiejsze i szybsze. Dzieki takim wtasciwoSciom, produkt jest szczegdl-
nie zalecany do spoinowania ptytek ceramicznych z ,efektem drewna’, charak-
teryzujacych sie porowata powierzchnia.

Kolory trwale i jednolite

Produkt nie zawiera cementu, dlatego unika sie mozliwosci twor-
zenia wykwitow typowych dla produktéw cementowych. Spoiwo
MONOMIX skiada sie z zywic poliuretanowych w wodnej dy-
spersji, ktdre zapewniajg duzq stabilno$¢ na $wiatto, unikajac
z6tkniecia lub zmian chromatycznych wskutek promieni UV lub
sztucznych zrodet $wiatta.

Hydrofobowy

Specjaine dodatki hydrofobowe w produkcie drastycznie
zmniejszajg powierzchniowe wchtanianie spoin czynigc je
wodoodpornymi, z efektem skraplania sie.

Chroni przed plamami

Ze wzgledu na niski stopien wchianiania powierzchniowego,
MONOMIX jest stosunkowo odporny na plamy po oleju, wino,
ocet itd. Patrz tabla odporno$ci na plamy. Cechuje sie rowniez
wysoka odporno$cia na dziatanie réznych Srodkow chemicznych.
Patrz tabela odporno$ci na $rodki chemiczne.

Dylatacyjny

Ze wzgledu na brak cementu, po stwardnieniu produkt cechuje sie mozliwoscia
dylatacji, ktora sprawia, Ze nadaje sie do zastosowania do ptytek ceramicznych
poddawanych drganiom i/lub znieksztatceniom.

lLé;J

POLE ZASTOSOWANIA

MONOMIX nadaje sie do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym i pu-
blicznym do spoinowania o wielkosci od 1 do 6 mm migdzy wszystkimi rodzaja-
mi ptytek ceramicznych i mozaik szklanych we wnetrzach - Sciennych i
podtogowych i na zewnatrz - Sciennych. Poniewaz jest to produkt jednosktadni-
kowy, ktérego utwardzanie zalezy od odparowania wody zawartej w masie, jest
on szczegdlnie zalecany do spoinowania duzego formatu ptytek ceramicznych,
gdzie glazumnik naktada materiat wytacznie wzdtuz ich obwodu. W odréznieniu
od dwusktadnikowych reaktywnych produktéw epoksydowych, przy ktorych czas
wykorzystania masy jest krétszy od 1 godziny, Monomix gwarantuje glazurni-
kom diuzszy czas nas spoinowanie i dzigki temu umozliwia unikng¢ marnotraw-
stwa.

Na ponizszej liscie podano przyktady odpowiednich zakreséw zastosowan.

MIESZKANIOWY

* Podtogi i powtoki réwniez grzewcze do tazienek i kuchni.

* Podtogi rowniez grzewcze w salonie, sypialni, przedpokoju.

* Podtogi czesci wspdlnych, jak potpietra i schody.

* Ogdlnie Sciany zewnetrzne.

* Plytki na podktadach szczegdlnie dylatacyjnych lub drgajacych typu metalowe
blachy, drewniane panele lub panele lekkie.

PUBLICZNY

* Podtogi réwniez grzewcze do biur, sklepow, miejsc kultu, sal konferencyjnych,
barowych i restauracyjnych, szkdt, hoteli i wystawowych.

* Og@lnie Sciany zewnetrzne.

ZASTOSOWANIE

Wstepne kontrole i przygotowanie fug

Sprawdzi¢, czy klej lub zaprawa stosowany do klejenia ptytek ceramicznych lub
mozaiki jest catkowicie utwardzony i suchy. Fugi musza by¢ czyste, pozbawione
kurzu i puste przynajmniej w 2/3 grubo$ci. Ewentualne pozostatosci Kleju lub
zaprawy, ktore sptynety miedzy fugi nalezy usuna¢, gdy sq jeszcze $wieze.
Usuna¢ ewentualne plastikowe przektadki.

Powtoki wykonczeniowe Spotlight i Gold

Jak w przypadku zaprawy epoksydowej dwusktadnikowej STARLIKE®
do mieszanki MONOMIX mozna doda¢ dodatki Spotlight i Gold, aby
uzyskac¢ unikalny i wyjatkowy efekt nie naruszajac szczegéinej tatwosci
czyszczenia produktu. Dodatki te dostepne sg oddzielnie juz odmierzo-
ne dla opakowan 1 i 2,5 kg MONOMIX. Wybrany dodatek nalezy
umiesci¢ w mieszance i recznie wymiesza¢ za pomocq szpachli lub
kielni, do uzyskania jednolitosci produktu.
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Spoinowanie

MONOMIX to gotowy do uzycia produkt i
nie wymaga Zzadnego przygotowania.
Jednakze, po otwarciu opakowania wska-
zane jest kritkie reczne wymieszanie
mieszanki za pomocg, stalowej szpachli
ub kielni.

Produkt mozna nakfada¢ w temperaturze
od +10°C do +30°C. Nalezy unikac zbyt
silnych strumieni powietrza, ktdre przedwczesnie wysuszytyby produkt na powierzchni
phytek lub mozaik. Nie naktadaC na $ciany zewnetrzne, jesli przewiduje sie obnizenie
temperatury ponizej +10°C podczas kolejnych 48 godzin. Na 7 dni nalezy zabezpiec-
zy¢ wszystkie powierzchnie przed ewentualnym podmyciem.

MONOMIX to produkt w dyspersji wodnej i stwardnienie nastepuje wskutek odpa-
rowania wody. Stad, predkos$¢ sieciowania i stwardnienia ulegajg silnemu wptywowi
temperatury, wilgotnosci, chtonno$ci ptytek i ich grubosci. Niskie temperatury i wysoka
wilgotno$¢ powietrza wydtuZajg czas procesu utwardzania.

Nanies¢ mieszanke MONOMIX na fugi za pomoca odpowiedniej gumowanej szpachli
wykonujac poprzeczne ruchy do kierunku fug nie pozostawiajgc pustych miejsc ani
zgrubien i usuwajac nadmiar materiatu z powierzchni ptytek lub mozaik. Cze$ciowe
wypetnienie fug moze pogorszy¢ integralno$¢ strukturalng produktu; w zwigzku z tym
zaleca sie odpowiednie skompresowanie produkiu we wnefrzu fug przy uzyciu
gumowej szpachelki, az do ich catkowitego wypelnienia. W przypadku pracy wykony-
wanej przez jedng osobe nie jest wskazane nanoszenie produktu na obszary o po-
wierzehni przekraczajacej 34 m? oraz na obszary, kidre nie moga zosta¢
wyczyszczone w ciggu 15 minut. W przypadku pracy wykonywanej przez dwie osoby
zalecane jest, aby jedna osoba przeprowadzata spoinowanie, natomiast druga wyko-
nywala natychmiastowe czyszczenie.

W temperaturze zblizonej do +30°C odradza sig, aby pokrywa¢ produktem po-
wierzchnie powyzej 1 m2i przystapic do natychmiastowego czyszczenia.

3-4 m?

1 m?
w temperaturze od “

+25° do +30°C

4 !
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Aby ufatwi¢ naktadanie (przede wszy-
stkim w cieplym klimacie), mozna

lekko nawilzy¢ powierzchnie plytek . .
wyciénieta gabka z wyposazenia, - =
przed nalozeniem produktu, aby w ten 3 e =
sposob uniknaé przestojow wody na 2 =
powierzchni plytek lub w jeszcze L e
pustych fugach. Czynno$¢ ta sprzyja 1 5 i

tatwosci  rozmieszczania  produktu
spowalniajac tworzenie sie¢ blony na
powierzchni phytek.

Czyszczenie i wykariczanie

Czyszczenie i wykariczanie spoin wykonywane jest za pomocq gabki z wyposazenia
(art. 125G0001) dobrze wyciénietej, wykonujac okrezne ruchy i uwazajac na to, aby
nie oprozniac fug i nie pozostawia¢ smug na powierzchni. Nalezy uzywaé jak najm-
niejszej ilosci wody, aby nie uszkodzi¢ jeszcze Swiezego produktu w fugach. Uwazac,

aby woda nie przestawata na powierzchni $wieZych spoin i nie wplynefa do jeszcze
pustych fug. Nalezy czesto zmienia¢ wode do mycia (okolo co 10 m2). Nalezy unikaé
dalszego czyszczenia po rozpoczeciu schniecia, poniewaz pocieranie gabka w trakcie
sieciowania spoiny powoduje utrate wytrzymato$ci powierzchniowej. Je$li na po-
wierzchni plytek lub mozaik pozostaly smugi spowodowane utworzeniem sie blony
Zywicznej, po przynajmniej 24 godzinach od spoinowania mozna uzy¢ neutrainego
$rodka czyszczacego MONOMIX CLEANER GEL. Produkt nalezy rozprowadzié na
powierzchni i po kilku minutach przetrzeC biatym filcem (art. 109/G), przemy¢ wilgotng
gabka i osuszy¢ suchg szmatka, Zaleca sig, aby $rodek czyszczacy MONOMIX
CLEANER GEL stosowa¢ na nieduzych obszarach (okoto 1-2 m2), aby nie stykat sie
ze spoing diuzej niz 5 minut. Po zakonczeniu czyszczenia, po produkcie mozna chod-
Zi¢ po uplywie 24 godzin.

KONSERWACJA POWIERZCHNI CERAMICZNYCH SPOINOWA-
NYCH PRODUKTEM MONOMIX

Rutynowe czyszczenie powierzchni ceramicznych lub mozaik wypetnianych pro-
duktem Starlike Monomix mozna wykona¢ z zastosowaniem zwyklych detergentow
na rynku, zgodnie z instrukcjami obstugi oraz rozcienczania zalecanymi przez produ-
centéw podanymi na opakowaniu. Produkty zawierajace alkohol etylowy moga lekko
ostabi¢ powierzchnie spoin, kiére odzyskujg pierwotng odpomo$¢ po kilku godzinach.
W razie wapliwosci przeprowadzic test na malej skrajnej powierzchni.

UWAGI

Produkt jest gotowy do uzytku. Nie dodawa¢ wody, poniewaz rozcienczenie zywicy
prowadzi do ostabienia spoiny po zakoficzeniu utwardzania.

Nie dodawac cementu, wody, alkoholu ani innych substancji.

Przed uzyciem upewnic sie, ze klej zastosowany do utozenia plytek ceramicznych
lub mozaiki jest catkowicie wyschnigty.

Przed uzyciem, mieszanke krétko wymiesza¢ recznie kielnig lub szpachlg. Unika¢
mieszania za pomoca wiertarki.

Produkt nanosi¢ w temperaturze od +10°C do +30°C.
Nie uzywa¢ w przypadku duzej wilgotnosci powietrza.

Nie uzywa¢ do podtog na zewnatrz, wanien, basenow, w fazniach parowych i sau-
nach, prysznicach obiektéw sportowych i uzytecznosci publicznej.

Nie uzywac w $rodowisku przemystowym lub w strefach o duzym ruchu.
Nie stosowa¢ na powierzchniach narazonych na kapilarne podcigganie wilgoci.

W przypadku spoinowania kamienia naturalnego lub marmurowych mozaik, nalezy
wczesniej przeprowadzi¢ probe w celu sprawdzenia ewentualnego wchtaniania
powierzchniowego zywicy poliuretanowej. W takim przypadku moga sie wytworzy¢
ciemniejsze, niedajace sie usunag, zacieki na powierzchni materiatu.

W zalezno$ci od roznorodnych rodzajow ptytek ceramicznych i mozaik dostepnych
obecnie na rynku, w razie watpliwosci zaleca si¢ przeprowadzenie préby spoinowa-
nia w celu okreSlenia ewentualnych niezgodnosci lub trudnosci zwigzanych z
czyszczeniem. W kazdym razie, nie uzywac produktu, jesli powierzchnia ceramiczna
lub mozaika jest porowata.

Do czyszczenia uzywac wytacznie dostarczonej gabki, ktéra znajduje sie wewnatrz
wiadra. Stosowanie innych gabek lub filcu moze niekorzystnie wptyna¢ na spoistosci
powierzchniowg spoinowania po utwardzaniu.

Podczas czyszczenia nalezy zawsze bardzo mocno wyciska¢ gabke, uzywajac jak
najmniej wody, aby nie zastata si¢ ona na jeszcze Swiezej powierzchni spoinowania.

Nie przykrywac¢ spoinowanej przed chwilg powierzchni plandekami lub innym mate-
riatem, aby nie wytworzyt sie kondensat, ktdry niekorzystnie wptywa na wigzanie
zywicy. Przed zabezpieczeniem powierzchni poczekaé przynajmniej 48-72 godzin, w
zalezno$ci od temperatury.

W przypadku pozostania nadmiernej ilosci materialu zaleca sie zamknigcie
opakowania, umieszczajac wewnafrz plytke rozdzielajaca. Zapewni to lepszq kon-
serwacje materiatu.

Nie uzywa¢ produktu do zastosowan innych, niz wskazane w niniejszej karcie tech-
nicznej.

www.litokol.it



TABELA ODPORNOSCI NA PLAMY

CZYNNIK BRUDZACY CZAS KONTAKTU 15 MINUT

Ocet

Ketchup

Czerwone wino Zmywalny woda

Oliwa

Kawa

USZCZELNIACZE | DETERGENTY .

DANE IDENTYFIKACYJNE

Wyglad Kolorowa gesta pasta
Masa wtasciwa mieszanki 1,56 kgl

pH 8

Klasyfikacja taryfowa 35069190

24 miesigce w oryginalnych zamknietych
opakowaniach w temperaturze od +5°C do
+35°C. Chroni¢ przed mrozem.

Okres przechowywania

DANE DOTYCZACE ZASTOSOWANIA

KOLORY

Czas oczekiwania dla utwardzenie spoin Bianco Assoluto C.470  Grigio Portland C.560  Grigio Fango C.280
Ukladanie na podiodze Ukladanie na Scianie _ Bianco Ghiaccio C.270  Ardesia C.480 Tortora C.490
- klejem tradycyjnym: 24 godziny - klejem tradycyjnym: 6-8 godzin
- klejem szybko utwardzalnym: 4-6 godzin - klejem szybko utwardzalnym: 4-6 godzin Titanio C.310 Antracite C.240 Sabbia C.250
- zaprawa; 7-10 dni - zaprawa; 2-3 dni
Dozwolona temperatura zastosowania 0d +10°C do +30°C Grigio Seta C.320 Moka C.420 Travertino C.290
Chodzenie po powierzchni (T=+23°C) 2 godziny Silver C.220 Pietra d’Assisi C.300 Avorio C.520
Czas oddania 7 dni
DANE TECHNICZNE
Wielkos¢ fug 0d 1do6 mm
Temperatura uzytkowania 0d -15°C do +80°C
Cayszczenie sprzey Zmywalny woda, dopoki materiat est Siezy. Odpomosé na promienie UV Doskonata
Po stwardnieniu produktu tylko mechanicznie. » ) »
Odporno$¢ na wilgotnosé Dobra

TABELA ODPORNOSCI NA SRODKI CHEMICZNE

Grupa Nazwa Stez.% 30 24h ponad 24h
Kwasy Kwas octowy 10 . . .
Kwas chlorowodorowy 10 . . .
Kwas fosforowy 10 . . .
Kwas mlekowy 10 . . .
Kwas oleinowy czysty . . .
Kwas cytrynowy 10 . . .
Alkalia Amoniak 10 . . o
Soda kaustyczna 10 . . o
Podchloryn sodu 10 . . o
Olej i paliwo Oliwa czysty . . .
Olej smarowy czysty . . .
Benzyna czysty .
Olej napgdowy czysty . . .
Rozpuszczalniki Alkohol etylowy czysty . . .
Woda utleniona czysty . . .
Aceton czysty . . .
Alkohol dihydroksylowy czysty . . o

o Odporno$¢ doskonata « Odpornos¢ dobra e Odporno$¢ niewielka

www.litokol.it
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TABELA ZUZYCIA (kg/m?)

WIELKOSC SPOIN (mm)
10x10x4 2,50
15x15x4 1,70
20x20x4 1,25
50x50x4 0,50
100x100x6 0,40 0,60 075 0,95 1,15
100x100x10 0,65 0,95 1,25 1,60 1,90
200x200x8 0,30 0,40 0,50 0,63 075
120x240x12 1,20
250x250x12 0,75
250x250x20 1,30
300x300x10 0,22 0,32 0,42 0,53 0,65
300x600x4,5 0,10 0,12 0,15 0,20 0,25
300x600x10 0,18 0,25 0,30 0,40 0,50
330x330x10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
400x400x10 0,16 0,25 0,32 0,40 0,50
450x450x12 0,17 0,25 033 0,41 0,50
500x500x12 0,15 0,22 0,30 0,37 0,45
600x600x3 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10
600x600x4,5 0.05 0,07 0,09 0,12 0,14
600x600x12 0,12 0,19 0,25 0,31 0,37
600x1200x3 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07
1000x3000x3 0,01 0,02 0,025 0,03 0,04

OPAKOWANIA
Plastikowy stoik 1 kg = Standardowa paleta 200 kg

Plastikowy worek 2,5 kg = Standardowa paleta 437,5 kg

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Patrz karta charakterystyki produktu dostepna na zamdwienie.

PRODUKT DO PROFESJONALNEGO ZASTOSOWANIA.

Pomimo tego, ze informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej wynikajg z naszego
doswiadczenia, maja charakter czysto wskazujacy.

Kazdy konkretny przypadek musi by¢ poddany praktycznej probie przez uzytkownika,
ktory podejmie sie odpowiedzialnosci za koficowy wynik.
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