MONOMIX

TESNILNE MASE IN DETERGENTI .

POLIURETANSKA ENOKOMPONENTNA TESNILNA MASA NA VODN| OSNOVI, PRIPRA-

10

\::MonoOMIX:

VLJENA ZA UPORABO, PROTI MADEZEM, ZA KOMPAKTNO IN PROZNO FUGIRANJE
TER ENAKOMERNE IN DOLGOOBSTOJNE BARVE.

NI KLASIFICIRANO KOT NEVARNO SREDSTVO.

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'|

L

OPIS

MONOMIX ¢ je inovativna malta iz poliuretanske smole vodne disperzije
za vodotesno fugiranje med keramicnimi plos¢icami in steklenimi mozai-
ki od 1 do 6 mm Sirine.

PRDNOSTI

Zaradi posebne formule ima MONOMIX veliko prednosti, kot na primer:

lzdelek, pripravljen za uporabo
Ne potrebuje nobene predpriprave in ne povzro¢a izlo¢anja prahu v okol-
je, kot pri cementnih izdelkih.

Primeren za ponovno uporabo

Ko ste zakljucili s fugiranjem, lahko morebitni ostanek materiala porabite
v roku nekaj mesecev, Ce je shranjen v originalni embalaZi, pri tempera-
turah med +5°C in +35°C.

lzvzet iz oznadevanja

Ker MONOMIX ne vsebuije topil, in jedkih ali iritacijskih snovi, je izvzet iz
oznagevanja kot obiCajni cementni ali epoksidni izdelki. Uporabnik tako
med obdelavo razpolaga z iziemno varnim izdelkom.

Enostavno ¢iSéenje

Barva izdelka se nahaja v inertnih kerami¢nih kremenih na povrsini, zato
ni nevarnosti, da se bodo barvni pigmenti razlili po povrsini keramike ali
mozaikov v fazi ¢iSCnja, ki je ravno zaradi tega lazje in hitrejSe. S to last-
nostjo je izdelek posebej primeren tudi za kitanje fug keramiénih ploscic

v imitaciji lesa, ki so povrSinsko hrapave.

Stabilne in enakomerne barve

Izdelek ne vsebuje cementa, zato ne pride do morebitnega
nastanka eflorescence (cvetenja), ki je tipi¢na za cementne
izdelke. Vezivo izdelka MONOMIX je sestavljeno iz poliure-
tanskih smol vodne disperzije, ki zagotavljajo odpornost
proti svetlobi, porumenenju ali spreminjanju barve zaradi
izpostavljenosti UV zarkom ali umetnim virom svetlobe.

Vodoodbojen

Posebni vodoodbojni dodatki, ki so sestavni del izdelka,
drastiéno zmanjSujejo vpojnost povrdine fugiranj, in jih
naredijo vodoodbojne s kapljiénim ucinkom.

Proti madezem

Zahvaljujo€ nizki vpojnosti na povrsini je MONOMIX dobro
odporen proti madeZzem olja, vina, kisa, itd. Glej tabelo
odpornosti proti madezem. Dobro je odporen tudi profi
razliénim agresivnim kemikalijam. Glej tabelo odpornosti
proti kemikalijam.

Elasti¢nost

Izdelek ne vsebuje cementa, zato je, ko je strjen optimalno elasti¢en in
tako ustrezen za polaganje plos€i, izpostavijeno deformacijam ali tresl-
jajem.

UPORABA

MONOMIX se uporablja pri gradniji bivalnih enot za sti¢enje fug, Sirokih
od 1 mm do 6 mm, med kakrsnimikoli kerami¢nimi plos¢icami ali stekle-
nimi mozaiki na notranjih stenah in tleh ter na zunanjih stenah. Ker je to
enokomponenten izdelek, pri katerem je as utrjevanja odvisen od izhla-
pevanja vode, vsebovane v uporabljeni spojini, je Se posebej primeren
za kitanje fug med keramicnimi plos&icami velikega formata, pri katerih
polagalec nanasa material samo vzdolz oboda plo$¢. Za razliko od dvo-
komponentnih reaktivnih epoksidnih izdelkov, pri katerih je Cas obdela-
vnosti zmesi krajSi od 1 ure, Monomix nudi operaterjem ve¢ €asa za
kitanje, kar se pozna v manjsih izgubah materiala.

Spodaj so navedeni primeri, v katerih je izdelek mogoCe uporabiti.

STANOVANJSKA GRADNJA

* Tla in obloge, tudi ogrevalne, v kuhinjah in kopalnicah.

* Tla in obloge, tudi ogrevalne v dnevnih sobah, spalnicah, vhodnih
vezah.

* Tla v skupnih prostorih, npr. mednadstropja in stopnice.

* Na splosno zunanje stene

* Plo¢ice na podporah, izpostavljenih tresljajem, npr. kovinske plosce,
leseni opazi, opazi iz panelnih plos¢.

JAVNA GRADNJA

* Tla, tudi ogrevalna, v pisarnah, trgovinah, verskih objektih, konfe-
rencnih dvoranah, barih in restavracijah, Solah, hotelih in galerijah.

* Na splosno zunanje stene.

UPORABA

Predhodno preverjanje in priprava fug

Preverite, da je lepilo ali malta, uporabljena za vezanje plo&éic ali mo-
zaikov popolnoma striena in suha. Fuge morajo biti Ciste, brez prahu,
prostora mora biti najmanj za 2/3 njihove debeline. Morebitne sledi mal-
te ali lepila med fugami morajo biti odstranjene, ko so $e sveZe. Odstra-
nite morebitne plastiéne distancnike.

Zakljuéne izravnalne mase Spotlight in Gold

Kot pri epoksi bikomponentni malti STARLIKE® lahko v maso MONO-
MIX dodamo aditiva SPotlight in Gold, ter z njima dosezemo enkraten in
ekskluziven ucinek, ne da bi ogrozili posebno specifiéno enostavnost
Cis€enja izdelka. Ta aditiva sta na voljo posamezno, v Ze vnaprej dozira-
nih embalaZah za 1 in 2,5 kg mase MONOMIX. Pocasi in previdno zlijte
izbrani aditiv v maso in meSajte ro¢no, z lopatico, dokler aditiv ni
enakomerno porazdeljen v masi.
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. TESNILNE MASE IN DETERGENTI

Sticenje fug

MONOMIX je izdelek, pripravijen za
uporabo, ki ne potrebuje nobene
predpriprave. Vseeno svetujemo, da po
odprtju embalaze maso premesate z
gladilko ali jekleno lopatico.

Izdelek se lahko nanaSa pri temperatu-
rah med +10°C in +30°C. Izogibajte se
mocnemu vetru, ki bi lahko prezgodaj posusil izdelek na povrsini plos€ic ali
mozaikov. Ne nanaajte na zunanje povrsine, Ce so predvideni spusti temperatur
pod +10°C v 48 urah po nanosu. Zas¢itite pred morebitnim povrsinskim izpiran-
jemza7 dni.

MONOMIX je izdelek vodne disperzije, proces strjevanja je pogojen z izparevan-
jem vode. Poslediéno na navzkrizno povezovanje in strjevanje mocno vplivajo
temperatura, vlaznost, vpojnost plos€ic ter njihova debelina. Nizke temperature
in visoka sobna viaznost podaljSujejo utrjevalni &as.

Nanesite maso MONOMIX na mesta iztekov z ustrezno gumijasto lopatico in
izvajajte diagonalne gibe glede na smer razpok, temeljito zamasite vse vdolbini-
ce in ne puscajte odveéne mase na plo3¢icah ali mozaikih. Delno zapolnjeni stiki
lahko Skodijo strukturni integriteti izdelka. Zaradi tega svetujemo, da se z gumija-
sto lopatico izdelek gosto nanese v stike, dokler niso ti popolnoma zapolnjeni.
Kadar delamo sami, svetujemo, da se izdelek nanese na povrsine, ki ne prekri-
vajo ve€ kot 3-4 m? in se jih lahko o€isti v 15 minutah. Kadar se dela v dvoje,
svetujemo, da en delavec nanese maso za kitanje v stike, drugi pa takoj za njim

prlcne S mscenjem

3-4' m?
1 m?

pri temperaturi med |

+25° in +30°C

NG PACOUCTS

O

Pri temperaturah blizu +30°C svetu-
jemo, da naenkrat ne nanaSate
mase na povrsino, vecjo od 1 m2 in
da takoj izvedete Cis&enje.
Nana$anje lahko olajSate tako (Se
posebej v toplih podnebijih), da rahlo
navlaZite povrsino ploscic s priloze-
no ozeto gobico, preden nanesete
izdelek, pazite, da ne pride do za-
stajanja vode na povr3ini ploScic ali
v praznih razpokah. Ta operacija omogo¢i boljSe nanaSanje izdelka ter upoCasni
nastajanje suhe plasti na povrsinah plo3gic.

Ciséenje in konéna obdelava

Cigdenje in kondna obdelava fug se izvede z dobro oZeto prilozeno gobico (art.
125G0001) tako, da izvajate krozne gibe in pazite, da ne odnaSate mase iz razpok in ne
puscate sledov na povrsinah. Treba je uporabiti kar najmanjo koli¢ino vode, da se na
novo sticene razpoke ne bi poskodovale. Izogibajte se zastajanju vode na povrsinah, in
temu, da pride voda za ¢iSCenje v prazne razpoke, ki jih je treba zamasiti. Pogosto men-
jajte vodo z8 (':ié(':enje (pribliino na vsakih 10 m2) Kakor hitro s izdelek zane suéiti se
jem mase za kitanje vodi k izgubi obstojnosti povrsme. V primeru, da na povrsini kerami-
ke ali steklenih mozaikov ostanejo prozorne sledi smole, jih je mogoce odstraniti najprej
po 24 urah po kon¢anem fugiranju z nevtralnim Cistilnim sredstrtom MONOMIX CLEA-
NER GEL. Izdelek nanesite na povrsino in po nekaj minutah zdrgnite z belo klobugevino
(€1.109/G), sperite z viazno gobico in obridite s suho krpo. Svetujemo, da izdelka MONO-
MIX CLEANER GEL ne nanaSate na prevelika obmoéja (priblizno 1-2 m2), tako da ga ne
pustite v kontaktu s fugami ve¢ kot 5 minut. 24 ur po kon¢anem ¢iSenju je izdelek pripra-
vljen za hojo po njemu.

VZDRZEVANJE FUGIRANIH KERAMICNIH POVRSIN S SREDSTVOM
STARLIKE® MONOMIX

Obicajno ¢iscenje keramicnih povrsin ali steklenih mozaikov, fugiranih s sredstvom Starli-
ke Monomix, se lahko izvrSi z navadnimi istili, dostopnimi na trgu, glede na navodila za
njihovo uporabo in priporoceno redéenje, kot je navedeno na njihovi embalazi. Izdelki, ki
vsebujejo etilni alkohol, lahko rahlo znizajo odpornost fugiranje povrsine, ki svojo original-
no odpornost pridobi nazaj po nekaj urah. Ce ste v dvomih, preizkusite izdelek na majhni
obrobni povrsini.

OPOZORILA
Izdelek je pripravijen za uporabo. Ne dodajati vode, kajti red¢enje smole povzrodi oslabi-
tev kita po koncanem utrjevanju.

Ne dodajati cementa, alkohola ali tujih snovi.

Pred uporabo se prepricajte, da je lepilo za polaganje keramike ali mozaika povsem
suho.

Pred uporabo maso hitro rotno premesajte z Zlico ali lopatico. Ne meSati z vrtalnikom.
Izdelek nana3ajte pri temperaturah med +10° Cin +30° C.

Ne uporabljati v primeru velike viaznosti okolja.

Izdelka ne uporabljajte za zunanje tlakovanje, kadi, bazene, parne kopeli, savne, prhe
Sportnih in javnih objektov.

Ne uporabljati v industrijskem okolju ali zelo prometnih obmogjih.

Ne uporabljajte na povrainah s kapilarno vlago.

V primeru kitanja naravnega kamna ali marmoratih mozaikov je potrebno predhodno
opraviti preizkus, da se preveri morebitno povrsinsko vpojnost poliuretanske smole. V tem
primeru bi na povrdini materiala nastal temnejsi madeZ, ki ga ni mogo¢eodstraniti.

Glede na Sirok izbor vrst keramicnih plosic in mozaikov na trgu, v primeru dvoma pripo-
ro¢amo, da opravite poizkusno kitanje in tako ugotovite morebitno nezdruzljivost ali
tezave s CiSCenjem. V nobenem primeru izdelka ne uporabljajte, Ce je povrSina keramike
ali mozaikov povrSinsko porozna.

Za CisCenje uporabljajte le gobo, ki je prilozena v vedru. Uporaba drugih gob ali filca lahko
poslabsa povrsinsko trdnost kita po utrditvi.

Med ¢iScenjem vedno dobro ozemite gobo in uporabite ¢im manj vode, da se izognete
zastajanju vode na Se sveze kitani povrsini.

Pravkar kitano povrsino ne prekrivajte s ponjavo ali drugimi snovmi, da se izognete nasta-
janju kondenzata, ki bi povzrocal tezave mrezenja smole. Pred zaS¢ito povrsine pocakaijte
najmanj 48-72 ur, odvisno od temperature.

V primeru ostanka materiala je priporoéljivo, da embalazo zaprete in se pri tem preprica-
te, da ste vstaili loCilno plodco. S tem zagotovite boljSe ohranjanje materiala.

Izdelka ne uporabljajte za namene, ki niso navedeni na tehnicnem listu.

www.litokol.it



TESNILNE MASE IN DETERGENTI .

TABELA ODPORNOSTI NA MADEZE IDENTIFIKACIJSKI PODATKI

VRSTA UMAZANIJE CAS STIKA 15 MINUT Videz Gost barvni namaz

Kis Specifiéna teza mase 1,56 kg/l

Ketchup pH 8

Rdete vino Mogote ofistiti z vodo Carinska razvrstitev 35069190

Olivno olje ) 24 mesecev v zaprti izvimi emba-
Cas hranjenja laZi pri temperaturi od +5°C do

Kava +35°C. Ne prenaSa zmrzali.

PODATKI O UPORABI

BARVE

Cas takanja za fugiranje Bianco Assoluto C.470  Grigio Portland C.560  Grigio Fango C.280
Namestitev na tla i Namestitev nasteno Bianco Ghiaccio C.270  Ardesia C.480 Tortora C.490

- Z lepilom obi¢ajnega oprijema 24 ur - z lepilom obi¢ajnega oprijema 6-8 ur

- Z lepilom hitrega oprijema 4-6 ur - Z lepilom hitrega oprijema 4-6 ur Titanio C.310 Antracite C.240 Sabbia C.250

-z malto 7-10 dni - z malto 2-3 dni i ' '
Dovoljene temperature za nanos 0d +10°C do +30°C Grigio Seta C.320 Moka C.420 Travertino C.290
Moznost hoje (T=+23°C) 2 ur Silver C.220 Pietra d’Assisi C.300 Avorio C.520

Cas za zadetek delovanja 7 dni »

- UCINEK

Sirina razpok Od 1do6 mm

0d -15°C do +80°C
Odli¢na
Dobra

Temperatura uporabe

Mogoce ocistiti z vodo, dokler je nanos
svez. Ko je izdelek strjen, je mogoce

le strojno Cis&enje.

Cistost opreme Odpornost proti UV Zarkom

Odpornost proti vlagi

TABELA KEMICNE ODPORNOSTI

Skupina Ime Konc.% 30’ 24 ur Ve¢ kot 24 ur
Kisline Ocetna kislina 10 . . o
Klorovodikova kislina 10 . . .
Fosforna kislina 10 . . .
Mle€na kislina 10 . . .
Oleinska kislina Cisti . . .
Citronska kislina 10 . . .
Alkalije Amoniak 10 . . o
Kavstina soda 10 . . .
Natrijev hipoklorit 10 . . o
Olja in goriva Olivno olje Cisti . . .
Olje za mazanje Cisti . . .
Bencin Cisti .
Nafta Cisti . . .
Topila Etilni alkohol gisti . . .
Vodikov peroksid Cisti . . .
Aceton Cisti . . o
Etilen glikol Cisti . . o

o Odliéna odpornost « Dobra odpornost e Slaba odpornost

www.litokol.it



. TESNILNE MASE IN DETERGENTI

TABELA PORABE (Kg/m?)

SIRINA FUG (mm)
10x10x4 2,50
15x15x4 1,70
20x20x4 1,25
50x50x4 0,50
100x100x6 0,40 0,60 075 0,95 1,15
100x100x10 0,65 0,95 1,25 1,60 1,90
200x200x8 0,30 0,40 0,50 0,63 0,75
120x240x12 1,20
250x250x12 0,75
250x250x20 1,30
300x300x10 0,22 0,32 042 0,53 0,65
300x600x4,5 0,10 0,12 0,15 0,20 0,25
300x600x10 0,18 0,25 0,30 0,40 0,50
330x330x10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
400x400x10 0,16 0,25 0,32 0,40 0,50
450x450x12 0,17 0,25 033 0,41 0,50
500x500x12 0,15 0,22 0,30 0,37 0,45
600x600x3 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10
600x600x4,5 0.05 0,07 0,09 0,12 0,14
600x600x12 0,12 0,19 0,25 0,31 0,37
600x1200x3 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07
1000x3000x3 0,01 0,02 0,025 0,03 0,04

PAKIRANJE
Plasti¢na posoda po 1 kg = Standardna paleta 200 kg

Plasti¢na vreéa po 2,5 kg = Standardna paleta 437,5 kg

INFORMACIJE O VARNOSTI

Poglejte varnostni list izdelka - le-ta je dostavljen na zahtevo.

IZDELEK JE NAMENJEN STROKOVNI UPORABI

Ne glede na to, da so podatki v varnostnem listu plod nasih izkuSenj, imajo vendarle le
indikativno naravo.

Visak primer mora biti podvrZen praktiénim poizkusom s strani uporabnika, ki prevzame
tudi odgovornost za konéni izdelek.

List st. 320

Revizija st. 6

Datum: maj 2017
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