MONOMIX

CHITURI §1 DETERGENTI .

CHIT POLIURETANIC PE BAZA DE APA, MONOCOMPONENT, GATA DE UTILIZARE,

ANTI-PETE, PENTRU ROSTURI COMPACTE S| FLEXIBILE. DISPONIBIL INTR-O GAMA
DE CULORI UNIFORME $I DE LUNGA DURATA.

NU ESTE CLASIFICAT CA FIIND PERICULOS.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR*

EIAL

DESCRIERE

MONOMIX este un chit inovativ pe baza de rasini poliuretanice in di-
spersie apoasa pentru chituirea hidrofuga a rosturilor dintre placi cera-
mice si mozaic din sticla cu dimensiunea de la 1 la 6 mm..

AVANTAJE

Formula speciala a MONOMIX ofera numeroase avantaje precum:

Produsul este gata de utilizare

Nu este necesara niciun fel de pregatire a produdului, astfel nu elibe-
reaza praf in mediul de lucru cum se intdmpla cu produsele pe baza de
ciment.

Reutilizabil
Dupa incheierea chituirii, compusul ramas poate fi reutilizat chiar si dupa
cateva luni, daca este inchis in ambalajul original si este péstrat la tem-
peraturi cuprinse intre +5°C si +35°C, evitandu-se astfel risipirea inutila
a produsului.

Nu se aplica etichete de atentionare

Avand in vedere faptul ca MONOMIX nu contine solventi sau produse
iritante sau corozive, nu este nevoie de aplicarea etichetelor de atentjo-
nare ca si in cazul produselor comune pe baza de ciment sau epoxidice.
Utilizatorul are astfel la dispozitie un produs deosebit de sigur in timpul
lucrului.

Usor de curatat

Culoarea produsului este conferitd de agenti inerii cuartiferi ceramici,
colorati la suprafatd; astfel nu sunt eliberati pigmenti colorati pe supra-
fata placilor ceramice sau a mozaicurilor in timpul fazei de curatare care
va fi usor si rapid de efectuat. Aceasta caracteristica face produsul ex-
trem de indicat inclusiv pentru chituirea rosturilor dintre placile de gresie
din ceramica cu “efect de lemn” care prezintd asperitati superficiale.

Culori stabile si uniforme

Produsul nu contine ciment, din acest motiv nu se vor
forma eflorescentele caracteristice produselor pe baza de
ciment. Liantul MONOMIX este un produs pe baza de
rasini poliuretanice in dispersie apoasa care asigura o
inalta stabilitate la lumina, nu se ingalbeneste si nu pre-
zinta modificari cromatice din cauza expunerii la razele UV
sau la surse de lumina artificiala.

Hidrofug

Aditivii speciali hidrofugi incorporatj in produs reduc drastic
absorbtia superficiala a suprafetelor chituite, iar acestea
devin hidrofuge, cu efect de picatura.

Anti-pata

In functie de absorbtia superficiala, MONOMIX are o bund
rezistenta la petele de ulei, vin, ofet etc. Vezi tabelul cu
rezistenta la pete. Are o bund rezistenta si la diferiti agent
chimici agresivi. Vezi tabelul cu rezistenta la agentii chimi-
ci.

Elastic

Avand in vedere ca nu contine ciment, dupa intarire, produsul prezinta
un grad optim de elasticitate care il fac deosebit de potrivit pentru aplica-
rea pe placi supuse vibratjilor si/sau riscului de deformare.

G

DOMENIILE DE APLICARE

MONOMIX se utilizeaza in domeniul constructiilor de locuinte si a struc-
turilor publice pentru chituirea rosturilor cu dimensiuni cuprinse intre 1 i
6 mm pentru orice tip de placi ceramice si mozaicuri din sticld, pentru
pereti si pardoseli in interior si pentru pereti in exterior. Fiind un produs
monocomponent a carui intarire depinde de evaporarea apei din ame-
stecul aplicat, este extrem de indicat pentru chituirea rosturilor dintre
placile de gresie din ceramica de dimensiuni mari sau atunci cand per-
soana care monteaza gresia aplica materialul doar de-a lungul perime-
trului placilor. Spre deosebire de produsele epoxidice reactive bicompo-
nente, care au un timp de prelucrare al compozitiei de sub 1 ora, Mono-
mix oferd zidarilor mai mult timp pentru chituire, evitandu-se pierderile
de material.

In lista prezentata in continuare sunt prezentate domeniile de aplicare.

LOCUINTE

« Pardoseli si pereti placati chiar si cu incalzire in bai si bucatarii.

+ Pardoseli si pereli placatj chiar si cu incalzire in camere de zi, dormi-
toare, antreuri.

+ Pardoseli ale partilor comune precum antreuri si scari.

* Peretj externi in general

« Suporturi placate, deosebit de elastice sau supuse vibratiilor, precum
panouri metalice, panouri din lemn sau din materiale ugoare.

STRUCTURI PUBLICE

+ Pardoseli, chiar si incalzite, in birouri, magazine, locuri de cult, sali de
conferinte, baruri, restaurante, scoli, hoteluri, sali de expozitii.

* Pereti externi in general.

APLICARE

Verificarea preliminara si pregatirea rosturilor

Verificati ca adezivul sau mortarul utilizat pentru montarea placilor sau a
mozaicurilor sa fie complet intarit si uscat. Rosturile trebuie sa fie cura-
te, fara praf si goale cu cel putin 2/3 din grosimea placilor. Daca au
ramas urme de adeziv sau mortar in surplus intre rosturi, acestea tre-
buie nl&turate cat sunt incd proaspete. Inlaturati distantierele din pla-
stic.

Finisarea cu Spotlight si Gold

Ca si in cazul mortarului epoxidic cu doua componente STARLIKE® in
amestecul MONOMIX pot fi adaugati aditivii Spotlight si Gold pentru a
obtine efecte unice si exclusive, fara a afecta usurinta de curatare a
produsului. Acesti aditivi sunt disponibili separat, in ambalaje pre-
dozate pentru recipientele de 1 si 2,5 kg de MONOMIX. Varsati cu deli-
catete aditivul ales in produs $i amestecati cu mana, mistria sau gpaclul
pana la omogenizarea acestuia.
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. CHITURI $1 DETERGENTI

Chituirea rosturilor

MONOMIX este un produs gata de
utilizare care nu are nevoie de
pregatire. Totusi, dupa deschiderea
recipientului, se recomanda sa
amestecati putin produsul cu ma-
na, mistria sau spaclul.

Aplicarea produsului poate fi efe-
ctuata la temperaturi cuprinse intre
+10°C si +30°C. Evitati curentj de aer prea puternici care duc la uscarea
prematura a produsului pe suprafata placilor si a mozaicului. Nu aplicati
pe peretii din exterior daca este posibil ca temperatura sa scada sub
+10°C In urmatoarele 48 de ore. Protejatj suprafetele timp de 7 zile.
MONOMIX este un produs n dispersie apoasa, iar intarirea acestuia are
loc datorita evaporarii apei. Viteza de reticulare si de intarire sunt deo-
sebit de influentate de temperatura, umiditate, absorbtja placilor si grosi-
mea acestora. Temperaturile scdzute si umiditatea ridicatd prelungesc
timpul de intarire.

Aplicati amestecul MONOMIX in rosturi, cu spaclul de cauciuc efe-
ctuand miscari diagonale fata de directia rosturilor fara a lasa goluri sau
suprafete neuniforme si inlaturati materialul in exces de pe suprafata
placilor si a mozaicului. Umplerea partiala a rosturilor poate afecta inte-
gritatea structurald a produsului; prin urmare, se recomanda comprima-
rea produsului in rosturi folosind spaclul de cauciuc pana la umplerea
completa a acestora. Daca lucrati de unul singur, se recomanda aplica-
rea produsului pe suprafete de maxim 3-4 m2 care sa poata fi curatate in
interval de 15 minute. Daca lucrafi in pereche, se recomanda ca un
operator sa aplice chitul in interiorul rosturilor, iar celalalt operator sa
curete imediat dupa.

3-4' m?

cu temperatura cuprinsa intre

+25° 5i +30°C

Tn cazul temperaturilor apropiate
de +30°C se recomanda aplica-
rea produsului pe o suprafata de
maxim 1 m2 si curafarea ime-
diata a acesteia.

Pentru a facilita aplicarea (mai
ales in cazul climelor calde)
este posibild umezirea ugoara a
suprafetei placilor cu buretele
din dotare dupa ce l-ati stors
bine de apa nainte de aplicarea produsului; evitati stagnarea apei pe
suprafata placilor sau a rosturilor incd neumplute. Aceastd operatie
permite aplicarea mai buna a produsului si reducerea vitezei de formare
a urmelor pe suprafata placilor.

g (5
| 15’

Curatare si finisare

Pentru curatarea si finisarea rostului utilizati buretele din dotare (art. 125G0001)
dupa ce I-afj stors bine de apa. Efectuati miscari circulare fara a goli rosturile i
fard a lasa urme. Trebuie utilizata o cantitate de apa c&t mai mica posibil pentru
a nu deteriora produsul inca proaspat din rosturi. Evitati stagnarea apei pe su-
prafata proaspat chituitd si aveti grija ca apa sa nu intre in rosturile inca goale.
Schimbatj frecvent apa pentru spalare (la aproximativ fiecare 10 m2). Nu curatati
suplimentar daca a inceput uscarea, intrucat frecarea cu buretele in timpul
intaririi chitului cauzeaza pierderea rezistentei superficiale. in cazul in care
raman urme transparente pe suprafata placilor ceramice sau a mozaicului dato-
rita Intaririi raginii, suprafata se poate curata dupa cel putin 24 de ore de la chi-
tuire cu detergentul neutru MONOMIX CLEANER GEL. Distribuiti produsul pur
pe suprafatd si dupa cateva minute frecati suprafata cu pasla alba (art. 109/G),
clatiti cu un burete umezit cu apa si uscati cu o lavetd curatd. Se recomanda
aplicarea produsului MONOMIX CLEANER GEL pe suprafete nu foarte extinse
(aprox. 1-2 m2) pentru ca produsul sa nu ramana in contact cu chitul timp de mai
mult de 5 minute. Dupa incheierea operatiei de curatare, pe suprafata pe care a
fost aplicat produsul se poate calca dupa 24 de ore.

INTRETINEREA SUPRAFETELOR DIN CERAMICA CHITUITE
CU MONOMIX

Curatarea normald a suprafetelor din ceramica sau mozaic chituite cu Starlike Monomix
poate fi efectuata cu detergenti normali aflati pe piatd; respectati instructjunile de utilizare
si diluia recomandata de producator si indicatd pe ambalaj. Produsele care contin alcool
etilic pot slabi ugor suprafata chituitd, insé aceasta isi recapata rezistenta originala dupa
cateva ore. I caz de neclaritatj efectuati o probé preliminara pe o suprafat ascunsa.

AVERTISMENTE
Acesta este un produs gata de utilizare. Nu adaugati apa, intrucét diluarea
rasinii duce la slabirea chitului dupa intarire.

Nu adaugatj ciment, alcool sau alte substante.

Verificati, inainte de utilizare, daca adezivul folosit pentru fixarea placilor cerami-
ce si a mozaicurilor este perfect uscat.

Tnainte de utilizare amestecati pentru scurt timp amestecul cu méana, mistria sau
spaclul. Nu amestecati cu bormasina.

Aplicatj produsul la temperaturi cuprinse ntre +10°C si +30°C.
Nu utilizati in medii cu umiditate ridicata.

Nu utilizati pentru pavimente externe, bazine, piscine, bai de aburi, saune, dusu-
ri de facilitati publice sport si.

Nu utilizati in medii industriale sau zone cu trafic intens.
Nu utilizati pe suprafete supuse cresterii nivelului de umiditate capilara.

in cazul in care se chituiesc pietre naturale sau mozaicuri din marmura, este
obligatoriu s& efectuati o probd prealabild, pentru a verifica dacéd nu cumva
suprafata de lucru absoarbe rasina poliuretanica. Tn acest caz, pe suprafata
materialului se va forma pata de culoare mai inchisa, ce nu va putea fi indepar-
tata.

Data fiind gama larga de placi ceramice si mozaicuri prezente pe piata, se reco-
manda ca, in caz de neclaritatj, sa efectuati o proba de chituire pentru a identifi-
ca din timp eventuale necompatibilitdti sau dificultati de curétare. In orice caz nu
utilizati produsul daca suprafata placilor ceramice sau a mozaicurilor prezinta
pori la suprafata.

Pentru curatare utilizatj buretele din dotare situat in interiorul galetii. Utilizarea
altor tipuri de bureti sau pasle poate afecta compactitatea superficiala a chituirii
dupa intarire.

Tn timpul curatarii, stoarceti foarte bine buretele, utilizati o cantitate de apa cét
mai redusa posibil si evitati stagnarea apei pe suprafata proaspat chituita.

Nu acoperiti cu panza sau cu alte materiale suprafata proaspat chituita, pentru a
evita formarea condensului, ce ar putea cauza dificultdti de omogenizare a
rasinii. Asteptati cel putin 48-72 ore, in functie de temperatura, inainte de a
acoperi suprafata cu un material de protectie.

Daca ramane material, va recomanda sa inchidefi ambalajul pozitionand in
interior elementul de separare. Aceastd operatie va asigura o pastrare mai buna
a materialului.

Nu utilizati produsul pentru aplicatji care nu sunt indicate in aceasta fisa tehnica.



TABEL CU REZISTENTA LA PETE
AGENTUL DE MURDARIRE

TIMP DE CONTACT 15 MINUTE

Otet

Ketchup

Vin rosu Se curata cu apa

Ulei de masline

Cafea

CHITURI §1 DETERGENTI .

DATE DE IDENTIFICARE

Aspect Pasta densa colorata
Greutate specifica amestec 1,56 kg/l

pH 8

Clasificare vamala 35069190

24 de luni in ambalajul original
inchis, la temperaturi cuprinse intre
+5°C si +35°C. A se feri de inghet.

Perioada de pastrare

INFORMATII PRIVIND MODUL DE APLICARE

CULORI DISPONIBILE

Timp de asteptare pentru chituire Bianco Assoluto C.470  Grigio Portland C.560  Grigio Fango C.280
Montarea pe pardoseald Aplicarea pe perete Bianco Ghiaccio C.270  Ardesia C.480 Tortora C.490

- cu adeziv cu priza normald: 24 ore - cu adeziv cu priza normala: 6-8 ore

- ¢u adeziv rapid: 4-6 ore - Cu adezlv rapid: 4-6 ore Titanio C.310 Antracite C.240 Sabbia C.250

- cu mortar: 7-10 zile - cu mortar: 2-3 zile

Temperatura permisé de aplicare De la +10°C la +30°C Grigio Seta C.320 Moka C.420 Travertino C.290
Circulabil (T=+23°C) 24 ore Silver C.220 Pietra d'Assisi C.300  Avorio C.520

Gata de folosire 7 zile

Latimea rosturilor Dela1la6mm

Se curata cu apa cu conditia ca mate-
rialul sa fie proaspat. Dupa intarirea
produsului se curata numai mecanic.

Curatarea echipamentelor folosite

PERFORMANTE

Temperaturi de utilizare De la-15°Cla +80°C

Rezistenta la raze UV Optima

Rezistenta la umiditate Buna

TABEL REZISTENTE CHIMICE

Grup Nume Conc.% 30’ 24h Mai mult de 24h
Acizi Acid Acetic 10 . . .
Acid clorhidric 10 . . .
Acid sulfuric 10 . . .
Acid lactic 10 . . .
Acid oleic pur . . .
Acid citric 10 . . .
Alcali Amoniac 10 . . o
Soda caustica 10 . . .
Hipoclorit de sodiu 10 . . o
Uleiuri si Combustibili  Ulei de masline pur . . .
Ulei lubrifiant pur . . .
Benzina pur .
Motorina pur . . .
Solventi Alcool etilic pur . . .
Apa oxigenata pur . . .
Acetond pur . . .
Glicol etilenic pur . . .

e Rezistenta optima « Rezistenta bund e Rezistentd scazuta

www.litokol.it



. CHITURI $1 DETERGENTI

TABEL CONSUM (Kg/m?)

DIMENSIUNEA ROSTURILOR (mm)

10x10x4 2,50
15x15x4 1,70
20x20x4 1,25
50x50x4 0,50
100x100x6 0,40 0,60 0,75 0,95 1,15
100x100x10 0,65 0,95 1,25 1,60 1,90
200x200x8 0,30 0,40 0,50 0,63 0,75
120x240x12 1,20
250x250x12 0,75
250x250x20 1,30
300x300x10 0,22 0,32 0,42 0,53 0,65
300x600x4,5 0,10 0,12 0,15 0,20 0,25
300x600x10 0,18 0,25 0,30 0,40 0,50
330x330x10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
400x400x10 0,16 0,25 0,32 0,40 0,50
450x450x12 0,17 0,25 0,33 0,41 0,50
500x500x12 0,15 0,22 0,30 0,37 0,45
600x600x3 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10
600x600x4,5 0.05 0,07 0,09 0,12 0,14
600x600x12 0,12 0,19 0,25 0,31 0,37
600x1200x3 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07
1000x3000x3 0,01 0,02 ‘0,025 0,03 0,04

AMBALAJ
Recipient din plastic de 1 kg = Paleta standard 200 kg

Galeata din plastic de 2,5 kg = Paleta standard 437,5 kg

INFORMATII PRIVIND SIGURANTA

Consultati fisa de siguranta a produsului disponibila la cerere.

PRODUS PENTRU UZ PROFESIONAL

Chiar daca informatjile din aceasta fisa tehnica sunt rezultatul experientei noastre indelun-
gate, acestea au o valoare strict indicativa.

In fiecare caz in parte, utilizatorul trebuie si efectueze probe practice preliminare, iar
acestuia ii apartine intreaga responsabilitate privind rezultatul final al lucrarii.

Fisa n. 320

Revizuirea n. 6

Data: mai 2017
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