SAUMAUSAINEET JA PUHDISTUSAINEET .

MONOMIX

VESIPOHJAINEN YKSIKOMPONENTTINEN JA KAYTTOVALMIS, LIKAA HYLKIVA, POLY-

MUKAISILLE JA

URETAANINEN SAUMAUSAINE TIVILLE JA JOUSTAVILLE SEKA VARILTAAN YHDEN-
KESTAVILLE SAUMOILLE. El OLE LUOKITELTU VAARALLISEKSI.

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'|

KUVAUS

MONOMIX on uudenlainen polyuretaanihartsipohjainen vesiliukoinen
laasti vettd hylkivaan saumaukseen keramiikkalaattojen ja lasimosaiikin
1-16 mm levyisiin saumoihin.

HYODYT

MONOMIX laastin erityinen koostumus tarjoaa useita hyotyja kuten:

Kayttovalmis tuote
Ei vaadi mink&anlaista valmistelua eika levitd polyad ymparistéon, kuten
tapahtuu sementtituotteiden kasittelyssa.

Uudelleenkaytettava

Kun saumaus on tehty, mahdollinen ylimaaréinen materiaali voidaan
kéyttdd uudestaan jopa joidenkin kuukausien paasta, jos sita sailytetdan
alkuperaispakkauksessa +5°C - +35°C lampdtilassa, jolloin véltetdan
tuotteen turhaa pois heittdmista.

liman merkintdja

MONOMIX ei sisalla liuottimia tai &rsyttdvid ja sydvyttavid ainesosia
kuten normaalit sementti ja epoksituotteet. Tuote on siis kayttajalleen
erittain turvallinen ty6n aikana.

Helppo puhdistaa

Tuotteen véri syntyy keraamisista kvartsiaineista, jotka on pintavarjatty ja
nain ollen keramiikan tai mosaiikin pinnalla ei ole véarjattya pigmenttia
puhdistuksen aikana, mik& tekee siitd helppoa ja nopeaa. Tama omi-
naisuus tekee tuotteesta erityisen sopivan myds keraamisten "puun
nakdisten" laattojen saumaukseen, joiden pinta on rosoinen.

Pysyvit ja yhtendiset varit

Tuote ei sisélld sementtid, joten se ei rapaudu sementti-
tuotteille tyypillisesti. MONOMIXin sideaine koostuu vesiliu-
koisesta polyuretaanisesta hartsista, joka takaa korkean
valonkeston. Laasti ei kellastu eiké sen véri muutu UV
séteiden tai keinovalojen vaikutuksesta.

Vetta hylkivé koostumus

Tuotteeseen lisatyt erityiset vettahylkivat lisdaineet va-
hentavat huomattavasti saumojen pinnan imukykyd, ja
tekevat niista vettahylkivat pisaravaikutuksella.

Likaa hylkiva koostumus

Véhaisen pintaimeytymisen vuoksi MONOMIX hylkii hyvin
tahroja kuten 6ljy, viini, etikka, jne. Katso liankestavyytta
koskeva taulukko. Kestad myds erityyppista kemiallista
kulutusta. Katso kemiallisen kulutuksen kestavyytta koske-
va taulukko.

Elastinen

Koska tuote ei sisalla sementtia, se on erittain elastista kovettumisen
jalkeen, mika tekee siita ideaalisen laatoille, joihin kohdistuu tarinaa ja/tai
muodonmuutoksia.
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KAYTTOTARKOITUS

MONOMIX soveltuu asuinrakennusten ja julkisten rakennusten kayttoon
lattia- ja seindpintojen kaikkien keraamisten ja lasimosaiikkilaattapin-
tojen saumaukseen sisatiloissa ja seinapintojen saumaukseen ulkotilois-
sa, sauman leveys 1-6 mm. Koska tuote on yksikomponenttinen jonka
kovettuminen riippuu levitetyssa yhdisteessa olevasta veden haihtumi-
sesta, se soveltuu erityisesti suurikokoisten keraamisten laattojen sau-
maukseen joissa laatoittaja levittdd materiaalia yksinomaan laattojen
reunoille. Kaksikomponenttisiin reaktiivisiin epoksilaasteihin néhden,
joiden tyostettavyysaika on alle 1 tuntia, Monomix antaa laatoittajalle
enemman aikaa saumauksen tekoon vélttden ndin materiaalihdvikkia.
Seuraavassa luettelossa on annettu esimerkkejda ideaalisista
kéyttoymparistoista.

ASUINRAKENNUKSET

+ Lattiat ja pinnoitteet, myds lammitettavét, keittidissa ja kylpyhuoneissa.
* Lattiat, myds [ammitettavat, olohuoneissa, makuuhuoneissa ja eteisissa.

* Yleisten tilojen lattiat kuten porrastasanteet ja portaat.

* Ulkoseinat yleisesti

« Laatoitus erityisen joustavissa tai tarisevissa tukitasoissa kuten metalli-
pellit, puupaneelit tai kevytpaneelista koostuvat tasot.

JULKISET RAKENNUKSET

« Lattiat, myds lammitettavat, toimistoissa, kaupoissa, harrastetiloissa, kokousti-
loissa, baarisaleissa ja ravintoloissa, kouluissa, hotelleissa, nayttelytiloissa.

* Ulkoseinat yleisesti.

KAYTTO

Ennakkoon suoritettavat tarkastukset ja saumojen valmistelu.
Tarkasta, etta laattojen tai mosaiikin limauksessa kéytetty lima tai laasti
on kovettunut ja kuivunut kokonaan. Saumojen on oltava puhtaat, eika
niissé saa esiintya pélyé ja niiden on oltava tyhjat vahintaén 2/3 paksuu-
desta. Mahdolliset saumojen valiin jaéneet lima-aineet tai laastin jd&mét
on poistettava, kun ne ovat viela tuoreita. Poista mahdolliset muovierot-
teet.

Viimeistelyaineet Spotlight ja Gold

Kuten kaksikomponenttisen STARLIKE® epoksilaastin tapauksessa
MONOMIX massaan on mahdollista lisatd Spotlight ja Gold lis4aineita
luodaksesi ainutlaatuisia ja yksilllisia efekteja, niiden vaikuttamatta
tuotteen erityisen helppoon puhdistettavuuteen. Ndma lisdaineet ovat
saatavilla erikseen, valmiiksi mitatuissa pakkauksissa MONOMIX 5 kg
ja 2,5 kg pakkauksia varten. Kaada valittu lisdaine varovasti massaan ja
sekoita kasin lastalla tai lapiolla, kunnes aine on taysin sekoittunut mas-
saan.

www.litokol.it
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Vilien saumaus

MONOMIX on kéayttévalmis tuote,
joka ei vaadi minkaanlaista valmi-
stelua. Tastd huolimatta massaa
suositellaan sekoittamaan nopeasti
lastalla tai lapiolla pakkauksen
avaamisen jalkeen.

Tuote voidaan levittad +10°C ja
+30°C valisessa lampdtilassa.
Vélta liiallista tuuletusta, joka saattaisi kuivattaa tuotteen liian nopeasti
laattojen tai mosaiikin pintaan. Al& kéyta ulkoseiniin, jos ldampdtila laskee
alle +10°C seuraavien 48 tunnin aikana. Suojaa kaikki pinnat mahdolli-
selta kastumiselta seuraavien seitseméan paivan aikana.

MONOMIX on vesiliukoinen tuote ja kovettuminen tapahtuu veden
haihtuessa. Tastd johtuen sitoutumisen nopeus ja kovettuminen riip-
puvat paljon lampétilasta, kosteudesta, laattojen imeytymisesta ja niiden
paksuudesta. Alhaiset [dmpédtilat tai suuri ymparistn kosteus pidentavat
kovettumisaikoja.

Levita MONOMIX massa saumoihin asianmukaisen kumilastan avulla
viistovedoin saumojen suuntaan nihden. Saumojen osittainen taytt voi
vaarantaa tuotteen rakenteellisen eheyden. Suosittelemme siis, etta
tiivistat saumat tuotteella sopivasti kumiharjaa kéyttdmélla, kunnes sau-
mat on kokonaan taytetty. Jos tydskentelet yksin, suosittelemme le-
vittdméaan tuotteen alle 3-4 m2 alueelle tai vahintaan 15 minuutissa puh-
distettavalle alueelle. Jos tydskentelet jonkun kanssa, suosittelemme,
ettd yksi laittaa laastin saumoihin, mink& jélkeen toinen puhdistaa
alueen vélittomésti.

3-4' m?
1 m?

lampotilan ollessa |

+25°- +30°C

Lahelld +30°C:n lampdtilaa
suositellaan, ettei tuotetta levi-
tetd yli 1 m2 alueelle ja suoritta-
maan puhdistus valittdmasti.
Levityksen helpottamiseksi
(erityisesti kuumissa
ymparistdissa) on laattojen pin-
taa mahdollista kostuttaa vahan
toimituksen mukana tulevalla
puristetulla sienella ennen tuot-
teen levitystd valttden jattdmastd markid kohtia laattojen pinnalle tai
tyhjiin saumoihin. Tama toimenpide helpottaa tuotteen levitysta hida-
staen laattojen pinnalle muodostuvan kalvon syntymista.

Puhdistus ja viimeistely

Saumauksen puhdistus ja viimeistely tehd&an toimituksen mukana tulevalla
sienellé (art. 125G0001), joka on puristettu hyvin vedesta, suorittamalla pydrivia
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likkeitd ja varoen tyhjentdmastd véleja ja jattdméstd I&ikkid pinnalle. On
kéytettdvé pienintd mahdollista vesimaéraa, jotta ei vahingoiteta vield tuoretta
tuotetta saumoissa. Valtd veden seisomista tuoreen saumauksen pinnalla ja
paasemista vield tyhjiin saumoihin. Vaihda puhdistusvesi usein (noin joka 10
m?2). Valta lisdpuhdistuksia kuivumisen alettua, sill4 sienelld hankaaminen laastin
sitoutumisen aikana johtaa pinnan keston menettdmiseen. Jos keramiikan tai
mosaiikin pinnalle j4& laastin kalvottumisesta johtuvia lapindkyvia laikkia, on ne
mahdollista poistaa vahintaan 24 tunnin p&astad saumauksesta neutraalilla MO-
NOMIX CLEANER GEL puhdistusaineella. Levita tuotetta suoraan pinnalle ja
muutamien minuuttien paasta hankaa valkoisella huovalla (art. 109/G), huuhtele
kostealla sienelld ja kuivaa puhtaalla liinalla. Suosittelemme, ettei MONOMIX
CLEANER GEL puhdistusainetta levitetd kovin suurelle alueelle (noin 1-2 m2)
niin, ettei se joudu kosketuksiin saumauksen kanssa pidempaén kuin 5 minuut-
tia. Puhdistustoimenpiteen paatyttya tuotteen péall4 voi kavelld 24 tunnin kulut-
tua.

MONOMIXILLA SAUMATTUJEN KERAMIIKKAPINTOJEN HOI-
TO

Starlike Monomixilla saumattujen keramiikka- ja mosaiikkipintojen normaalipuhdistus voi-
daan tehda tavallisila markkinailla olevilla puhdistusaineilla, noudattamalla valmistajien
pakkauksissa anneftuja kaytto- ja laimennusohjeita. Tuotteet, joissa on etyylialkoholia,
saattavat heikent&a hieman saumausten pintaa, joka palaa normaalikestévyyteen muuta-
mien tuntien jalkeen. Jos sinulla on epailyksia, testaa tuotetta ensin pienelle alueelle.

VAROITUKSIA
Tuote on kayttévalmis. Al lisaa vettd, silla hartsin laimennus saa aikaan laastin
heikentymisen kovettumisen jo tapahduttua.

Ala lisaa sementtia, alkoholia tai vieraita aineita.

Varmista ennen kayttoa, ettd mosaiikki- ja keramiikkalaattojen asennuksessa
kéytetty liima on kuivunut.

Sekoita seos nopeasti ennen kayttda kasin lastan avulla. Valtd porakoneella
sekoittamista.

Levita tuote +10°C - +30°C:een vélisessa lampdtilassa.
Al3 kayta, jos ymparistn kosteus on suuri.

Al3 kayta ulkotilojen tasopaallysteissa, ammeissa, uima-altaissa, hdyrysaunois-
sa ja saunoissa, urheilu ja julkisten laitosten suihkuissa.

Al kayt teollisuusympéristdissa tai alueilla joilla on suuri liikenne.
Al4 kayta pinnoilla, joihin kohdistuu kapillaarinen kosteus.

Luonnonkivien tai marmorimosaiikkien saumauksessa tuotetta on testattava
ennakkoon, jotta voidaan tarkistaa mahdollinen polyuretaanihartsin pinnallinen
imeytyminen. Tassé tapauksessa materiaalin pintaan voi muodostua tumma
léikk, jota ei voi poistaa.

Markkinoilla esiintyvien lukuisten keramiikka- ja mosaiikkilaattojen takia on suo-
siteltavaa, mikali epailyksid ilmenee, testata saumausta ennakkoon, jotta tuot-
teen yhteensopimattomuuteen tai puhdistukseen liittyvat mahdolliset ongelmat
voitaisiin maarittaa. Ald kuitenkaan kaytd tuotetta, jos keraamisten laattojen tai
mosaiikkien pinta on huokoinen.

Kayta puhdistamisessa vain mukana toimitettua sientd, joka on purkin sisalla.
Muiden sienten tai huopien kayttd saattaa vaarantaa tasoituksen pinnan tiiviyden
kovetuksen tapahduttua.

Puhdistusvaiheen aikana purista sieni aina hyvin kuivaksi kayttéen mahdollisim-
man vahan vettd, jotta vesi ei ja& seisomaan tuoreelle saumauspinnalle.

Al4 suojaa saumattua pintaa suojapeitteilla tai muilla materiaaleilla estééksesi
lauhdeveden muodostumista, joka voi aiheuttaa ongelmia harsin kovettumises-
sa. Odota vahintaan 48-72 tuntia lampétilasta riippuen ennen pinnan suojaami-
sta.

Jos materiaalia ja4 yli, suosittelemme pakkauksen sulkemista. Muista asettaa
erotuslaatta sisalle. Nain toimimalla materiaali sdilyy parhaiten.

Ala kayta tuotetta kayttStarkoituksiin, joita ei ole osoitettu tassa kayttdturvalli-
suustiedotteessa.
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LIAN KESTAYYDEN TAULUKKO TUNNISTUSTIEDOT

TAHRA-AINE KONTAKTIAIKA 15 MIN Olomuoto Paksu varillinen massa
Etikka Massan ominaispaino 1,56 kgl
Ketsuppi pH 8
Punaviini Puhdista vedelld Tulliuokka 35069190
Oliivisli 24 kuukautta alkuperéisissa ja suljetuissa pak-
livioljy Séilytysaika kauksissa +5 °C - +35 °C vélisissa lampdtilois-
Kahvi sa. Ei siedd jaatymista.
KAYTTOTIEDOT VARIT
Odotusaika saumausta varten Bianco Assoluto C.470  Grigio Portland C.560  Grigio Fango C.280
Lattialle asetus _ Seindlleasetus _ Bianco Ghiaccio C.270  Ardesia C.480 Tortora C.490
- normaalitartuntaisella limalla 24 tuntia - normaalitartuntaisella limalla 6-8 tuntia
- plkalllmalla 4-6 tuntia - plkalllmalla 4-6 tuntia Titanio C.310 Antracite C.240 Sabbia C.250
- laastilla: 7-10 vuorokautta - laastilla: 2-3 vuorokautta
Sallittu levityslampdtila +10°C - +30°C Grigio Seta C.320 Moka C.420 Travertino C.290
Kavelykelpoisuus (T=+23 °C) 24 tuntia Silver C.220 Pietra d’Assisi C.300  Avorio C.520
Odotusaika ennen kayttéonottoa 7 vuorokautta
SUORITUSKYKY
Saumojen leveys 1-6mm o
Kayttolampatila -15°C - +80°C
Puhdistettavissa vedelld, kun aine on UV-siiteilvn kesta Eritin hvva
Vélineiden puhdistus viela tuoretta. Kovettunut tuote vain -sateilyn kestavyys ain hyva
mekaanisesti. Kosteuden kestavyys Hyva
KEMIALLISTEN AINEIDEN KESTAVYYS-TAULUKKO
Ryhma Nimi Pitois.% 30 24h Yli 24h
Hapot Etikkahappo 10 . . o
Suolahappo 10 . . .
Fosforihappo 10 . . .
Maitohappo 10 . . .
Oleiinihappo puhdas J J o
Sitruunahappo 10 J . .
Emékset Ammoniakki 10 J . o
Natriumhydroksidi 10 . . o
Natriumhypokloriitti 10 . . o
Oljyt ja polttoaineet Oliiviéljy puhdas J . .
Voiteludljy puhdas J J o
Bensiini puhdas .
Dieseldljy puhdas . . .
Liuotin Etyylialkoholi puhdas . . °
Vetyperoksidi puhdas . . .
Asetoni puhdas J J o
Etyleeniglykoli puhdas . . o

o Kestévyys erinomainen « Kestavyys hyvé e Kestavyys huono

www.litokol.it
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KULUTUS-TAULUKKO (Kg/m2)

SAUMOJEN LEVEYS (mm)
oo [ S S N
10x10x4 2,50
15x15x4 1,70
20x20x4 1,25
50x50x4 0,50
100x100x6 0,40 0,60 0,75 0,95 1,15
100x100x10 0,65 0,95 1,25 1,60 1,90
200x200x8 0,30 0,40 0,50 0,63 0,75
120x240x12 1,20
250x250x12 0,75
250x250x20 1,30
300x300x10 0,22 0,32 0,42 0,53 0,65
300x600x4,5 0,10 0,12 0,15 0,20 0,25
300x600x10 0,18 0,25 0,30 0,40 0,50
330x330x10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
400x400x10 0,16 0,25 0,32 0,40 0,50
450x450x12 0,17 0,25 0,33 0,41 0,50
500x500x12 0,15 0,22 0,30 0,37 0,45
600x600x3 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10
600x600x4,5 0.05 0,07 0,09 0,12 0,14
600x600x12 0,12 0,19 0,25 0,31 0,37
600x1200x3 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07
1000x3000x3 0,01 0,02 ‘0,025 0,03 0,04

PAKKAUKSET
Muovipurkki 1 kg = Vakiolava 200 kg

Muoviampari 2,5 kg = Vakiolava 537,5 kg

TURVALLISUUTEEN LITTYVAA TIETOA
Tutustu tuotteeseen kuuluvaan kayttéturvallisuustiedotteeseen, joka on
saatavilla pyynndsta.

TUOTE ON TARKOITETTU AMMATTILAISKAYTTOON.

Tassé teknisessa tiedotteessa annetut tiedot perustuvat hankkimaamme kokemukseen ja
niilld on yksinomaan suuntaa-antava arvo.

Kukin kayttokerta on arvioitava ennakkoon yksitellen ja kéyttdjan on tehtavé asiaa koske-
vat testit ja hanen vastuullaan on tydn lopputulos.

Tiedote nro 320

Tarkastus nro 6

Pvm: toukokuu 2017

H EEEEEEEE . EEmE
L1 1 LINLIL

HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

Litokol S.p.A. COMPANY WITH
Via G. Falcone 13/1 - 42048 Rubiera (RE) Italy QUALITY SYSTEM
Tel: +39 0522 622811 - Fax: +39 0522 620150 CERTIFIED BY DNV GL

info@litokol.it www.litokol.it =1S0 9001 =



