MONOMIX

POLYURETHAN-VERSIEGLER AUF WASSERBASIS, EINKOMPONENTIG GEBRAUCH-
SFERTIG, SCHMUTZABWEISEND, FUR DICHTE UND FLEXIBLE FUGEN MIT GLEICH-
MASSIGEN UND DAUERHAFTEN FARBEN. KEINE GEFAHRENKLASSE.

VERSIEGLER UND REINIGER .

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'|

BESCHREIBUNG

MONOMIX ist ein innovativer Polyuretanharze in wassriger Dispersion
zur wasserabweisenden Verfugung von keramischen Fliesen und Gla-
smosaiken mit 1 bis 6 mm Fugenbreite.

VORTEILE
Die besondere Zusammensetzung von MONOMIX bietet zahlreiche
Vorteile wie zum Beispiel:

Gebrauchsfertiges Produkt
Erfordert keine Zubereitung und verhindert die Staubfreisetzung in der
Umgebung, wie es bei Zementerzeugnissen vorkommt.

Wiederverwendbar

Nach Fertigstellung der Verfugung kann das eventuell Gbriggebliebene
Material, wenn es im Originalgebinde verschlossen und bei Temperatu-
ren von +5°C bis +35°C aufbewahrt wird, auch nach einigen Monaten
wiederverwendet werden, unnétige Verschwendung wird vermieden.

Kennzeichnungsfrei

MONOMIX enthalt keine Losungsmittel oder reizende und atzende Pro-
dukte, ist nicht kennzeichnungspflichtig wie die normalen Zement- oder
Epoxydprodukte. Der Anwender kann bei der Verarbeitung iber ein
besonders sicheres Produkt verfiigen.

Leicht zu reinigen

Die Produkifarbe basiert auf oberflachlich gefarbten quarzkeramischen
Zuschlagsstoffen, und deshalb werden wéhrend der Reinigung keine
Farbpigmente auf der Keramik- oder Mosaikoberflache freigesetzt, die
somit leichter und schneller vonstattengeht. Aufgrund dieser Eigenschaft
ist dieses Produkt besonders geeignet zum Verfugen von Keramikfliesen
"mit Holzeffekt", die besonders rau an der Oberflache sind.

Dauerhafte und gleichméRige Farben

Das Produkt enthélt keinen Zement, weshalb mégliche
Ausblihungen, die fiir Zementerzeugnisse typisch sind, ver-
mieden werden. Das Bindemittel von MONOMIX besteht aus
Polyuretanharzen in wassriger Dispersion, die eine hohe
Lichtbestandigkeit garantieren, Vergilben oder Farbfehler
(chromatische Abweichungen) vermeiden, wenn sie der UV-
Strahlung oder kiinstlichem Licht ausgesetzt sind.

Wasserabweisend

Spezielle im Produkt enthaltene wasserabweisende Zusatzstoffe
verringern deutlich die Oberfldchenabsorption der Verfugung,
machen sie wasserabweisend durch No Drop Effekt.

Schmutzabweisend

Aufgrund seiner geringen Oberflachenabsorption, zeigt MONO-
MIX eine gute Fleckenresistenz gegen Ol, Wein, Essig etc. Sie-
he Fleckenresistenztabelle. Zeigt auch eine gute Resistenz
gegen verschiedene aggressive Chemikalien. Siehe Chemika-
lienbestandigkeitstabelle

Elastisch

Das Produkt enthdlt keinen Zement, und zeichnet sich nach Aushartung
mit einer optimalen Elastizitat aus, die es fiir Anwendungen auf Fliesen-
beldgen geeignet macht, welche Schwingungen und/oder Verformungen
ausgesetzt sind.
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ANWENDUNGSBEREICHE

MONOMIX kann im privaten und offentlichen Bauwesen verwendet
werden, fir Verfugungen mit einer Breite von 1 bis 6 mm, von allen
keramischen Fliesen und Glasmosaiken, im Innenbereich auf Wanden
und Béden und im AuRenbereich auf Wanden.

Als Einkomponenten-Versiegler, bei dem die Aushértung von der Ver-
dampfung des im aufgetragenen Gemisch enthaltenen Wassers ab-
hangt, ist er besonders geeignet fir die Versiegelung der Fugen
zwischen groRformatigen Keramikfliesen, bei denen der Fliesenleger
das Material nur um die Platten herum auftragt. Im Unterschied zu den
Zweikomponenten-Reaktionsklebern aus Epoxidharz, die innerhalb
einer Stunde verarbeitet werden missen, erlaubt Monomix den Verle-
gern, fir die Verfugung mehr Zeit aufzuwenden, sodass kein Material
verschwendet wird.

In der folgenden Auflistung werden Beispiele von geeigneten Anwen-
dungsbereichen gezeigt.

WOHNBEREICH

* Bdden und Verkleidungen, auch beheizten, von Badern und Kiichen.

* Boden, auch beheizten, in Wohnzimmern, Schlafzimmern, Eingangsbereichen.
+ Bdden von Gemeinschaftshereichen wie Treppenabsatze und Treppen.

* AuRenwande im Allgemeinen

* Fliesenbelage auf besonders elastischen oder vibrierenden Untergriinden wie
Blechen, Holztafelungen oder Tafelungen mit Leichtbauplatten.

OFFENTLICHER BEREICH

+ Boden, auch beheizten, von Biros, Laden, Kultbauten, Tagungsrau-
men, Bars und Restaurants, Schulen, Hotels, Ausstellungsrdumen.

* Auflenwande im Allgemeinen.

ANWENDUNG

Einleitendes Uberpriifen und Vorbereiten der Fugen

Sich vergewissern, dass der Kleber oder der Mértel, welcher zur
Verklebung der Fliesen oder Mosaiken verwendet wird, vollstandig
ausgehartet und trocken ist. Die Fugen missen sauber, staubfrei und
mindestens zu 2/3 der Stérke leer sein. Eventuelle Spuren von Kle-
bern oder Mortel, welche in die Fugen geraten sind, missen entfernt
werden, solange sie noch frisch sind. Eventuelle Plastikabstandshal-
ter entfernen.

Finishs Spotlight und Gold

Wie bei dem Zwei-Komponenten-Epoxidmdrtel STARLIKE® , kann man der
Mischung MONOMIX die Additive Spotlight und Gold hinzufiigen, um einzi-
gartige und exklusive Effekte zu erzielen, ohne die besondere Einfachheit der
Reinigung des Produktes zu beeintrachtigen. Diese Additive sind getrennt
verfugbar, in vordosierten Abpackungen fiir Gebinde von 1 und 2,5 kg von
MONOMIX. Das gewahlte Additiv vorsichtig in die Masse giefen und von
Hand mit Spatel und Kelle verriihren, bis es homogen geldst ist.

www.litokol.it



. VERSIEGLER UND REINIGER

Verkittung der Fugen

MONOMIX ist ein gebrauchsfertiges Produkt
und erfordert keine Vorbereitung. Dennoch
empfehlen wir, die Masse nach dem Offnen
kurz von Hand mit einer Kelle oder einem
Spatel aus Stahl durchzurtihren.

Das Produkt kann bei Temperaturen von
+10°C bis + 30°C angewendet werden.
Starke Zuglutt ist zu vermeiden, da das Produkt auf der Fliesen- und Mosaikoberflache
vorzeitig trocknet. Nicht auf Auenwénde aufbringen, wenn innerhalb der folgenden 48
Stunden Temperaturen unter +10°C vorhergesagt sind. Alle Oberflachen fiir 7 Tage vor
eventueller Auswaschung schiitzen.

MONOMIX ist ein Produkt in wéssriger Dispersion, und die Aushartung erfolgt durch Was-
serverdunstung. Daher werden die Hartungsgeschwindigkeit und die Aushértung von der
Temperatur, der Feuchtigkeit, der Absorption der Fliesen und deren Stérke beeinflusst.
Niedrige Temperaturen und eine hohe Raumfeuchtigkeit fihren zu einer Veriédngerung der
Aushértungszeit.

Das Gemisch von MONOMIX mit einem geeigneten Gummispachtel unter Bewegungen,
diagonal zur Fugenrichtung, in die Fugen einbringen, ohne Leemdume oder Vertiefungen
zu hinterlassen und das Uberschiissige Material von der Fliesen- und Mosaikoberflache
entfemen. Eine teilweise Fillung der Fugen kann die strukturelle Integritét des Produktes
beeintrachtigen. Aus diesem Grund wird empfohlen, das Produkt in den Fugen mit dem
Gummispachtel entsprechend zu verdichten, bis diese vollstandig gefiillt sind. Wenn alleine
gearbeitet wird, wird empfohlen, das Produkt auf Fidchen aufzutragen, dienicht mehr als 34
m? (iberdecken und innerhalb von 15 Minuten gereinigtwerden kdnnen. Wenn zu zweit
gearbeitet wird, wird empfohlen, dass eine Arbeitskraft die Spachtelmasse in den Fugen
aufbringt und die andere unmitielbar danach die Reinigung ibemimmt.
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Bei einer Temperatur nahe +30°C wird
empfohlen, das Produkt auf Flachen
aufzutragen, die nicht mehr als 1 m?
iberdecken und unverziigich mit der
Reinigung zu beginnen.

Zur Ereichterung der Anwendung (vor
allem bei hoher Temperatur) kann man
die Fliesenoberflache mit dem beiliegen-
den, gut ausgewrungenen Schwamm
vor Aufiragen des Produkts leicht befeuchten, unter Vermeidung von stehendem Wasser
auf der Fliesenoberfiédche oder in den noch leeren Fugen. Dieses Verfahren emdglicht eine
bessere Streichfahigkeit des Produkts, vemingert die Hautbildung auf der Fliesenoberfiache.
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Reinigung und Endbehandlung

Die Reinigung und Endbehandiung der Verkittung wird mit dem beliegenden, gut ausgewrungenen
Schwamm (Art. 125G0001) unter kreisenden Bewegungen durchgefiihrt, ohne die Fugen auszuwa-
schen und ohne Rénder auf der Oberfiédche zu hintertassen. Die kleinstmdgliche Wassermenge verwen-
den, um das noch frisch in den Fugen befindliche Produkt nicht zu beschadigen. Stehendes Wasser auf
der Oberfidche der fiischen Verkitung und das Eindringen des Wassers in die noch leeren Fugen

vemeiden. Das Waschwasser dfter wechseln (ungeféhr alle 10 m2). Sobald die Trocknung begonnen
wurde, soltte jede weitere Reinigung vermieden werden, da das Reben mit dem Schwamm wahrend
der Vemetzung der Spachtelmasse zu einem Verlust der Oberfidchenbesténdigkett flinrt. Wenn auf der
Keramik- oder Mosaikoberfidche durchsichtige Rénder zuriickbleiben, die durch Hauthildung des Harzes
entstehen, kann man friihestens 24 Stunden nach der Verkittung mit dem neutralen Reiniger MONO-
MIX CLEANER GEL eingreifen. Das Produkt pur auf der Oberfidche vertelen und nach wenigen
Minuten mit dem weien Filz (Art. 109/G) einreiben, mit einem feuchten Schwamm spiilen und mit
einem sauberen Tuch trocknen. Es wird empfohlen, den Reiniger MONOMIX CLEANER GEL auf nicht
zu grofen Flachen aufzubringen (ungefahr 1-2 m2), sodass man ihn nicht lénger als 5 Minuten in Kon-
fakt mit der Verkitung belésst. Das Produkt ist 24 Stunden nach Beendigung der Reinigung begehbar.

INSTANDHALTUNG DER MIT MONOMIX VERKITTETEN KERAMI-
KOBERFLACHEN

Die nomale Reinigung der Keramik- oder Mosaikoberfiachen, die mit Starlike Monomix
verkittet worden sind, kann mit den handelstiblichen Reinigem erfolgen, unter Beachtung
der Gebrauchsanleitung und der, von den Herstellem empfohlenen und auf den Verpac-
kungen eingefragenen Verdinnungen. Produkte mit Athylalkohol kdnnen die Oberflache
der Verkittung leicht schwachen, die urspriingliche Resistenz wird nach einigen Stunden
wiedererlangt. In Zweifelsféllen vorab eine Probe auf einer Kleinen Randfiéche durchfiihren.

WARNHINWEISE

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Kein Wasser hinzufiigen, da die Verdlinnung
des Harzes eine Schwéchung der Spachtelmasse nach der Aushartung mit sich
bringt.

Keinen Zement, Wasser, Alkohol oder Fremdstoffe hinzufiigen.

Priifen Sie vor dem Gebrauch, ob der fiir die Verlegung der Keramikfliesen oder
Mosaiken verwendete Kleber auch vollstandig trocken ist.

Die Masse vor Gebrauch kurz mit einer Kelle oder einem Spachtel mit der Hand
durchrihren. Nicht mit der Bohrmaschine verriihren.

Das Produkt bei Temperaturen von +10 °C bis +30 °C auftragen.
Nicht bei hoher Raumfeuchtigkeit anwenden.

Nicht auf Bodenbeldgen im Aufenbereich, Wannen, Schwimmbecken,
Dampfbadern, Saunen verwenden, Duschen in Sportanlagen und 6ffentlichen
Einrichtungen.

Nicht in industriellen Bereichen oder stark beanspruchten Bereichen mit viel
Verkehr verwenden.

Nicht auf Oberflachen verwenden, die aufsteigender Kapillarfeuchtigkeit ausge-
setzt sind.

Bei der Verkittung von Naturstein und Marmormosaiken muss unbedingt vorher
eine Probevrekittung durchgefihrt werden, um zu prifen, ob die poliuretani-
schen Harze eventuell von der Oberflache absorbiert werden. In diesem Fall
bildet sich auf der Oberflache ein dunkler Ring, der nicht entfernt werden kann.

Aufgrund der Vielzahl der im Handel angebotenen Keramikfliesen- und Mosaik-
sorten empfehlen wir im Zweifelsfall vorab eine Probeverkittung durchzufiihren,
um eventuelle Unvertraglichkeiten oder Reinigungsprobleme zu ermitteln. Das
Produkt auf keinen Fall verwenden, wenn die Oberflache der Keramikfliesen
oder der Mosaiken pords ist.

Fir die Reinigung darf ausschlieRlich der mitgelieferte Schwamm verwendet
werden, der sich im Eimer befindet. Die Verwendung anderer Schwamme oder
Filze kann die Oberflachenverdichtung der Verkittung nach der Aushértung
beeintrachtigen.

Bei der Reinigung den Schwamm immer sehr gut auswringen, so wenig Wasser
wie mdglich verwenden und stehendes Wasser auf der noch frischen Verkittung
vermeiden.

Die frischverfugte Oberflache nicht mit einer Plane oder einem anderen Material
abdecken, da sich darunter Kondenswasser bilden kann, was die Aushértung
des Produkts beeintrachtigt. Warten Sie je nach den Temperaturverhaltnissen
48-72 Stunden ab, bevor Sie die Oberflachen schiitzen.

Nicht verbrauchtes Material kann in der gut wieder ververschlossenen Verpac-
kung, wobei darauf geachtet werden muss, dass die Trennscheibe in der Pac-
kung geblieben ist, fiir eine spatere Verwendung problemlos aufbewahrt werden.

* Das Produkt nicht fir Anwendungen benutzen, die in diesem technischen
Datenblatt nicht angegeben sind.



VERSIEGLER UND REINIGER .

VERSCHMUTZENDE STOFFE | KONTAKTZEIT 15 MINUTEN Erscheinungsbild Dichte farbige Masse
Essig Spezifisches Gewicht der Masse 1,56 kg/l
Ketchup pH 8
Rotwein Reinigung mit Wasser Zollklassifizierung 35069190
Olivens| 24.|V.Ionate in verschlossgnen
Lagerzeit Originalverpackungen bei Tempe-
Kaffee raturen von +5°C bis +35°C. Fro-
stempfindlich.
ANWENDUNGSDATEN
FARBEN
Wartezeit fiir die Verkittung
Bodenverlegung Wandverlegung Bianco Assoluto C.470  Grigio Portland C.560  Grigio Fango C.280
- mit normal hartendem Kleber: 24 - mit normal hartendem Kleber: 6-8 Stun- Bianco Ghiaccio C.270  Ardesia C.480 Tortora C.490
Stunden den
- mit Schnellkleber: 4-6 Stunden - mit Schnellkleber: 4-6 Stunden o ; ;
- mit Mrtel: 7-10 Tage - mit Mortel: 2-3 Tage Titanio C.310 Antracite C.240 Sabbia C.250
Zulassige Anwendungstemperatur  Von +10°C bis +30 °C Grigio Seta C.320 Moka C.420 Travertino C.290
Begehbarkeit (T=+23°C) 24 Stunden Silver C.220 Pietra d'Assisi C.300  Avorio C.520
Inbetriebnahme 7 Tage LEISTUNGEN
Fugenbreite Von 1 bis 6 mm Anwendungstemperatur Von -15°C bis +80°C
Lasst sich mit Wasser reinigen, solange das . .
Reinigung der Werkzeuge Material frisch ist. Nach Aushértung des Pro- UV Resistenz Optiml
dukts nur mechanisch Feuchtigkeitsresistenz Gut

CHEMIKALIENRESISTENZTABELLE

Gruppe Name Conc.% 30’ Mehr als 24h
Sauren Essigséaure 10 J o
Salzsdure 10 J .
Phosphorséure 10 . °
Milchséure 10 . °
Olsaure pur . .
Zitronensaure 10 . .
Alkali Ammoniak 10 . °
Natronlauge 10 J o
Natriumhypochlorid 10 . °
Ole und Brennstoffe  Olivendl pur . .
Schmierdl pur . .
Benzin pur .
Heizdl pur . .
Losungsmittel Athylalkohol pur . .
Mit Sauerstoff angereichertes
Wasser bur ’ ’
Aceton pur . .
Athylglykol pur . .

e Optimale Resistenz

Gute Resistenz e Geringe Resistenz

www.litokol.it



. VERSIEGLER UND REINIGER

VERBRAUCHSTABELLE (Kg/m?)

FUGENBREITE (mm)
10x10x4 2,50
15x15x4 1,70
20x20x4 1,25
50x50x4 0,50
100x100x6 0,40 0,60 0,75 0,95 1,15
100x100x10 0,65 0,95 1,25 1,60 1,90
200x200x8 0,30 0,40 0,50 0,63 0,75
120x240x12 1,20
250x250x12 0,75
250x250x20 1,30
300x300x10 0,22 0,32 0,42 0,53 0,65
300x600x4,5 0,10 0,12 0,15 0,20 0,25
300x600x10 0,18 0,25 0,30 0,40 0,50
330x330x10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
400x400x10 0,16 0,25 0,32 0,40 0,50
450x450x12 0,17 0,25 0,33 0,41 0,50
500x500x12 0,15 0,22 0,30 0,37 0,45
600x600x3 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10
600x600x4,5 0.05 0,07 0,09 0,12 0,14
600x600x12 0,12 0,19 0,25 0,31 0,37
600x1200x3 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07
1000x3000x3 0,01 0,02 ‘0,025 0,03 0,04

GEBINDE
Plastikdose von 1 kg = Standardpalette 200 kg

Plastikeimer von 2,5 kg = Standardpalette 437,5 kg

SICHERHEITSHINWEISE

Sind im Sicherheitsdatenblatt einzusehen, das auf Anfrage verflgbar ist.

PRODUKT FUR GEWERBLICHEN GEBRAUCH

Auch wenn die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen das Ergebnis
unserer Erfahrungen sind, dienen sie lediglich als Richtwerte.

In jedem speziellen Fall sind besondere Priifungen erforderlich, die der Benu-
tzer, welcher die Verantwortung fiir das Endergebnis der Arbeit tragt,
auszufiihren hat.
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